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0PIS TECHEICZEY

do projektu kanalizacji sanitarnej wraz @ privkanalikami
dla wieisoownsci: POKIATONO (cze6é A) - Gmina BUROMIN.

o1. op1s ocoLEY

Hisjscowosé Poniatowo polofona jest w centralnej cresci sminy,
w Pobli%u Suromina, stolicy gminy i powiatu Luromifiskiodo.

Przos toron objety projektem przebiesa:

- drosa wojewsdzka relacji Mlawa - Buromin - Rypin.
" aroga powlatowa relacii Buromin - Lutocin

" arogi gminne o nawierzohni as¢altowsi

~ rzeka Wera.

Teren wehodzi w sklad makroregiomu Niziny P6imocnomazowieckie
ukeztal towany przez ladolod w okresie zlodowacenia érodkowopol-
Skiogo oraz Poniejszych procesdw donudacyinych.

Poziom terenn uklada sie w granicach rzednych od 123.6 npm (oko-
lice rzeki Wkry) do 130.25 (okolice ul Kolkowss).

Budowe geologiczna Lerenu tworza utwory akumulacii wodno-lodowco-
waj (piaski) i lodowcowei (gliny oraz #liny piaszozyste) = wila-
damt namatow i glin.
Specyfike gminy stanowi polozenis w stosunkowo bliskisj odleglosci
od miast Miawy 1 Rypina.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
umowa He 5/PH/2009/B = dnia 15.05.2009r w sprawie opracwania
projektn kanalizacii sanitarne) w misjscowosci POMIATOWO (czest
do rreki Wkry) - Gmina Suromin.
decysia lokalizacyjna wydana przez Burmistrza Suromina.
warunki technicane odbioru éciekéw % projektowane] kanalizacji.
- zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokoSciowe.
- opinia geotechniczna.
- wizje lokalne z pomiarami szczogélowymi w terenie oraz uzo-
Gnienia robocke % inwestorem.

03. STAN ISTHIRJACY

Wezystkie solectwa Gminy Buromin zaopatrywane sa w wode pitna
= wodociagow sisciowych.
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Poazezeqsinych mieiscowosci = odprowadzaniom fciekéw do contra-
Tnej oczyszczaini w Bureminis.

Ha terenic objetym niniejssym opracowaniem nie wystepuja i nio
planuje sie lokalizacii dutych zakladow przomysiowych.

Wiekszosé budynkéw mieszkalnych wyposatona jost w instalac)e
mod-kan. % odprowadzeniom 6cickow do lokalnego osadnika.

Osadniki gciokow wykonane 9a % Kregow betonowych lub w for-
mio wurowanych lub betonowych zbiornikéw.

Praktycznie %aden z Istniejacych osadnikéw nio spelnia wymo-
46w = zakresu ochrony érodowiska.

04. ZAXRES OPRACOVANIA

Projekt niniejscy obejmujo skanalizowanie miejscowsci
PONTATOTWO (czg8¢ do rzeki Wkry) - Gmina Suromin.

Przowiduje ale wykonanie kanaléw sanitarnych % odprowadze-
niem gciekéw do projektowane) preepompowni rejonowej Pi. P2 i PI.

Sciski = prospompowni rejonowoj P3 przetlaczane beda do istnie
Jaces kanalizacii sanitarnej w Burominic.

Budynki mieszkalne posiadajace instalacie kanalizacyina zo-
zostana preyiaczons do projoktowanych kanaitw za pofrednic-
twem preykanalikew PVC 160,

Dla budynkéw mieszkalnych nie posidajacych instalacyi kanali-
zacyjnej preewiduje aig w majbliZszym otoczeniu lokalizacie
studzienki inapekcyine), pozwalajace na pézaiesze jedo pod—
Taczenic

Odeinek preyiacza od studzionki inspekcyjnej do budynku lub
istniejacego powiomn kanalizacyinodo nalesy wykonywat po od-
biorze i uruchomieniu podstawows kanalizacji sanitarne)
(Kanaly Scickowe, praepompownie) -

Kolektory tloczne na odeinkach przebiegajacych obok kanalow
scickowych maley montowad w jodnym wykopie.

Zaleca siq realizowanio clagéw kanalizacysnych w kolejnosci
umotliwiajace] ich eksploatacyjne powlazanie z oczyszezalnia
soiekow.

05. PRZEPOMPOWNIE SCIEEOW

2 uwagi na niekorsystny uklad Lerems skanalizowanic obszaru
objateso minivjszym projekiem wymaga wykonania nastepujscych

przcpompowni Tejonowych:

- dla miejscowossi PORTATONO i, v2, B3
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Proepompownia P3 dozelowo pelnié budzle funkoje rrzopompo-
wii #bioreze) dla znacunogo obszara zachodne] czesci Gminy
Buromin.

Preowiduje sie kontrolowanie pracy przepompowni monitorin-
&iom bezprzewodowyn za posrednictwom Lolefonii komorkowed .
Zastosowanie monitoringu wymaga oPracowania oddzielnego pro-
oktu.

Dobér preopompowni wraz z opisem konstrukeyino-technologicz-
nym zostal okreslony w czeSci obliczeniowe) projektu.

06. ROZWIAZANIA PROJEKTOME

Projoktowans kanaly ciskowe naleky wykonaé z rur kanalizacy)-
nyeh PYC P00 mm typ SDR-AL, w Kiasie N - 5 kg/cme, ze Scianka
1ita, laczonych na woisk z wezczelka gumowa.

Rury kanalowe naledy montowat w uprzednio wykonanym wykopie.
na podiotu % podsypki piaskowe gr 20 om.

Rurociagi nalety mntowaé w osi oraz w/g niwelet okreslonyeh
» niniejszym projekcie

FPodlote po zamontlowaniu rurociagu powinno byé zageszczone wi-
bratorem lub dokiadnie ubite nogami z powlérna weryfikacia
poloenia 1 spadku Turociagu.

Proewiduje sie wykonanie kolsktoréw tlocznych z rur polistyle
nowych typ SDR-17 (PE-80). W - 6 kg/cm, laczonych prrez zdrEe-
wanis czolows.

Eolektor tioozny nalety mentowat:

- na odcinkach wepdlnych % kanalem sanitarnym w wykopie pod
ton kanal.
na odeinkach samodzielnych w wrkopio o lebokosci 1.5 m.

W projekeio zalofono, %e roboty ziewne beda prowadzone w masts
Pujace) proporcii:

- wrkopy - mechaniczne - 80z
- reczne - 20z
- zasypka - mechaniczaio - 80 X
- recznie - a0

Wykopy pray drmewach objelych oehrona nalesy prowadzi poza
rzutem korony tych drzew.

Pray braku modliwosoi zachowania w/w odlegiosei nalesy wrko-
nat reczne przskopy lunelowe % zamontowaniom rur oslonowyoh.

W ramach uzbrojenia kanalow Scickowych przewidziano montak:

- studni rewizyjnyeh z kineta tworzywowa DH 1000 mm = ukladem
odgalezien, trzonem tworzywowym DE 1000 mm oraz madstawki stok-
kowej tworzywows] DH 1000/638 mm, betonowym pierscieniem odcia-
2ajacym oraz wlazem eliwnym Lyp "cierki®. Studnie te przewi-
aziane ma na skeeyfowaniach kanalow foiekowych.

Ukiad studni rewizyinyoh wg Rys 23.
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- studzienks inspekcyjne sicciowe PRO-630 iyp 8 x kineta two-
ywowa, trzonom % rury kacbowane) DN 630 oras teleskopem %
wiasim beliwnym T40 (ciekii). UKIad studzionok wg Hys 4.

~ studzienki inspekcyine privkanalikewe z Kinela tworzywowa,
\rsonem % rury Karbowane DN 315 oraz whazem eliwnym DR 51%
tyn ietki. Uklad sludzionck we Rys 25.

Praykanaliki z poszcseq6lnych budyakow naloky daciyé z proje
Kiowana sivcia kanalizacyjna =a posredniclwem studzinki ins
pokcyne), rurami PYC 160 mm

Dia budynsow poaiadaiacych odplywy kanalizacyine preykanaliki
naley wiaczye przod intniejacym osodnikiem Aciekow.

Tatnieiace sranba wimme byé xlikwidowano prues poszezesslnych
wiaboicieli /atanowia magrozenie dla srodowiska/.

Trase kanaléw tlocznych nalety oznakowat Lasma foliowa % wkiad-
Ka metalowa. Tagme nalesy uloiyé na glebokosci 0.5 m.

Proeghcic projektowanogo kanaln 6oickowego pod drogami o na-
wivrzohni asfaliowe] orar ipnynl praeszkodami oznaczonymi
Wapach, naloiy wykonaé przewieriem sterowanym.

Wikonanic powyfurego proewieriu kontrolowans joxt promieniami
laserowymi . Zantosowanio apecjalne] lowicy pilotujace) pomwala
wykanat preewiorl murami preewodowymi = odpowivdnim spadkiem
Przeiscic Kamalu 8cickoweis pod Towami melioracyjnymi naleby wy-
Konaé w murse ochronne] lub przewieriom slorowanym, wediug rozwia
zan podanyeh na mapach.

7. SKRZYHOWANIA
) % drosa wojewodska NR 563

Skrzytowanis projektowanych kolsktorow Lloozmych ET-1 i KT-2
% droga woi. N 563 relacii Auromin - Rypin priewidziano moloda
buzwrkopowa, procwiertem alorowanym Tura ochronna DH 200 polie
otrowa Zbrajona widknem Szklanym.

Profile skesyiowan podano ma Hys r 30 (D1) i Rya Hr 31 (D)

b) % rzeka LUTA

Pr7ewiduie sig wykonanic akrzyfowanio kolvktora tlocznoso KT-4
= reoka LUTA w miejacu oznaczonym Ri (km 25 + T42) przewiertem
Slorowanym DH £00 mm, pod dnem raeki na glgbokocl 1.50 m.
Proowiert pod rzeka nalesy wykonac pod nadzorem Wojewodzkieso Zu-
rzadu Melioracii Wodnyeh INSPEKTORAT w Zurominie

8. ODWODNIENTE WIKOPOW

Warunki gruntowo-wodne na lerenie obigtym projektowaniom ustu
Tono w oparciu © opinie geotechnicsnd stanowiaca zalacznik do
niniejszogo projektu.

Wykopy w gruniach nawodnionych umacniane bedi wypraskami sta-
Yowymi , 60 Znacznie ograniczy doplyw wody do Lych wyKopow

7 nwagi na lokalizacje cuesci kanalow w gruntach o wysokim po
“iomie wody, w okresie §lebienia wykopéw obmifenie pozioms wody
dokonywane bedziec priy pomocy studni depresyjuyeh lub drenazu
Fompowanie zoulawem: agrogal pradotworczy + poupa lebinowa,
Srcregolowy syatom odwodnienia wykopow Podanc w cresci oblicue-
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10. UWAGI OGOLEE, WARURKI BEZPTECZEMSTWA

Projelctowane roboty nalofy realizowa¢ zo nrczogSlna staranno
oia i ostrotnoscia z Zachowaniem wymoéw Przepisowych, wiedzy
i oztuki technicznej oraz "Informacii buzpivczefistwa i ochrony
zarowia”

Przed rozpoczgoiem wykopow naledy dokladnie oznakowaé palikami
miajsca skrzyfowan % istnieiacym uzbrojeniem podziomnym.
Wykonanie wykopow przez teren poszcregolnych siedlisk nalery
porreedzié pzozeRslowym rozpoznaniem ewontualnogo VZbrojenia
Tokainedo (ustalié z wiasciciclem lub uytkownikiem)

Vykopy w poblitu miejse zabudowy i drzew bedacych pod ochrona
nalaty wykonaé recenis.

Prowadzonie robét w pasach drog komunikacyjnych wymaga odpowie-
dniego oznakowania oraz kasdorazowsgo uzgodnienia z wiadoiwym
zarzadem drod.

Pionowe oiany wykopéw naleiy obustronnie wmoonic. Wykopy o §le-
bokosci ponad 3.0 m winne byé umacniane wypraskami stalowrmi a wy-
Koy jamiate pod prospompownie frodzicami stalowymi. wbijanymi w
ziemic przed wykonaniem wykopu.

¥ gruntach slabonosnych (vide: opinia geotechniczna) wykop mecha-
Riczny naloly zakoficryé minimum 20 om prred wymagana rzedna dna.
Pozostala czesé wykopu nalezy wykonaé recznie z dokiadnym wrpro-
£ilowanin podiofa (bez przedlebien)

Zachowa¢ warunki ckre#lono w zalaczons) "Informacii BHP".

nt. oussgan s
sl By

N
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THFORMACUA BEZPIRCZENSTWA I OCHRONY ZDORWIA

1. Hazwa i adres obisktu
Eanalizacja sanitarna grawitacyjno-tloczna POKIATOWO
2. Inwestor

Urzad Guiny i Miasta w Burominio Plac Pilsudskisgo 3
3. Autor informacii

mer ind Marek Pletrzak - upr CIE-4/81
ink Boleslaw Jasifski - upr Nr 202/T7/0L

4. Zakres robét

- wykopy liniowe i ich zasypka
~ cdwodnienia wykopsw

montat przewodsw sieciowyen i preyiaczy
— montas weslow rozdzielczyeh
- przowiorty i praeciski
- Proby cisnieniows

plukanic i dezynfekela

5. Usbrojonie istniejace

Iatniejace obiekty budowlans oraz uzbrojenie podziemns zostaly
pokazane na rysunkach wykonawozych (mapach geodezyjnych) ozna-
czonyen od Er 1 do Hr 20.

Lokalne uzbrojenie nicewidencjonowans winno by¢ ustalone w try-
bie szczedslowoyo rorornania przed wejfciem z robotami ma tu-
ren poszczegélnyoh sisdlisk.

6. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrotenia bezpie-
czonstwa i zdrowia ludzi

- istniojace kable niski
- rzoki i rowy melioracyine.

1 #redniego napiscia.

7. Zagrotenia wyatepujace podczas realizacii robst

- roboty ziemne.

~ roboly w pasach dry publicznych.
Proby cisnieniowe.

~ Gbaluga spractu mechanicznowo.

5. Imstrukta i warunki ogéine bezpieczensiwa robst

- prasd rozpoczeciem rob6l nalefy bezwrglednio praeszkoli¢
wozystkich pracownikw budowy w zakresie bhp i pierwaze]
pomocy.

~ pracownicy winni posiada¢ niezbedna odzies ochromna i sprzet
onrony osobiatej (rekawice, kaski, ckulary ochronne itp).

- zaplocze budowy winno byé wypomatone w sprzet pierwazel po
mocy.




[image: image10.jpg]ar 10
9. Brodki technieczne i organizacyine bozpieczefstwa robét
Roboty na budowlo nalety realizowaé x uwzdlednioniom przepisow:

"Varunki techniczne wykomania i odbioru Tobot budowlano monta-
Zowyen® - tom IT - "Instalacie sanitarne i przemysiow

Proed rozpoczeciem wykopéw nalefy dokladnie oznakowaé palikami
misjace skrryiowas = istniejacym uzbrojeniem podzismnym

Prowadzenie robét w pasach drég komunikacyinych wymaga odpowie-
dnivho oznakowania i nzgodnienia z wiafciwym zarzadem 4re

Wykopy w wiejacach zwartei zabudowy, W poblifu istniejacyeh
obiokiow lub drzew malosy wykona¢ reczni

W gruntach luinyoh oraz w miojecach wykonaywania rob6t montazo-
wyeh pionowe Sciany wrkopéw winne byé obustronnie umocnions

W robotach ziemnych odbiorowi podlegaja: podiots, stan umocnien,
zabezpiaczenie istniejaceso uzbrojonia podziomnogo, Lymozasowe
Przesoia | prrejazdy do posesii (m.in. nonoSc). zabezpieczenia
54 086b postronnych oraz montasu drabin zejsciowyeh (co 20m).

Szarokos¢ wykopow nalety wykonas w/g marmatywéw dla poszcz
nyeh srednic.

61-

Prowadzonie robot montatowych w gruntach nawodnionyeh wymaga
usunigoia wody przy pomocy pomp prreponowych lub iglofiltrami.

Zabrania sie schodzenis lub wychodzonia & wykopu po rozporach
umocnief.

¥ misjscach pracy koparek i sprzetu diwigowego nalety zachowat
bozpieczne odleglodei.
Zabrania nio prrebywania oséb pod zawieszonym cietarem.

10. Piorwsza pomoc

Ha terenie robot nalety urradzié punkt piorwszel pomocy. kibreso
obsluge winni sprawowaé presszkoloni pracownicy.

Jo2e11 roboty prowadzone sa w odleglosci 500 m od punktu pier—
wazej pompcy, mieisce pracy winno bye wyposalone w przencsna ap-
toczke.

W razie wypadku i trudnosci dojazdu pogotowia do miejnca wypadi
kierownictwo budowy ma obowiazek rabezpleczyé srodii lokomocyi
o szybkicgo transportu poszkodowsnych do misjsca odbioru.

Ha zapleczu budowy winien by¢ wywieszony wykaz z adresami i te
lafonami najblifazych jednostek: pogotowia, strazy ,J.,m“

EIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST OPRACOVAC PLAN DEZ
I OCHRONY ZDROWIA PRACOVEIKOW.

Prasosgtinsive uscons Kandiows

e e N

ot
T s
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STAROSTVO POWIATOWE - WYDZIAL ARCHITKKTURY w ZUROMININ
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do " Projektu budowlane - wykonawczewe  kanalizacii sani-
tarne] grawitacyino-ilosznej z prylaczami i przepompowniami
strofowymi, w mieiscowoso:

PONIATONO - AR 1 1 11 -

Gmina Furomin

Hiniejazym owiadczam (y). %6 wymieniony wylej projexi jest
Komplotny oraz zostal opracowany zgodnic 7 obowiaznjacymi
praopisami i zasadami wiodzy technicznol.
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URZAD WOJEWODZKL " Clochantw, dni?0 Beroa. w1 1984
W CIECHANOWE

Nr owidencyiny G4 » 481

STHIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielnej funkcji tochnicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. §7 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
1874r. - Prawo budowlane (Dz U. Nr. 3, poryoia 229] oraz §

Adat,d, 48, 093158 65 natad §7,8 10 ustsl, shtad Micn b4

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska

2 dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych hunkeit technicznych
w budewniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46]. 3

STWIERDZAM

20 Obywatel ——Julluas Negek P IETRZLK .
mogister imtyater ursqdsed semitermyoh
urodzonyla) dnia.

12 Ewiednta 1953 r. w Goapotade

posiada prygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne] funkejt

7 projektonta eras kisrowniln ! 1 robds
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
(20

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 3 grudnia 2009

Zaswiadczenie

Pan JULIUSZ MAREK PIETRZAK

miejsce zamieszkania:
ul. POLI GOJAWICZYNSKIES 4
06-400 CIECHANOW

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/1455/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 . do dnia: 31 grudnia 2010 .
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 29 kwietnia 2009

Zaswiadczenie

Pan BOLESEAW JASINSKI

miejsce zamieszkania
17-GO STYCZNIA 3 M 16
06-400 CIECHANGOW

704 21 027 BT 0L T o 1

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/7353/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Niniejsze zawiadczenie jest wazne

od dnia: T maja 2009 r. do dnia: 30 kwietnia 2010 r.
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0BLICZETENTHA

do projektu kanalizacii sanitarnei wraz praylaczami dla miei-
cowohcl: PONIATOWO (czess A) - Gmina Buromin.

01, BILAKS SCIEEOWY

1. 11086 mieazkasoow

Wodlug danych Urzedu Gminy w Burominic stan misezkafcow objgtych
bilansem éciokowysh projoktu wynosi:

1) Ponistows A + B - 37 K - 209 bud. - fred. - 4.00 H/bud
Bodzymin © fA4H - 36 bua. - sred. - 4.00 H/bud
Rzgawy - 320K - 80 budl - éred. - 4.00 /bua
Raczyny ~ 245K - 61 bud. - fred. - 4.00 M/bud

5) Rozwozin - 290K - 73 bud. - éred. - 4.00 /bua

6) Dabrowice - $62H - 41 bud. - fred. - 4.00 M/bua

7) Tadajowka ~ 91K - 23 bua. - sred. - 4.00 H/bud

2090 W - 523 = - " -

ousten

Przew budynki rozumie sie obiekiy objete kartami opisowymi przv-
1aczenia teraz lub w praysciosei do projoktowane) kanalizacii sa-
nitarnej.

Poniewa: wakaznik prryrostu naturalnego dla misjscowodci wiejskich
Jont rowny wakasnikowi migracii, zalofono dla horyzontu czasoweso
2030 rok, e ilofé misszkafcow nie ulsgnie zmianic i = tego tytulu
nie nastapi werost iloSci odprowadzanych Sciekow.

2. Hormy jednostiows

W projekcie preyiete, e i10s¢ odprowadzanych Scickow jest réwna
ilosei zusytei wody.

Scalone normy zutycia wody w osiedlach wiejskich przvieto wedlvg
poradnika “Nowoczesne SYELemy ocryszomamia ciekéw" - Janusz Lo-
motowski, Adam Szpinder - Arkady 2002 - tab 1.11 (str 46):

qdy - zusyoie wody (norma scalona) - o.smian
Hd - wspSiczynnik rozbioru dobowodo - 13
N - = dodzinowedo - 2n

2. Infiltracia naturalna

Doplyw w6d infiltracyinyoh i praypadkowych do kanalizacji jest mma-
cznia ograniczony % uwagl na 4%0761nosé rur i uzbrojonia wykonanego
% PVC. Prvigto, %e = tytuln infiltracii L1o8¢ scickéw werosnie o
0% (£=0.0.

3. Rexerwa rozwojowa

Przowiduj 2o w horyzoncis czasowym 2025 rok nastapi znaczna
poprawa standardu fycia ludnosci wiejskiej (nows budownictwo. wy-
Posarenie sanitarne mieszkaf, kultura 2ycia itp) i z tego tytulu
nastapi werost ilodci #ciokow o 20 % (p = 0.2)
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4. Tlose scisksw

11086 Soiskew obliczono = wroréw:
Qd - qdg * B Ha % (L v £ ) - m3/d

Ga s Bn ;24 w/h
Gn » 1000 : 3800 - am3/a
ilose mioszkancew
qdg - morma ilasei Soiekew w osiedlach wiejsk. — 0.15 m3/aM
Ha' - wapolozynnik misrownomiernofci dobowsi - 13
- dodzinowe] - 2.4
£ - wepotozyonix infiltracii ~on
2 - postup (rozwoiul - o2
1) PONIATOWO A - zlewnia przepompowni P1
ilosé prayiaczanych buaymkéw - AT
- i108¢ misszkancow - e
Gdf - 0.5 mI/A M ¥ 66 M ¥ 1.3 & (140.140.2) 1724 m3sa
ont 17,24 w3/a ¥ 2.4 24 172 w3/
ast £.72 w3/m ¥ 1000 : 3600 < 0.48 ami/e
2) PONIATOWO A - zlewnia przepompowni P2
- ilos¢ proylaczanyon budynkéw - 25
" 11086 mieszkanoow - w0
Q42 = 0.15m3/d K x 100 M £ £.3 % (140.1#0.2) = P5.35 m3/d
Gne = 25.35 m3/d % 2.4 24 - estmim
a2 = 2.54mI/m % 1000 : 3600 = 0.7 am3/s
3) PONIATOWO A - Zlewnia przepompowni P3
- ilos¢ preyiaczanych budynkow - 60
- ilo¢ mieszkatcow - 210
Q43 = 0.15 mI/A M ¥ 240 M % 1.3 % (140.120.2) = ©0.84 m3/d
Gn3 - 60.84 mI/a w24 : 24 = 6.08 m3/m
as3 = 6.08 m3/h ¥ 1000 : 3600 = 1.69 am3/e
1) PONIATOWO A - Zlewnia przepompowni P4
~ ilo#¢ praylacmanych budynkew - 26
iloge mieszkancow 104
Qa4 - O.1Sm3/A M e 104 M % £.3 % (140.440.2) = 26.36 m3/a
Gna - 26,36 miza x 2.4 ¢ 24 - z.esmm

ast 2.64 m3/m v 1000 : 3600 = 0.73 an3/e
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5) PONIATOWO B + INHR - Scieki kierunkows

- ilos¢ praylacsanyoh budynkow - 525 - 128 = 397
11066 misszkancsw ~ 2090 - 504 - 1 586

Gd5 - 0.15 mI/A K » 1586 M % 1.3 % (1+0.1+40.2) = 402.06 m3/d

Gn5 - 402.05 m3/a % 2.4 ¢ 2 - 0.21 ma/m

ass = 40.21 mI/m * 1000 : 3600 < a7 ans/e

6) BILANS SCIEKOW ZLEVEI PROJEKTOVANYCH

Gdt + GdZ + Gd3 + Qa4

17.24 + 25.35 + 60.64 + 26.36 - 129.79 m3/a
Gh - 12979 w/a ¥ 2.4t 24 < t2.98 m/m
s = 42.98 w3/m % 1000 : 3600 R e

7) OBCIAFER(E DOCELOWS PROJEKTOWARYCH PRZEPOMPOWET

) PRZEPOMPOWNIA P1

6a P1 = aai < 17.24 wy/a
Py - ant i 7 w3m
as Pi = ast S o.48 amim

) PRZEPOMPOVHIA P2

Qd P2 = GAl + GdZ = 17.24 + 25.35 = 42.59 wi/a
Qn P2 - Gnt s Gn2 - .72 ¢ 2.54 4.26 m3/m
an P2 - ast +ase - 0.48 + 0.T1 1119 am3/m
©) PRZEPOMPOVNIA P3

Qa4 P3 © Qa3 + Ga5 = 60.84 ¢ 402.05 - 462.89 m3/a
Qn P3 - Gn3 ¢ Gns - 6.08 ¢ d0.21 46.29 m3/m
s P3 = @s3 ¢ ass :  1.69 ¢ 1117 12186 dm$/n

4) PRZEFOKPOVHIA P4

Qd P3 - GAA+GIPZAGAPI - 26.36+42.59+462.89 531.84 m3/a

Gh P3 - GnAGhP24GHPI - 2,64+ 4.26) 45.29 53.19 m3/n
Qs P3 - asdtasP24GnPI - O.73+ 1.19+ §2.86 14170 am3/m
02. SREDNICE KANALOW - NATEEENIA PRZEPEYWU

Srednice §léwnyeh kanalow Sclekowyeh (grawitacyinych) obliczono
wedlug poradnika “Zaopatrzonic w wodt i kanalizacia wsi® - Adam
Srpinder - Arkady (992r - wzér 31.38 (str 333):
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a- A v v
uazio:

@ - natesenie preepiyw éciokow w kanalo (m3/s)
A - czynna powierzchnia przekroju kanalu (m2)
v - Preakosé preplywn 6ciekw w kanalo (m/s) przy spadku i
(promile) - w/g nomogramu 11-20 (str 316)
= czodo: A - F ¥ 0.561
r  powiorzchnia przskroju kanalu (m2)
0.561 - wapslozynnik napeinionia kanalOw wiejskich

to po podstawieniu do wrorn 31.36 otrzymijomy:

a-F o056l ey sdzie: ¥ - 3.4 % DR: 4

a po przeksztalceniach otrzymijemy weor do obliczenia srednic:

p: Visa:sadxvrosel - m

Obliczenie srednicy dokonano dla kanalu o najwiekszym przeplywie
1 najmniejszym spadkach, miedzy studniami 84/18 a 94/17.

waz:

- projektowany spadek minimalny *i® - promil
- makoym.natezenie przepiyws "ge* (poz 01.7.d) - 0.01478 m3/s
- prodkose przepiywa "v" (nomogram 11.20) 0,62 /o

- wapélozynnik napelnienia kanatu ol561

D VA% 0.01478  3.14 % 0,62 ¥ 0.567 = 0.23 m
Przyieto kanal: PVC 315 ma (0.315 m).
Dla pozostalych kanai6w preyjeto najmniejsza dopuszczalna Srednice
kanalizacji zewngtrznej ti PVC 200 m.
03. ODWODNTENIA WYEOPOW
Proeprowadzons badania geotechniczne wykazaly, %e na teronie proje-
Ktowane] kanalizacii wrstepuja osady czwartorzedowe holocoriskie i

Ploistoceskie akumlacii wodno-lodowcowe): piaski gliniaste, liny
$17 i gliny piaszozyate oraz osady antropogoniczne: masypy, humis.

Ha terenie objetym projoktem wody gruntowe powyfej pozioms posa-
dowienia kanalow wystepuja na odcinkach P3 - 83/18 i P3 - 83/1.
Wykopy w gruntach nawodnionych umacniane buda wrpraskami stalowrmi
co znacznie ograniczy doplyw wsd gruntowych.

1. Obliczenie hydrogeologicsue studni odciatajacych

Dane do obliczen:

2r - frednicz £11tra - o3om
k - wepolomynnik filtracii (éredni) - 10 m/dobe
H - miatezosé strofy aktywnej (Srednia) 2 ow

m - miakszosé warstwy wodonosnes -1 w
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a - rozstaw stuani -5 =
5z - dopresja studni - 4 =
n - réwnoczesnosé pracy studni S5 e
50 - 2.73xkem -

18
Veaxa

azio

R :2xa ki:z2x4 1042 - 67.6 prayjeto 88 m

50 = 2.73%10% 10 - 4 223 m3/a - 50.9 WI/m

\/z4x15 %0.15

Srodania wydajnos¢ jodnej studni:

ast = 12.75 m3/m

. Odwodnienio wykopéw o wysokim poziomie wody @runtowej

Przowidujo sio obnizenie pozioma wody druntows) ponites
Posadowienia projekiowanych kanalow sanitarnyoh na nasteru
Jacyen zlewniach:

1) P1 - Poniatowo A - ponisej rzedne] 124.40 m npm
2) P2 - Poniatowo A | - poni2e] rzednoj 124.60 m npm
3) P3 - Poniatowo A - nic wrstemuie

1) P2 - Poniatows A - poniZej rrednej 125.30 m npm

Przoz wykonanie studni depresyjnych DE 300 gigbokosci 6 m
w rozatawie co 15 m = pompowaniom wody restawem: pompa glebi-
nowa (zatapialna) + agregat pradotwsrory, priy rOwnoczesno-
601 pracy stuani n - 4.

Miozaloznie od odwodnienia studniami deprosyinymi wykopy z wy-

sokim poxiomem wody fruntowej buda réwnologlo odwadniane ro-
wierzchniowo zestawem pompy Llokowe] z asredatem pradoiworczym

3. Oawodnienio pozestalych wykopsw

Pozoutalo wykopy odwadniano beda powiorzchniowo zestawem pomey
tiokowe] = agregatem pradotwérczym.
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04. PREKPONPOWNIE SCTEEOW

1. Opis ogsiny. pomadowienie

#ronicowana konfiguracja kanalizowanego Lerenu wymaga ulokenia
odrebnych ukladow sieci grawitacyjnych dla kazdej zlewni z zasto-
sowaniem przepompowni strefowych.

Zgodanio z tyozeniem imwestora w projekcie uwzdledniono dwa rodzaje
przepompowni .

Proopompownie Pi, F2, P3 przewidziano jako stardardows, wyposatons
w vompy zataplaliio.

Natomiast porzepompownia P4 pelniaca funkejg tranzytowa dla zna-
noj creci Gminy Buromin (osiom miocjscowofci) wykonana bedzie

w formie tloczne) % pompami na zewnatrs zbiormika fciekbw.

Praopompownie = pompami zatapialnymi nalety dostarcza jako kom-
Plotne, monolityczne urzadzenia, wykonans w ramach stabiluej pro
aukcji na hali produconta.

a budowie dopuszoza sie jedyaie montak szafy sterowniczej i ele-
montow wontylacii obudowy.

Przopompownie na plac budowy winno byé dostarczone bezposrednio
Pracd ich montasom.

Praepompownia P4 winna byé montowana na placa budowy z elementéw
tachnologicznych sprefabrykowanych w warsztacie producenta.
Obudowa tej prropompowni nalesy wykonaé z bolomu wibroprasowanedo
©35/45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornogo €150

Elementy atudni winne by¢ laczons -zamkami® = uiyciem uszczelki
sumowe 1 wododpornej zapraws.

Do studni nalezy dodatkowo obciafye wylewka betonowa do wymiaru
w/8 Rys. Mr 6.

Spadek posadzki 0.5 proc. w kierunka studziemki 6oiekowed

Praspompownie musza spelniaé warunki okreslone przepisami i mormami
polukimi i dyrektywami Unii Europejskied.

Wykop pod przepompownie Tealizowa¢ po uprzednim whiciu Erodzié
umocnieniowych GZ-6 na wywagana §1gbokos¢, w postaci pzomelneso
szalunku o wymiarach 3m x 3m a pod prropompownis P4 im x 4m.

Krsytowe rozparcie Soian  podlusnicami TPE240 oraz rozporami
stalowsmi £1 114/10 .

Rozpory montowaé 0.7 m od Scian bocznych w plaszczyznach .5 m
oraz 2.7 m liczac od gérnej krawedzi.

Odwodnienie ze studni dopresyinej DE300 gigb. 8 m, uaytuowans
w rogu komory szalunkowe), zeatawem: pompa zatapialna H-1.5 KW
+ agrogat pradotworezy.

Roboty montazows obudowy nalety wykonaé niozwiocznie po zreali-
zowaniu wrkopu, by nie dopugcié do utraty stabilnosei podlofa.

¥ proyeadiu rosmigkczenia podiofa bad ulabej jego mosnofci na-
Ly wykona mtabilizacle micszanka Zwirowo-comentowa 3 : i.
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2. Dobér przepompowni z pompami zatapialnymi
i kolektorow tlocznych

2,01 Dane pompowni P1 — Poniatawo - dewnia KS-1

1. Rodza) doplywajacych Sciekow bylowe
2. Rurociag doprowadzajacy $cie
> rzedna dophywu do pompowni H 1 dep 12454 mapm
> materiat rurociagy PVC
> &rednica rurociagu 200
3. Rurociag tioczny:
—» materal rurociagu PE 80PN 7,5 SDR17.6
~» Srednica rurociagu 75x43
~> rzedna na wylocie 2 pomMpOWNi Hugs 12500 mnpm
4. Rzedna terenu przy przepompowni Ho 126,50 mnpm.
5. Paramotry pracy pompy
- wydainosé 140 m'h
—» wysokost podnoszenia 10 m
6. Pompy SW.1350.418.65
~ typ wimika vortex
> wolny przelot 50mm
> waga pompy 50 kg
— napigcie zasilania 400 v
7. Rzedne
~» posadowienia pompowni Hop 123,44 mn.p.m
~» dna komory pompowni Hy 12326 mn.p.m
> pokrywy pompown Hpek 12650 mn.p.m
> minimalnego poziomu Sciekow 123,84 mn.p.m
~» maksymainego poziomu Sciekow 124,14 mn.p.m
—» alarmowego poziomu Sciekow. 124,44 mn.p.m
8. Wysokosé
> retencyjna komory pompowni 030 m
- martwa 058 m
> pokrywy ponad terenern 000 m
9. Objetosé
> retencyina komory pompowni 034 m
> martwa 066 m
10.Obudowa z pokrywa,
> typ obudowy polimerobetonowa
> Srednica wewngtizna 1200 mm
> wysokosé zewnetrzna obudowy 3360 mm
—> orientacyjna masa (bez pokrywy) 1600 [
11.Komora pompowni
Z miefsce montstu szafki sterowniczej poza piyta pompowni
> odleglosé szafki sterownicze] od pompowni 3 m

» usyluowanie pompowni w ciagu komunikacyinym
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2.2 Dane pompowni P2 — Poniatowo — clewnia K5-2

1. Rodzaj doplywajacych $ciekow bytowe
2. Ruraciag doprowadzajacy §cieki
> rzdna dophywu H 1 dop; H 2 sep H 3 aop 12337 mnpm
» material rurociagu PVC
» $rednica rurociagu 200/200 /200
3. Rurociag tioczny:
> material rurociagu PEBOPN 7.5 SDR176
75x43
—» rzedna na wylocie 2 pompowni Huss 12440 mnpm
4. Regdna terenu przy przepompowni Hy 12590 mnpm
5. Parametry pracy pompy.
- wydainost 150 mm
— wysokost podnoszenia 90 m
6. Pompy SW.185D.418.65
> typ wimika vortex
- wolny przelot 55 mm
— waga pompy 50 kg
> napiecie zasilania 400 v
7. Ragdne
> posadowienia pompowni He 121,97 mn.p.m
» dna komory pompowni Ha 122,09 mn.p.m
> pokrywy pompowni Hpox 12590 mn.p.m
> minimalnego poziomu ciekow 12267 mo.p.m
~» maksymalnego poziomu Sciekéw 12297 mn.p.m
—» alamowego poziomu &ciekow 12327 mn.p.m
8. Wysokosé
> retencyjna komory pompowni 030 m
> martwa 058 m
—» pokiywy ponad terenem 000 m
9. objetos¢
» retencyina komory pompowni 034 m
— martwa 088 m*
10.0budowa z pokrywa
> typ obudowy. polimerobetonowa
~» Srednica wewnetrzna 1200 mm
~» wysokos¢ zewnetrzna obudowy 3930 mm
—» orientacyjna masa (bez pokrywy) 1800 *g
11.Komora pompowni
> miejsce montazu szafki sterownicze] poza piyta pompowni
> odleglost szafki sterowniczej od pompowni 3 m

> usytuowanie pompowni w ciagu komunikacyjnym
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Poniatowo
1. Rodzaj doplywajacych éciekow bytowe
2. Rurociag doprowadzajacy Scieki
> rzgdna dopyWu H 1 gop H 2cop H 3 a0p 12525 mapm.
> material rurociagu PVC
> érednica rurociagy 315/200/200
3. Rurociag tioczny:
— material rurociagu PE 80PN 7,5 SDR176
— érednica rurociagu 12561
5 rzgdna na wylocie 2 pompowni Hygs 127,00 mnpm
4. Rzqdna terenu przy przepompowni He 12850 mnpm
5. Parametry pracy pompy
- wydajnoss 500 w'm
— wysokost podroszenia 135 m
6. Pompy BW.2376.455.100
> typ wimika vortex.
> woiny przelot 65 mm
~» waga pompy. 130 kg
—» napigcie zasiania 400 v
. Rzgdne
> posadowienia pompowni Hop 12372 mnp.m
> dna komory pompowni Hy 12384 mn.p.m
—> pokrywy pompown Hyox 12850 mn.p.m
—» minimalnego poziomu Sclekow 12455 mn p.m
—» maksymalnego poziomu Sciekw 12485 mn.p.m
—» alarmowego poziomu Sciekow 12615 mn.p.m
8. Wysokosé
> retencyjna komory pompowni 030 m
> martwa o7l m
> poknywy ponad terenem 000 m
9. Objetosé.
> retencyjna komory pompowni 053 m
~ martwa 126 m
10.0budowa z pokrywa
> typ obudowy polimercbetonowa
—» érednica wevnetrzna 1500 mm
— wysokoé zewngtrzna obudowy. 4780 mm
> orientacyjna masa (bez pokrywy) 3300 kg
1.Komora pompowni
~> miejsce montazu szafki sterownicze] poza piyta pompowni
> odleglosé szafki sterownicze] od pompowni 3 m

—> usytuowanie pompowni W ciagu komunikacyinym
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2.04 Rysunek schematyczny pompowni P1

Lokalizacja: ~ Poniatowo P1 gmina Zuromin
Typ: PS-IC 2.SW.195D 418.65/65 PB.P.120

90,0010,00

12326
123,14
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2.05 Rysunek schematyczny pompowni P2

Lokalizacja: Poniatowo P2 gmina Zurormin
Typ: PS-IC 2.5W.185D.418.65/65 PB.P.120

12590 12590
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2.06 Rysunek schematyczny pompowni P3

Lokalizacja:  Poniatowo P3 gmina Zuromin
Typ: PS-IC 2.BW.237G455.100/100 PB.P.150

0,00; 90,00; 180,00

rak

sxpve
1491521200

12525
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2.07 Zestawienie parametréw pompowni

™ Tym pomporni Moopormpy P1( | Rodz) | Lisba | éreica | oyoomsers, |
e amanoy | winkd | pom | rrocagu | “Hhowinr. |

=2 WA o] | _mm o

1| Psicoswiwnatscs | asee2s |owary| 2 | 7Toe3 | rzo0maeot
P52 12036m Vorex £

72| psiczswissosisees | 25425 |owamy| 2 | 7543 | 1z000830°
8.2 1203 95m Vertot

P3| PS-IC 2.BW.237G 4561001100 861121 mwany‘ 2 125671 150014780"
Pz 150 78m Vortex

| I

“Szacurikowa wysoKoe Zbiomika

Pompownle nalezy dostarczyé Jako kompletne, urzadzenie wykonane wwarunkach stabilne]
produkcji na hall producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie monta szafy sterownicze],
Systemu wentylac]ioraz zapuszczenie pompy w posadowionym zbiorniku Zolbetowym.

Elementy wyposatenia zbiornikowe] pompowni dwupompowe] P1; P2; P3; P4 (TABELA 2)

T2 Nazwa elementy material
Wyposazenie standardowe

1 [ ZBlomik porpown 7 pokiywa cisZka, obworam 1 przefécam | 1Kol Polimerobeton
szczeinymi

5 |Wiaz kanalowy okragly fypu ciezkiego Tl Zawo,

5| Systom wentylacji grawitacyjne], nawiewno-wywiennei — | 1Kol e
typu Instalcompact; 2biokowany system ura w rurze”
eliminujacy dwa otwory w pokrywie lub korpusie zbiorika

4| Szelka sterowniczo-zasilajaca IP 54 — do montazu na sl B
fundamencie obok plyly zbiomika

5| Sonda hydrostatyczna w ostonie tWorzywovie] Ter | Stal kwasoodporna

o | Kable zasieface pomp  sierowricze sondy w obrebie Tha -
zbiorka

[ Modulowy system sterujaco- diagnostyczny wyposazony w | 1 kol E
sterownik procesowy, modul wejsc-wyjé¢, panel operatorski =

Kawiaturg | wyéwietlaczem, modul diagnostyczny, modut

pomiarowy parametrow sieci zasilajace

.| Modul wyswietiacza z Klawiatura do zmiany nastaw Thl =

o | System podirsymania napiecia zasilajacego sysiem Ted -
storowania z zasilaczem buforowym | akumulatorami

70, | Modem GSWGPRS z obustronna transmisjq danych 1 | 12t -

modliwoscia wysylania SMS

1| Polaczenia wyrownawcze wszysiiich elementow sisiowych | 1kpL =
wyposazenia pompowni

12| Pompa zatapiaina zgodnie z fabeia o 1 P -
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15, | Kolne sopowe sprzegaiace Ze Zeiwo
14, | AP0 60 GpUszGzaIia T wyciagania pompy Zsat St Fwasoodpomal 4301
|5, | ProwaGicS urows 0 gubaba Sclanki 32 mm ol | Sl Kwasoedpora 4301
L6, | OTITowae Wewnaiz porpowT et | Sialkwasoodporna1 4301
o P12 76,1 mm x 2.0 mm grubosc écianki
o P3; P4~ 1143 mm x 2.0 mm grubosé cianki

2 éruami, koherzami zo tal kwasoodpome. Spawy

Wykonane sa maszynowo metoda TIG przy u2ycl iowicy

Zamkriete} o spowania orbialnego w oslone argonow.

Spawy dokumentowane wydrukiem paramelron spawania.
7. | Lacanik poziomy rurociagu = -
] 7o Two
"o, | Za50va D3EIalaGa Kiowa obehvgtwana  peziomu pokaywy |2 628 s

290drie 2 wymaganiami Rozporzadzenia MGPIB w sprawio

bezpieczeriswa | higieny pracy w oczyszczainach éciekow

Dz 6396438
7o, Syslem zamykania zasuw podiomu eren ol [Stalkwasoodporrat 4301
| Kz dozasew e =
4o, | Syetem poapor i Zamccowan 2T | Sial ovasoodpomat 4301 |
7o | DVabinKa do dna Fhorika 2 Wy UWayT poderwyiem Tt | Sl Fwasoodpomar 4301
| Provacss do piukana 2 nasada 8o preylaczenta weza Tot -
Elementy wyposasenia systemu wizualizacj i nadzoru (TABELA 3)
o Nazwa cloments Tosé | Wiakciwoe paramety
p. e
L [Sewer st operatorska Tiel
5. [Monitor 2kl | \g opisow ponize]
3| Ukiad zasiaria awaryjnego d serwera TRl

2.08 Opis pompowni

— wazystiie spoiny sa wykonane w technologii wiasciwe] dia stall kwasoodporne] (metoda TIG, przy.
uzyciu glowicy zamkniete] do spawania orbiainego w oslorie argonowej b automatu CNC),

— piony tloczne wewnalrz pompowni s wykanane z stall kwasoodpore; 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

_ piony tloczne Iaczone s kolnierzami ze stal kwasoodpomej 1 4301 wg PN-EN 10088-1,
rdjnik orlowy zapewniajacy minimaine straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpore 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp s4 wykonane ze stal kwasoodporne 14301 wg PN-EN 10088
wszysikie potaczenia érubowe (Sruby, nakrelki, pockiadki) sq wykonane ze stail kwasoodporne]
14301 wg PN-EN 10088-1,

‘wazysikie elementy kotwiace konsirukcie noéne | wsporcze do obudowy wykonane sa w caloéci ze
stall kwasoodporme] 14301 wg PA-EN 10088
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armatura zwrotna - zawory zwroine kulowe kolnjerzowe z kula gumowana pokryte trwalg farbq
epoksydows, odporna na dziafanie Sciekéw,

~amatura odcinajaca- zasuwy odcinajace Kinowe kolnierzowe migkkouszczelnione z_ Kinem

gumowanym, pokiyte trwala farba epoksydowa odporna na dziatanie Sciekw,
suwy zamontowane sa na poziomym odcinku rurociagéw ttocznych, aby umoziiwi ich otwieranie

i zamykanle z poziomu terenu bez koniecznogci wehodzenia do komory pompowni (zgodnie Z

Rozporzadzeniem MGPIB Dz U, 6395 438),

— obsiuge zasuw 2 poziomu terenu umozivia specjaine] konsirukcji przegub wykonany calkowicie ze
stall kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkle uszczelki dia polaczefi kolnierzowych s wykonane z gumy odporne) na dziafanie
sciekow,
drabinka umozliwia zejécie na dno zbiomika | posiada szerokost 2godna z norma PN-80 M-49060
{co najmnie] 30 cm), wykonana ze stah kwasoodpome; 1.4301 wg PN-EN 10088-1

- W przypadius wysokocl zbiomika preskraczsiace] 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB
Dz, U. 93.95.438, pompownia zostarie wyposazona W obwierany podest technologiczny, wykonany.
20 stall kwasoodpornei1 4301 wg PN-EN 10088-1,

— pompownie 53 wyposazone we wiaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz | demontaz
pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (géme uchwyty prowadnic pomp
Znajduja sie w Swietle wiazu),
whaz kanalowy wykonany [est z 2eliwa
wiaz prostokatny, typu IC wykonany 2 materialow_odpomych na Korazie W agresywnym
Srodowisku ~stal kwasoodporna 14301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed
otwarclem przez osoby niepowofane,

— wymiar wiazu | jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz | demonta
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U 93.96.438,
wiaz prostokainy wyposazony Jest w biokade uniemoziiwiajaca samoczynne jego zamkniggie W
trakie obsiugi pompowni,

~ W celu_ uniemozlivienia pojawienia sig roznych potencjaliw i niebezpiecznych napig¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadice, korpusy sinikow pomp). zastosowano.
polaczenia wyrbwnawcze,

~ przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzic od punktu do punktu z koricowym podiaczeniem do
glownei szyny ekwipotenciaine.

209 Safa sterujgea

~ obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopief} ochrony e miejszy iz IP 54,
— posiada podwbjne drzwi zamykane na zamki z whladka patentowa,
— speinia wymagania dyrektywy niskonapieciowe] (2006/95WE) oraz kompatybilnosci
elekiromagnetyczne] (89/336/EWG)-posiada znak CE,
~ wyposazenie rozdzielni sterujace;:
= modulowy system sterujaco- diagnostyczny nadzorujacy | diagnozujacy prace pompowni,
‘wyposazony w Kiawialure oraz wySwiellacz ciekioksystaliczny, wspoIpracujcy z sonda
poziomu o ciaglego pormiaru zwerciadia sciekow
roztacznik glowny,
‘zabezpieczenie zwarciowe dia kazdej pormpy,
‘zabezpieczenio przeciazeniowe dia kazde pOMPY,
dla mocy silnlkéw <6,5 kW po jednym styczniku do zafaczenia kazdej z pomp (polaczenie
bezpoéredie), a dia mocy sinkow pomp >5,5 KW — po trzy styczniki (przefacznik gwiazda-
kD),
= przetaczniki pracy pomp: tiyb automatyczny —z kontrola suchobiegu, ryb reczny z konirola,
Suchobiegu,
= wylaczniki zabezpleczenia termicanego silnikéw pomp (w zaleznoécl od wyposazenia
pompy).
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- grzalkaz termostatem

= sonda do ciaglego pomiaru poziomu umieszczona w rurze oslonowe] PC, zamontowana w
Zbiorniku pompown Sciekow.

= plywak zabezpieczajacy pompownie przed przepeinieniem 2 przekaznikami czasowymi

= modem GSWIGPRS z obustronna ransmisja danych - (zdaina zmiana parametrow pracy.
urzadzenia, zapis danych archiwainych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach

+ zasiacz buforowy za ukladem akumulatorow do podtrzymania sterownika | modemu
przypadku braku zasiania energetycznego

= ochvona przed prepicciami typu C.

+ przelacznik rodizaju zasilania Sie¢-agregat pradotwsrczy z gniazdem do przylaczania
agregatu pradotwcrezego na zewnalrz rozdzielni

= gniazdo 230V wewnairz rozdzielni

= wylaczrik kraficowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

2.10 Modul sterujaco-diagnostyczny

- elementy systemu:

+ sterownik procesowy (sterownik mikroprocesorowy) nadzorujacy prace pompowni wediug
ustalonego algorymu

= modul 10 - wejéé i wyjsé cyfrowych oraz analogowych, zbierajacy sygnaly anelogowe
‘czujnikéw pomiarowych (sonda poziomu, caujnk temperalury | inne), sygnaly cylrowe 2
ktadu sterowaria, realizujacego funkcje wykonawcze poprzez wyjScia cyfrowe (zalaczanie i
Wylaczanie pomp | innych Urzadzer), wyposazonego w weiscia impulsowe do wspofpracy =
przeptywomierzami

= panel operatorski z Kawiatura | wyswietlaczem umozitwiajacego dokonywarie zmiany
nastaw | lokalna obserwacje paramelrow pracy pOMpOWNI

= modul diagnostyczny do analizy | obrobki danych, WspbIpracujacego ze sterowikiem
procesowym z wbudowanym lub wydzielonym modufem komunikacyjnym GSMIGPRS

= modul pomiarowy paramelréw sieci zasilajace] pompownie (prad, napiecie, moc,
‘wspdiczynnik mocy)

~ funkcje systemu:

+ sterowanie praca pomp 2 zachowaniem odpowiednie] kolejnosci zalaczania | wylaczaria
pomp (przefaczanie pomp po kazdym cykiu pracy).

+ moziiwodé zmiany nastaw sterownika (w tym poziomow zataczania i wylaczania pomp)
realizowana lokainie (panel operatorski) ub zdainie (komputer zewnetrzny Iub poprzez facze.
internetowe)

+ kontrola poziomu maksymalnego Sciekéw w zbiormiku (przepeniene),

+ kontrola poziomu minimainego Sciekow wzbiorniku (suchobieg).

+ciagly pomiar poziomu Sciekéw w zbiormiki z wykorzystaniem sondy z wyjsciem pradowym
420 mA ub sondy z protokolem cyfrowym

+ ciagly pomiar paramelréw zasilania urzadzenia, a w szczegéinosci pradu i mocy pobierane]
przez siiniki pomp

= Sterowanie innymi urzadzeniami wehodzacymi w skiad pompowni jako opcje (stace
dozowania reagentow, mieszadia tp.)

= Kontrola poprawnosc pracy pompowni przez porowrywarie paramelrow pracy z
wielkodclami wzorcowyrmi

* co najmniej miesicczna archiwizacja paramelréw pracy pompowni (doplyw ciekow,
wydainod pomp, prad | moc siinikéw pomp oraz poziom Sciekow w charaklerystycznych
stanach pracy i w przedziatach czasowych, wiaczenia | wykdczenia pomp, wystapienie i
ustapienie stanow nieprawidiowych)

= ciagla analiza paramelréw pompowni, generowanie komunikatéw o zdarzeniach w.
przypadku wystapiena stanow ieprawidiowych (alarmowych)

= detekcja nieprawidiowych stanéw pompowni | generowanie komunkaléw o stafusie
‘pompowni (prawidiowy, rieprawidiowy, ostrzegawczy)
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2.11 Opis systemu diagnostycznego

= okresowa (na ogdl dobowa) analiza zarchiwizowanych danych w Gelu wygenerowania i
przesiania raportu  dobowego przebiegu pracy pompowni (c2asy pracy pomp, liczbe
wiaczen pomp, czas rownoczesnej pracy pomP, wydajnosé pomp dophyw Sciekow, éredni |
maksymainy pobdr pragu, moc pobierana przez urzagzene i fne)

= mozliwosé poblerania danych archiwalnych poprzez pofaczenie sieciowe zdaine (infemet)
ub lokalne (komputer przylaczony do port eternetowego modulu diagnostycanego)

+ mo2liwos¢ 2daine) zmiany nastaw oraz kontrol pracy pompowni poprzez komputer
praylaczony do sieci ntemetowej, wyposazony w przegladarke ntemetowa, bez
konlecznosci stosowania specjalistycznego oprogramowania,

+ zabezpieczenie dostepu do ukladu Sterowania oraz danych poprzez Zastosowarie
protokoléw szyfrowanych oraz hasel dosiepowych

= mozliwosé zdalne] wymiany | aktualizaci oprogramowania sterujacego | diagnostycznego 2
2abezpieczeniem przed biedami transmisi lub ] przerwami

= mozliwosé wysylania komunikalow ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez wiadomost:
SMS, bez konlecznoddl przerywania potaczenia GPRS

= mozliwosé komunikacii 2 innymi urzadzeriami (pompowniami) w syluacjach awaryjnych (na
przykiad w przypadku wystapienia awari zasiania w jednej z pompowr)

+ przygotowany do wephpracy z zewnelrznym systemem diagnostycznym opisanym ponize]

— uklad stenjaco-tiagnostyczny speinia wymagania dyrekiywy kompatybinasc
slektromagnetyczne] (8Y/336/EWG) - posiada znak CE,

Elementy systemu

~ Moduly diagnostyczne umieszczone w rozdzielniach sterujacych poszczegdinych pompowni
Moduty moga by zintegrowane z pozostalymi elementami systemu sterowania

— Moduly komunikacyjne (modemy GPRS) umieszczone wrozdzielniach jak wyzej. Moduly moga.
byt zintegrowane z modufami diagnostycznyr.
‘System senwerbw 2 oprogramowanier bazodanowym i systemen publlkacii danych.
zapewniajacy ciagly dostep do danych, archiwizacje i ochrone danych.

~Stacja robocza systemu diagnostycznego — wymagania minimaine: procesor curdzeniowy
zegarem min. 2,0 GHz, Ram 2 GB, HDD 160 GB, nagrywarka DVD-RW, 4x USB, WiFi, czyinik
karl, monitor LCD min, 24" o rozdzieiczosc 1920x1200, karta graficzna umoziwizjaca
podiaczenie 2 monitordw, dowoiny system operacyiny (preferowany system Linux na bezpiatne]
licencji GPL), przegladarka Mozila Firefox wersja 3.0 lub wy2sza oraz lacze intemetowe stale
przewodowe lub bezprzewodowe. Zalecana jest dowoina drukarka airamentowa b aserowa
Wspbipracujaca 2 zainstalowanym systeme operacyinym (odpowiednie sterowniki drukarki)
oraz dodatkowy monitor 19", rozdzielczos¢ 1600x1200). Do korzystania 2 systemu nie jest
konieczne instalowanie w stacjirobocze} 2adnego innego oprogramowatia.

Opis systemu:

Moduly diagnostyczne zainstalowane w pompowniach WSpOIpracuja z systemen sterowania,
zblerajac | analiziac dane dotyczace pracy w pompown. W przypadkach wysiapienia sytuacil
niepazadanych (awaria pompy, awaria zasiania, byt wysoki poziom Sciekow w pompow,
nadmiemy prad pobierany przez pompy) generowane sa komunikaty zdarzeniowe

— Komunikaty zdarzeniowe wraz ze statusami okredlajacymi stan urzadzena | biezacymi
parametrami pracy urzadzenia sa przesylane do systemu serwerdw poprzez facze GPRS.
(modul komunikacyiny) przy wykorzystaniu protokoléw interrietowych (TCPIIP, UDP). W
przypadiu braku potwierdzenia odbioru komunikatu po stronie serwera, komunikat jest
wysylany przy pomocy wiadomosci SMS. Wiadomosci SMS moga by przy tym wysylane i
odbierane bez koriecznosci przerywania sesji GPRS | powtornego logowania do sieci, co
znacznie zwigksza pewno&é przestania informaci oraz skraca czas porniedzy wygenerowaniem
Komunikatu o nieprawiclowym starie pompowni a jego dostarczeniem do serwera i
opublkowania na stacii robocze]
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~ Okresowo (najczeseis] co 1 dobe lub dodatkowo na zadanie), z danych zarchiwizowanych w
sterowniku, est apracowywany | generowany raport z pracy Urzadzenia za poprzedi okres (1
doba). Raport zwiera co niajmnie] nformace o: calkowitym czasie pracy pomp, calkowilj iczbie
‘wiaczeft pomp, czasie pracy | iczbie wiaczen pomp w analizowanym ofesie, Sredni |
makeymalny prad | moc silnikéw pomp, CZas rownoczesnej pracy pOmp, temperaiure W
fozdzielni pompowni, obliczon &recinia wydajnosc pomp i doplyw Sciekéw do pampowni
— Komunikaty alarmowe i statusowe oraz raporty sa przesylane poprzez lacze GPRS lub SMS.
(kanai rezerwowy) do serwerw i gromadzone W redundantnych bazach danych (dane sa.
Wwpisywane do co naimrie) 2 réznych serwerow w celu zwigkszenia pewnosci dzislania
systemu).
~ Komunikaty o stanach alarmowych moga by przesylane w formie SMS e dowoine telefony
Komrkowe uzytkownika. Wiadomosci takie moga pochodzi zardwno ze sterownikow, ek i 2
serwerow systemowych
~ Dane s3 niezwlocznie publikowane na sironach intemetowych widocznych w przegladarce
internetowe] staci robocze} po zalogowaniu sie uzytkowrika do systemu
— System publikaci danych umoziiwia odczyt stanéw pracy urzadzen wizualizowanych na
dynamicznych mapach. Dzieki wykorzystaniu odpowednich technologi odéwiezane 54 tylko
elementy systemu, kére zmienlly stan (niejest konieczne odéwiezanie cae; sirony.
Intemetowe], co w znacznym stopniu skraca czas tadowania slrony oraz wydainie zmiejsza
o8¢ przesylanych danych)
— System umoziwia
+ " odczyt, przegladanie, komentowarie i zatwierdzanie komunikatéw, fifrowanie zdarzef|
‘wedlug réznorodnych kryteriow.

= odezyt przegladanie raportow z pracy urzadze

= wyswielianie stanéw urzadzer) w oknie obeimujacych caly system oraz jednoczesrie w
osobnym oknie dia wybranego obiektu (dlatego tez zalecane jest zainstalowane dngiego
monitora w stadji robocze])

= wybwietlanie statysiyk zdarzef na wykresach oraz w tabeli dia wybfanego obiekiu

= wybwietlanie wykresow stworzonych z dowolnych parametrow zawartych w raportach
(moliwe jest zdefiniowania kilku wykreséw dia jednego obieku, zawierajacych rézne.
parametry). Dane znajdujace sie na wykresle moga by¢ publikowane w tabell | eksportowane.
o pliku CSV, kiry maze byt otwierany i obrabiany np. w programie Excel (ub w darmowym
arkuszu kalkulacyinym pakietu OpenOffice mozliwym do zainstalowania w systenie)

— Wszysikie otwarte na staci operatorskiej strony, okna oraz zakladki sa odswiezane:
dynamicznie | pojawiaia sie automatycznie bez koniecznosci odéwiezania cate] sirony.

~ System umoziwia réwniez odpytanie dowolnego urzadzenia o jego biezacy stan
System umozliwia na tworzenie grup urzadzen wedlug kleriow okresionych przez
uzylkownika, a takze tworzenie dowolnej iczby uzytkownikéw odpowiadajacych za czesé
urzadze, Daje to mo2lwod¢ obshugi urzadzen przez kiku operatoréw widzacych tylko swoja
grupe, pray czym moga by zdefinjowani uzytkownicy widzacy wszystiie urzadzenia.

~ System peini przede wszystkim funkcje diagnostycana wyznaczajac wskazniki jakosciowe pracy
urzadzenia umozliwisiace przewidywanie grozacych awari usuwanie przyczyn, kiére moga

prowadzic do powstania takich awari.

Dodatkowe informacie

~ Moziiwe jest korzystanie (po zalogowaniu) z systemu 2 dowolnego komputera podiaczonego do
sieciinteretowej. Z systemu moze korzysta jednoczesnie wigcej iz jeden uzytkownik.
Mozlwe jest wpinarie innych pompowni do systemu po ich odpowlednim przystosowaniu
(wyposazeniu w moduly diagnostyczne i Komunikacyine)

Do systemu moga byé podiaczone rowrie urzadzenia innego typu (w szczegoinosci
pompownie wody | zestawy hydroforowe oraz stacje wodociagowe) po ch wyposazeniu w.
‘odpowiedie moduly diagnostyczre i komunikacyine.

— System diagnostyczny oraz  interfejsy uzylkownka sa.na biezaco rozwiane i akiualizowane,
prey czym uzytkownik automatycznie uzyskuje dostep do tak zmodyfikowanego systemu
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— Producent systemu oferuje swoje ushigi w zakresie obstugi systemu, tworzenia raportow i
analiz, diagnozowania stanow pracy grozacych w krGtszym lub dluzszym okresie awaria
urzadzenia,

7o wagledu na ciagly I szybki rozwé| systemu oraz wykorzystywanych w nim technologi,
zaleca sig uaktualnienie oferty przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego.

2.12 Wizualizacja | nadzér

o System powinien byé zainstalowany na serwerze znajdujacym sie w zakladzie
eksploalujacym badz w urzedzie gminy.

o Powinna byé zapewniona moziwoéc komunikaci systemu z ukladem sterowania poprzez
protokél TCP/IP | siet etemetowa, (poprzez port RJ-45 10/100 BaseT z prolokolem ftp.
kabel potaczeniowy — skretka skrolowana RJ45 CATSe UTP)

& Wybwietlanie wizualizaci | danych powinno byé moziiwe w przegladarce intermetowe]
‘zgode] ze standardem WAC (np. Mozilla Frefox v3)

& System powinien umziiwia¢ podaczenie do niego innych stajl operatorskich
wyposazonych jedynie  przegladarke infemetowa (2godne z opisem z p.3) poprzez
dowolne zdaine polaczenia wykorzystujace protokl TCP/IP, bez koniecznodci jego
rekonfiguraci.

o System powinien wykorzystywat fatwo skalowaina grafike wektorowa umoziiwiajaca
ostosowanie go do monitortw o réznej rozdzielczosci

o Mozliwos¢ zainstalowania systemu wizualizacji na serwerze Wyposazonym w system
operacyiny oparty na licenc] abwarte] (bez koniecznoéci ponoszenia dodatkowyeh oplat —
np. Linux)

o Powinna istrie¢ mozliwos¢ wpiecia do systemu dodatkowych urzadzen z wiasmym
serwerem WWW (np. kamer sieciowych do kontrol dostepu) w celu umoziwenia jego.
przyszie atwej rozbudowy.

o Dostep do systemu pawinien bys chronlony poprzez hasia z odpowiednimi poziomari
dostepu, przy czym dostep do nastaw powinen by moziiwy tylko na lokalne; stacii
operatorsie,

Wraz z systemem nalezy zapewnié dostawe i instalacje nastepujacych urzadizef

1. Serwerlstacia operatorska:
= Procesor min. 1,6 GHz o niskim poborze mocy
« Pamiet RAM min. 1GB
= Dysk twardy 250 GB
« Karta graficzna obshugujaca monitory o rozdzielczoéci min. 1800°1200 2 wyjéciami
a2 monitory
- Nagrywarka DVD.
« Mysz optyczna
. Kawiatura
2. Monitor—2:s2t
* Wybwietlacz min. 24" Wide Screen
- Rozdzielcz08¢ min 19001200
3. UKlad zasilania awaryinego dia serwera oraz stanowiska operatorskiego
= UPS 2 podirzymaniem na co najmniej 30 min.

2.13 Pompy

— pompy sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagana wydainosé, a druga
stanowila jej 100% czynna rezerwe,
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~ wimik Vortex

— Korpus pompy 2 2eliwa jest zabozpleczony tiwata ywica, epoksydowa, odporna na korazie,
siniki pomp musza posiadaja obudowe o stopri ochrony przynaimnie] P68

— pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze sifka,

— pompy sa wyposazone w faficuch wykonany ze stall kwasoodporne] 1.4301wg PN-EN10088-1,

~ pompy pracuja naprzemiennie, a w sytuaciach Zwigkszonego doplywu przechodza w tryb pracy.
fomnolegei,

2.14 Obudowa pompowni

~ wykonana z polimerobetonu o paramelrach techricznych
= wyrzymalosé na &ciskanie 90-120 N/,
= wylrzymaios¢ na zginarie 18-20 Nimim”
= odpomogé chemiczna (pH 1-10),
- gestost 23 glem’
~ posiada aprobae techniczna ub znak CE
~ otwory pod rurociagi | przeiécia kablowe 53 wykonane jako szczeine,
— érednica obudowy zapewnia moziWoSé swobodnego montazu pomp oraz Wyposazenia
‘wewngrznego pompown

2.15 Serwi

— zapewnienie obshigi senwisowej gwarancyinej jak | pogwarancyinej producenta w odieglosc
ie wigkszej niz 200

2.16 Informacje ogéine

‘wszystkie opisy na urzadzeniu sa wykonane w jezyku polsiim,
~ kazde urzadzenie posiada dokumentacie techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
~ urzadzenie posiada deKiaracig 20dnosci z norma PN-EN 7526,
~ rozdzielnia sterujaca zgodna z dyrektywami

o TY2YEEC - wyposazenie elekiryczne do stosowania W okresionym
zakresie napieé
o BU336/EEC - 2g0dnost elekdromagnetyczna.

Dokumentacja techniczna_opiera sie na konkretnych rozwiazaniach pompowni _Sciekow.
Zastosowanie urzadzeh zamiennych skLikowat bedzie koriecznoscia dofaczeniern do przetargu na
realizacie ub na elaple wykonawstwa przekazanie imwestorowi do-akceptaci nastepuiacych
dokumentow w celu okreSlenia czy urzadzenia Innych producentow s techricznie fownowazne Iub
ie gorsze od zastosowanych w dokumentacjl technicznej

oblicze doboru pompown ,

szczeglowych rysunkéw czesci technologicznej pompowni (autocad ),

atestéw wymaganych prawem budowlanym oraz DTR urzadzen zamiennych,

opistw systemu wizualizacjl | nadzoru pracy pomown,

opini autora dokumentacji projeklowej oceniajacej czy proponowane urzadzenia zamienne g,
rownowazne do zastosowanych rozwiazar w dokumentacii
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3. Dobér przepompowni tlocznej P4 (suchej)
3.01 Obliczenia hydrauliczne pompowni P4
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3.02 Dane zbiornika i komory pompowni P4
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3.03 Diagram doborn pomp
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3.04 Rysunck schematyezny pompowni P4
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[Lp] Wyszczegolnlenie Sztukl [Unagi
11| Zbiomik tocani sciektw AWALIFT 212 typ okragly Tl
1.2 | Pompy witowe Strate ST 100/269 11,0 kW i 2
1.3 | Zssuwa kolnlrzowa DN200 (zitegrowana 2 ocznia) 1
1.4 | Zasuwa kolierzowa DN100 (ziniegrowana 2 ocenia) 4
T5 | Zasuwa korlerzova DN125 (zimegrowana z Vocznia) 2
1.6 | Zawor zuroiny AWASTOP DN125 (zintegrowany 2 foczria B
1.7 | Trinik kolerzon skosny DNTZ5 1

2| Cacenk kolraowy diarur PVC DATS 1

3| Zewnavana szaka da rozcziein sterownicze] 1

4| Wiz hazowy typu drogowego 600 1

S | whaz aksploatacyiny typu drogowego 600 1

6| Drebina COROL byp.COR L = 3,90 m 2 wysumana porgeza 1

7| Wentylaia tocznl PVC Kisfone DAT10 2 kominkiem wywiew: zo st k.1

8 | Wentylacja komory PVC DA160 z kominkiem nawiewnym 1

S| Presice szczeins rurociagu tosznego DN125 1

10| Pracjs szczeine rirociagu gravitacyinego PG DAYTS g

1 Przejscie szczelne astony kabla DN100 1

12 | Pompa do odwodnier DPSO. 1

T3 [ Praowca ocany pompy on ocwodnien 2 2asawa ] Zaworom Zwroiym DNGH" T
14| Redukcjaniesymelyczna 3157200 T )

15 | Prasplywoniers sakromagnelyczny DN128 typ FM-300 i

16 | Hak T

| 17| oswietenie komoy 24 " 1

[ 18| Ksatatarecukcyina DN160/125 1
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3.06 Opis pompowni P4

Do pracpomporwyania sciektw Kanalizacyjnych prejektuj sic nowossesne Hoce 17p
AWALIFT fimy STRATE lub wmovazne

Dzieki zainstalowaniu toczni bezposrednio w ciagu technologicznym, jako clement
amkaitego system, e Jst wymgane zschovanie 7adnc sty oshronin 2 waled o
stepomanie bdoriw i ewitgkon toksycznyeh, alas oraz nnych czyonikoe sakodlivych.
Bk besposeedniego kontaktu 26 fcickimi os6h_obslugujaesch_tlocane climinuie
nichezpicczetityo st sie wydzielanymi prze Sieki zwigakam oksycznym
Rosmiessczenie. powsenegdinych zespolow na_zewmirz shiomka w micjscach o
ostepnych zapevin obslce higieniczne § bezpiecsne vtk pricy

Urradsenie odpowiada werunkom wymaganyim W polskim prawie w zakresi bezpicczefina
3 gieny pracy oraz ochrony rodowiska. Spelnia ponadio dyrekaywy Uni Eusogeiskie
Soscuwane w zkiesic gospodrk ciekove] oz norme PN-EN 12050-1

W odrsanienn o tradycyjnyeh praspompowni budovanych a buzic ofvartych komeér
coeaplnych 2 wykorzysianiem pomp zsapialnych, w technologi STRATE b wnowazie]
Scici 5. gromdzone w szcaclnic zamknigym. melowy 2ok, WS W
dodatkowe. sespoly technologiczne shizace separacii czeei salyeh. Pompy.sa clronione
graed. besposiednim kontakiem oriz 7ablokowanien zawariymi  dcickach czeiciami
Saymi, prace sastosowanie dwokimslowych separatoriw cagéel s, yyposazanychs w
Sastyerne, uehylne zespoly cedzice, Kidre ofwierja sic w casie tloczeia, pozvalage ba
Swobedny pracplyw w calym obszarze pretlaczania (poczawszy od vt 2 pompy) b
pocostawienia w wiele przclos jakichkobwick stalych elementow Konsirke]i uradzenia
Trseiaczanie sickénw e zbiomnika urzadzenin do rrociagy tlocziego TSP 23 pOMOL
wiclokanalowseh pomp wimikoveych raiestalowanych ra svaaiee Zbiormika oczai

itota ) technologit polega na oddzileniu (sparac) zavartych w Scickich silych
saniccaysacze (skratek), ich czasonym przcizymaniy wewnatcz Zbiomika oczal, o
Jastpne proetocseni w st praspompavywansch ciek v do urociaga tlocznceo
W tym cel, wewnatz abiomika oz 52 whudowane . scpariory, w Kirych pastgpulc
proces oddsilena | ansowego magzymowania skaack. Podczysaczone.  ten sposc Scieki
Wypelniaja metlowy zbiormik tocet, a po jego napehienia 7a pomoca, wiclokanalowych
pomp. wimikowyeh sa_practlsczane do. rurocingu tocenego, Wyplikujae po. drodze %
epartora wezséni oddielone skratki

Zastosowans fechnologia eliminuje kontakt fcickiw 7 otoszeniem, umozliia ezygnacic 2
Kt hieych do oddaielenia czesc staych, chron pompy przed zapchanic i nadmiey.
utyeiem, guarintie niczawodne dritanie, zpewnia higinicane warunki obslugh oro
chologicrne bezpicezerst pracy przcpompov.
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Szeroki zakres wydajnosei oferovanych uradzes, wryskiwane wysokosei podnoszenia
dciekow przy duzcj sprawmodel pomp, niskie kosaty cksploatacii i konserwacji, sanawi o
nowoczesnosei tioezni AWALIFT ub riwnawasnyeh.

3.07 Opis szczegélowy dzialania pompowni P4

Hocznia Scickow jako zamknigte, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej komorze do
Ktérej sa doprowadzane icieki

Naplywajace Scicki 54 gromadzone wevmatrz zbiomika tloczni, a po osiagnieciu okreslonego
stopnia jego wypehnienia sq prretlaczane da rorociggu tocznego.

Cyki praepompowywania Sciekw praebicga w dwich fazach:

1~ napelnianic zhiomika oczni 2 wewneirznym oddzielenie zawartych w dcickach silych
zanicczyszczet,

11— pompowane policzone 2 wyplukiwaniem wezeSnie] oddzielonyeh skratek.

Faza | NAPELNIANIE TLOCZNI
Scieki doprawadzane 4 rurocigiem gravitacyjoym najezescie] bezposrednio do zbiomika
Hloezni. Rurociag doprowsdzajaey fcicki winien bye wyposayony w zasuwe odcinajaca
doplyw, ktorg nalezy zainstalowac ajlepe] wewnatrz komory pracpompow.

Przy otiwarte] zasuwie dcieki wplywaja swobodric do wngirza tloczai, trafiajac do komory
Wstepnej tzw. rodzielacza, kidry spelnia dwojaka funkeje:

Kieruje naplywajace scieki do separatorow skrutck,

- zatrzymue wicksee ciala stale, zabezpieczajac tym samym rurociag toczny preed
niepozadanym zapychaniem.

W rozdzicliczu osadza si¢ ponadio cz4Sé wysiepulacego w dcickach tluszezu, kidry podobrie
jak zanieczyszezenia o wickszych gabarytach jest usuwany podezas okresowych przegladow
Konserwacyjnych tlocza,

Pomicdzy  rozdziclaczem a komory zbiorezs, kiéra wypelniaja podczyszczone seicki
‘whudowane sa sepacatory stafych zanieczyszczer. Maja ane zadanie oddziclenia (odeedzenia)
i czasowego zatrzymania skratck. W tym celu kazdy separator wyposazany jest w rozdzicleze
Klapy zwrotne (po diwie w kazde] komorze), sprezyscic dociskane do wysigpow lub kolkéw
rozmieszezonych na jego bocznej scianie, Uklad ten stanowi swoisly rodzaj kraty, kiérego
¢ jest definiowana veysokoscia i ozstaywemn wspomianych wysigpdy.

Scparatorw oraz wielkosé zamontowanyeh w ich wnetrzi kiap zwrotnych jest
dobierana odpoviiednio do ilosei iclckéw przsplywajacych przez tlocznic.

Wewnairz. separatora umieszezono ponadto ,phywaiaca” kule, Ktéra pelni funkejg zaworu
zwrotnego. Kula uniemozliwia cofanic si¢ &cicktw do rozdzielacza i dalej do rurociagu
grawitacyjnego, podezas ich przethiczania. 10&¢ separatoréw zamontowanyeh W tloczni
odpowiada ilosei zainstalowansch pomp.

Kazdej pompie zamantowane] na zbiomiku tloczni jest przypisany odrebny separator.
Pazbawiane sialych zanicezyszcze, podczyszczone Scieki wplywaj do Komory zbioreze],
wypelniaiae ja stopniowo do zadanego posiomu. Stopied napeienia komory zbiorczej
‘mierzony jesi za pomoca 7. czujnika wartose granieznych (miemika paziomu cicezy).

W standardovym vykonaniu ezajnik ten sygnalizuje trzy poziomy Zwierciadl eieczy.
- poziom maksimum’, przy KISrym zosiajy zkczone pompy,
- poziom minimum™, przy idrym nastepuie wylaczenie pooip,
poziom awaryjny”, kidry wystepuje W przypadku pietrzenia Scickéw, informuine o ich

nadmiernym w stosunku do zalozonega doplywie Jub breku mozliwosei przetloczenia (1p.
wekutek niedroznoei rurociagy tlocznego).




[image: image42.jpg]st 42

Faza 1l TLOCZENIE
Faza pompoveania zostaje zapeczatkowana po wypeleniu homory zbiorezej do 7adaneso
poziomu maksimunt. Czujnik wartosel granicznych Sledzi sopich wypelnienia zbiorika
oczni i preckizaie odezytany sygal do sterownika, kry zarzadza algorymem pricy pomp
Stcrownik jest wyposazony w mikoprocesor programowany stosownie do parameirin
okreslonych indywidualnie dla realizowancga projekiu przcpmpovi. Prretwarzony sygnal
stopia wypelnienia komory zbiorcze] povodie zalaczenie jecae 2 pornp lub zespalt pomp.
Kaida tlocania typu Komunalnego lub 7astosowana w insilacjach uzytku publicznego jost
wyposazona minimum W dwa,zespoly pomp, kazdy o wylrosci odpoviadajace] zalozone
maksymalne] wydajnosci preepompovini. Oznacza to. 2 sazda tloczia posiada 100%
sezerwy wydajnosei zainstalowanyeh pomp.

Program zainstalowans  sterowniku precwidue pezemienns prace pomp. O71ac7a f0, 7€
casic pracy jednogo zespolu pomp, drugi uklad jet odscawiony | ocackaje na sypns
aktywaci. Po ukofczeniu fuzy tloczenia lub Zadancgd wezeseie c2asu pracy pomps 70stsje
weslaczons. a ji Tunkeje pracimue pompa odpoczywaaca” W wasadnionych przypadach
mozliva jst wnoczcsna peaca dwoch zespold pompowych

Pompy 7asysajafciek hrteem ssawnym umicszezonym  abolcy dna zbiornika toczni
Staumien practiaczanych scickow olwicrs zamonlawane w scpuratorze Mapy rondzielace
oraz Kapowy zawér zwromy zainstalowany na przewodzic tlocznym. W ym crasie
umieszcaona wewngirz separatora kula odcina wyplyw Sciekiw do rordzielacza i urociag
doprovadzajacego Seicki do toczni

Ukszakiowanie _powierschi wewngizaej separaora powodje, 7 wighszoté
smagazynovanych w nim skraick jost wyplukivana ma poszaku fuzy prretiaczania. W
irakci dalszego pompowania Sciany komary separatora oczyszczanc s 2 Osidow, hus7e7u |
tym podabnych /amicczyszcoen

W ezasic fizy toczenia Scickéw przez jedna 2 pomp, doplywiice icprzervanie Scieki
Kierowane sa preez rozziclacz. do scparalora pompy pozosialace w spoczynku i dalej do
Komory zbioreze. Pajemnose komory 7biorcze] separatoréw: araz loéé § wydajnosé pomp sy
dobierane indywidualnie odpowiednio do kazdego. ekt 2 uwzglednieniom rodzaju,
objetose  ntensywmosei doplywajacych dcickov.

Na unage zashuguje procedura wylgezenin 7espols pomp po_osiggnigeiu. minimalnego
poziomu Seickiw w zbiomiku, uruchamiana sygoalem £ cainika wartoiel granicznych
Calkovite zatrzymanie. pracy pompy jest poprzedzone 7. czasem dobiegu”. Na skutek
niskiego poiomu sciekény w czasie dobiegu pompa zasyss dodatkowo powietrze i czesé
osadéw (np. pinsku), zalegaiaeych ma dnic komory sbioresel. Przetlaczane wraz £ ciecra
pocherryki powietrza napowietzaja Scieki, opraniczajac ch zgniwanle W rurociE
docmym. Cons dobiegs™ muze byé resulowany odpowicdnio o wymogow
technologicznych oraz patrzeb wynikajacych 2 warunkiw lokalnych.

Wydajnost ainstalowanyeh pomp gwaraniuie wypormpawarie sickw z komory abioreze
przy ich maksymalym doplywic. Czas pracy pomp w ramach edaego cyklu st ograniczony
i wtepnie zaprogramowany przcz producenta

Zainstalowane na pompach napedy elektryezne sa chlodzone wyliezne powictrzem | w
pracvaiaiicych przypadkach przysiosowane do pracy ciagll. W kensekvencji malezy
preewidiec wenylcie srawitaeyina, w szczegglnych preypadiach wentylacje mechaniczna,
zapewniajaca pravidiowe warunkl pracy 1 cksplosacii zespoléw pompowych | komory
priepompown, Przesizegane rezimu pracy pomp i slikow elektrscznych wplywa na ich
trwalodé | co s Z ym wize, i niczawounosé pracy toezni
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Hocznie écickin AWALIFT Tub rdwnowazne nie wymagsjy stale, codziennej obs
System sierawania st przystosowany do dalnego padzoru nad praca tioczni.

W warunkach eksploatacyjnyeh serwisowanie toczni odbyvia s podezas okresoyeh
preegladiny konserwacyjnych, dokonywianych w odstepach co 6 do 12 micsicey. Zbiornik
relencyiny oa 0me] pawierzchini posiada duzy oiwer rewizyiny, Kidry pozwal na
- Jatwy montaz i dercontaz wsaysikich zainstalowanych w jego wngtrzn podzespoldn,
- Kontrols stanu lechnicznego komory retencyjne) i pozostatych zespol6w,
- sprawne wykonanie pree servisawych, W lym oczyszczenie woghza zblomiks 2
osa0éw bad Zogiw duszez

Pompy msza by chroniane przed bezpasrednim kontaktem oraz zablokowaniem zavarici
w deickach czedciomi stalymi, wyroznikiem syslemu Separacji jest zstosowasic
dwukanalowych separatord czedel stalych, wyposazonych w clastyczne, uchyloe zespoly.
cedzace, Kigre ofwieraja sie w ezasie toezenia, pozwalajae na swobodny pracpiyw W calym
obszarze przetlaczania (poczaszy od wylotu 2 pompy) bez pozostawienia W dwiile przclols
jakichkolwick stalych clementéw konsirukefi wizadzenia, co gwaraniuje. skulecznoil
ocayszcznia sie separaloréw; nie dopuszeza sig separatorow ze stalymi clementami
cedzqeymi pozostajacymi stale w Svietle przephywu Sciekéw (iypu krata, sito, kosze
pretowe ifp.)

3.08 Obudowa pompowni P4

Do przetlaczani éeiekow sanitamych, odprowadzanych 2 praynaleznej dlewns kanalizaesne}
na podstavie wydanyeh waruskeéw lechnicznyeh oraz dokananych obliczed bydraulicznyeh w
‘projekeie prayjeta jako pracpompownie - tocanie icickw STRATE AWALIFT.

Tlocznic bedy, umieszcacne W sudninch seczelnych prefabrykowanych 2 kiegtw,
wodoszczelnych WS z betoms 2B4S, zabezpieczonych abizolem przed agiesywna wodd
‘gruntowa, laczonyeh na uszezelki gwarantujace szezelnoié polacaed,

Odwodnienie pompawe komory suchej ze swdzienki 6 400x400mm w drie 2 pomoca
‘pompy odvadniajace].

3.09 Wyposazenie szafy sterujgcej

Zaberpiecrenie przepigelae,

Zabezpicczenie przed zanikiem § asymelria fiz,

Bespieczniki obwoddw pomocniczych,

Guisado podwdine 230V z zabezpieczeriem nadpradovym 10A typu C.

Odictenic wietrza szafy sterujace,

Stesownik (mozlive: Awamaster, Twido + panel Magelis)

Uklad rozruchowy (mozliwe: styczniki, uklad gwiszda ek, sofstartery, faloviniki)
(CPN2C (czujnik obecnosei wody w komorze toezn),

Wiscnik oéwieiena | napecia 24V AC wewnitrz komry, sz umieszezony na rzvich 78y
senjsc,

Tamformtor 230724V 160VA,
Zabezpicczenie silnik (1- fazowea) pompy odwadrisjacej (wylacanik silnikowy),
Prchcanik ybo pracy pomp (seczay/automat) + pasisk lzenia pomp

Peayciski  Kontrolki 60 recznego zaliczenia/odlagzenia porpy odwadniajacej 2 funkeja odporupowania
do.na zbiomika i sygnalizacja awarii,
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‘Wyligenik rznicowo pradowy zasilaacy grinzdo podwoine 250V AC oraz pompe odwadnigca,
Zarowka 2 2V AC weaz 2 obudowa o sapsiu achiory co pajmnie] IP-55 do Zamontovania Wewnz
Komory,

Griazlo 24V AC do zamontowania wewmatrz komory suchel,

Uklad konirli zaania komory suche,

Modul telemetryczny MT101 (anfena wewnatez obulowy 7 tworzywa) + stacyjka 2 kluczem,

Zaslacz rezerwowy podirzymsey funkcje MTIO i ureadash alarmoveych przy zanik zaslania,
Wylqezniki kscowe (whaz komory, drzwi zewngirzne szafy serjice) - kazde skrzyclo osobno),
Sygnalizatory alarmovwe: éwietlny i dzwigkowy,

Gbudowa zewnetrzna 7 tworzywa sztucznego (OPN- Syprieski,

Obudowa wewneirzns stalows,

Ampezomicrze na kazda z pomp,

Weltomierz z przclacznikiem,

Licenik czssu pracy,

Canjnik zmierzchowy,

Greghka 2 fermostatem, ¥
Griazdo do podiaczenia sgregatu pradoiwdrezego waz zreszaym przclacznikiem  Agregal -0 = sie€

|
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Warunki techniczne przylaczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Poniatowo.

Zurominskie Zaklady Komunalne Sp. 2 0.0, Zuromin ul Szpitalng 125 wyrazaja zgads na
proponowane micjsce whiczenia projektovwanej kanalizac]i sanitame i priecie Sciekéw 2
= miciscowosci Poniatowo 7 uwsglednieniem nastepujacych wanumkw,
- Sudnic rewizyjne na kolektorze glownym zaprojekiowa jako szczelne 0 1200mm
(polictylenowie lub betanowe).
- Sudsienki przykanalikowe zaprojekiowsé jako szczelne 2 PYC DN 315 Tub 425mm,
, ~ Projektowane preepompownic Scickdw wykonaé jako szczelne.
4 = Pompy w przepompowniach montowane na potaczenia szybkozliczne.
Uklady sterujace pracay pomp (plywalki) imicszezone poza obudowa pompy.
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BURMISTRZ
GHINY | MIASTA
o Maomseckic
Zuromin, dnia 30.08.2008r
1BGKIOS. 7624-17/08108

DECYZJA

Na pocstawie art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks postepowania
adrmiristracyinego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 2o 2m. ) w Zwiazku 2 art. 46 ust. 1 pit. 1
46aust. 1, ust 5 | Ust 7 pkt 4 oraz art. 56 ustawy Prawo ochrony &rodowiska 2 dnia 27
kwietnia 2001 r. (4. Dz U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) , a takze § 3 ust 1 pkt 72 @
Rozporzadzenia Rady Minisitow zdnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
predsigwieé mogacych znaczac oddzialywat na érodowisko oraz _ szczegdlowych
twarunkowan) zwigzanych 2 kwalffkowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raporty o
‘oddziatywaniu na $rodowisko ( Dz U. Nr 257, poz. 2573 28 zm) w zwiazk z an. 153 ust. 1
ustawy o udostepnianiu informacji o &rodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
po. rozpatrzeniu wniosky Kierownika Wydzialu InfrastrukluryBudownictwa  Gospodarki
Komunaine i Ochrony Srodowiska — Pl Pilsudskiego 3, 03-300 Zuromin w sprawie wydania
decyzfi o rodowiskowych uwarurkowaniach 2qody na reaizacle przedsiewsiecia pn. :
Budowa kanalizacjl sanitarnej w Poniatowie ~ etap | , na dzialkach nr 82612, B26/3, 2970,
2973, 2974 polazonych w Zurominle oraz na dzialkach nr 377/1, 313. 341, 314, 342, 611, 316,
408, 405, 404, 403, 402, 4111, 41112, 400, 4011, 40172, 360, 358, 36618, 356/11, 356/10,
3553, 355/1, 354, 353, 36212, 36211, 428, 451, 450, 43, 448, 447, 446, 445. 444, 443, 442
441, 340, 439, 438, 43712, 435, 43512, 4361, 434, 431, 43373, 43201, 43012, 431, 43011,
43002, 4303, 429, 398, 1195, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419N, 41312, 418, 417,
416/1, 41612, 415, 414, 413, 412, 409, 1134, 40B, 528, 456, 457, 458, 4591, 460/, 461, 462,
453, 464, 465, 48611, 46612, 48911, 48312, 450/1, 49012, 468, 468, 470, 471, 47201, 47212, 4TS,
474, 4TS5, 47512, 4T6/2, 4TT, 475, 479, 504, 505, 506, 507, 508, 508, 510, 467/1, 46713, 46715,
467/7, 453, 453, 454, 455, 596, 507, 600/5, 600113, 600/14, 60015, 60016 pokozonych w
Poniatowie

OKRESLAM
nastepujace éradowiskowe uwarunkowania dia przedsiewziecia
Budowa kanalizacil Poniatowie - etap |

na daialkach nr 82612, 82613, 2870, 2973, 2874 polozonych w Zurominie oraz na dziakach nr
377/1,313, 341, 314, 342, 511, 316, 406, 405, 404, 403, 402, 411/1, 41172, 400, 401/1, 40172,
360, 358, 356/8, 356/11, 356/10, 956/3, 355/1, 354, 353, 35212, 35211, 428, 451, 450, 449, 445,
447,448, 445, 444, 443 44, 441, 440, 439, 438, 43713, 436, 43572, 43611, 434, 4331, 43303,
43211, 43212, 431, 43071, 43072, 43013, 429, 399, 1195, 427, 426, 425,424, 423,422, 421, 420
41071, 41012, 418, 417, 416/1, 41612, 415, 414, 413, 412, 408, 1194, 408, 528, 456, 457, 458,
45901, 46001, 461,452, 453, 464, 465, 46611, 46612, 4891, 4832, 45011, 49017, 468, 469, 470
471, 47211, AT212. 473, 474, 4781, 47612, 47612, 477, 4TS, 4TS, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
510, 46711, 467/3, 46115, 46717, 452, 453, 454, 455, 596, 597. 600/5, 600113, B00/14, 600/15,
800/16 polazonych w Poniatowie.

L. Rodzaj i miejsce realizacii przedsiewziecia
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Przedsiouziecie polegat bedzie na budowie kanalizac sanitarej od oczyszczaini Sciekin w
2urominie do Poniatowa. _Koncepcja zakiada wybudowanie kolektora tioczonego oraz.
kanalizacie grawitacying, do kiérych moziiwe bedzie podtaczente o. 85 gospodarstu.

Il Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac]i | eksploatacii , zo szczegdinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartoéci przyrodniczych, zasobow
naturainych | zabytkow oraz ograniczenia ucialiwoscl dla terencw sasiednich.

1. Prace budowiane mogace powodowat uciaziwost halasowa prowadzié w porze dzennel
W godzinach od & do 22"

2. Wazelkie prace budowlane winny byé prowadzone przy uzyciu sprawnego techricznie
sprzelu, eksploatowanego | konserwowanego w sposoD prawiciowy o niskim poziomie
spalin i malej uclazlwosc akustycznej, jalows prace sinow ograniczat: do minimum,

3. W rejonie budowy ograniczac preckosc jazdy pojazdéw samochodowyeh,
4. W miarg mozliwodci zraszac woda plac budowy w celu zmniejszenia pylenia wtomego,

5. Oszczednie korzystat 2 terenu , a spos6b zapewniajacy ochrone srodowiska gruntowo-
‘wodnego, w szczegélnoscl przed wyciekami pynéw ropopochodnych i innych substanci
chemicznych,

6 Sceki bylws z zaplecza budowy odprowadzac o istniejace] sieci
Kanalizacyjnej/szczelnego zbiornika bezodplywowego,

7. Wykonat planowane przedsiewzigcie z materialow gwarantujacych szczeinose.
wytrzymalosé | nieagresywnose dia srodowiska, posiadajacych niezbedne aprobaty
techniczne,

8. Powstajace w czasia prac budowlanych zanjeczyszczone substancjami nisbezpiecznymi
masy ziemne przekaza¢ Uprawnionym odbiorcom celem Zapewnienia wywozu na
skiadowisko odpadew,

8. Pozostale odpady nie bedace odpadami niebezpiecznymi powstajace w zwiazku z
budows, nalezy sidadowaé selekiywnie | po zebraniu odpowiednie] parii zapewnic
wywbz na_skiadowisko odpadow Iub przekazac uprawnionym odbiorcom  do
odzyskulunieszkodiiwienia

10, Uzgodhié misjsca | spossh odprowadzania wody z wykompwanych prob
‘szczelnotel sieci oraz wéd 2 mieiscowego odwodnienia wykopow 2 wiascicielem lub
admiristratorem odbiomika,

11, Zapewnie pracownkom pomieszczenia sanitame i socjaine celem zapewnienia
‘odpowiednich warunkbw sanitame-higiericznych oraz bezpieczefistwa pracy na terene
budowy,

12, Po zakofczeniu prac teren inwestycj uprzaina | praywrdcié do. stanu
funkcjonalnosci przyrodnicze,

13, Zapewnié przed mozliwoscia koizj 2 istniejacym zbrojeniem ferenu oraz zielenia
przez wykonywanie fobbt ze s2czeqéing ostroznoscia nie wykluczajac recznego sposobu
ich wykonania, ikwidacia | skutk kolzi obciaza imwestora,

14 Odprowadzit wody opadowe na czas trwania budowy wg projeku,

15, Uksztaiowanie Zieleni ~ uzupelnié trawnikiem powierzchnie: niewykorzystane
preez zabudowe | ciagi komunikacyine,



[image: image62.jpg]sro6

16, Stosowaé wyroby dopuszzone do obrotu | stosowania w budownictuie
posiadajace atesty | certyfkaty . wedhug przepistw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. L Nr 2, poz. 881),

17, Nalezy ograniczyé poziom halasu , poprzez prowadzenie wszelkich robdt
budowlanych wylacznie w porze dziennel,
18, Wszelkie roboty budowiane zwiazane 2 planowanym przedslewzieciem powinny

byt prowadzone 2godnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzone dokumentacia
projektowa w sposdb ie zagrazajacy zdrowi i £yciu ludzi

. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konleczne do uwzglednienia w.
projekcie budowlanym.

1. Nalezy uwzglechié rozwiazania techniczne eliminujace wydzielanie odorow do
srodowiska,

2. Nalezy wyposazyé przepompowia w system powiadamiania o pockwyzszonym poziomie
Sciekéw Iub zaopatrzenie je] w dodalkow Zasianie oraz zainstalowaria W zbiorniku
przepompowni minimum dwch pomp, pracujacych naprzemiennie,

3. Ziokalizowa¢  przepompownie na dzistkach  wydzielonych, ogrodzonych i
zabezpieczonych przed dostepem 0sob rzecich

1V, Presdsiquziecie nie bedzie stwarzalo zagrozenia wystapieria powaznych awari.
V. Preedsiquziccle e wywota oddzialywania transgranicznego

VI, Nie stwierdzono utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

VIl Niniejsza decyzja wazna jest przez cztery lata od dhia, w Ktérym stata sig ostateczna.

uz

Kierownk Wydzistu Infrastruktury_Budownictwa Gospodarki Komunalne] i Ochrony
Srodowiska — PI. Pisudskiego 3, 09-300 Zuromin wystapi Z wnioskiem o wydanie decyzii o
Srodowiskowych uwarunkawaniach dia przedsiewziesia pr - Budowa kanalizac sanitarie] w
Poniatowle - etap I” na dzalkach nr 82612, 826/3, 2970, 2873, 2974 polazonych w Zurominie
oraz na dziakach nr 377/1, 313, 341, 314, 342, 511, 316, 408, 405, 404, 403, 402, 4111, 41112,
400, 40111, 40172, 360, 368, 356/8, 356/11, 356/10, 355/3, 35511, 354. 353, 36212, 36201, 428,
451, 450, 440, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 436, 43172, 436, 43512, 43511,
434, 43311, 433/3, 43211, 43212, 431, 43001, 43072, 43073, 425, 399, 1195, 427, 426, 425, 424,
423, 422, 421, 420, 419/1, 41902, 418, 417, 416/1, 41672, 415, 414, 413, 412, 408, 1184, 406,
525, 456, 457, 458, 450/1, 4801, 461, 463, 463, 454, 465, 4561, 46572, 48911, 43912 4001
29072, 468, 489, 470, 471, 47211, 4T3, 473, 474, 4781, 4T812. 47612, 477, 478, 4T 504, 505,
508, 507, 508, 508, 510, 4571, 46713, 46715, 46717, 452, 453, 454, 455, 596, 587, 6005,
600/13, 600/14, 600/15, 600/18 polazonych w Poniatowie.

Zgodhie 2 Rozporzadzeniem Rady Ministtow 2 dnia 9 listopada 2004 r. w_sprawie
olredleria rodzajow przedsiewzieé mogacych Znaczaco oddziaiywa na srodowisko oraz
szczegblowych Lwarunkowan zwiazanych 2 kwalfikowaniem preedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziaywanly na Srodowisko ( Dz. U Nr 267, poz. 2673 ze zm. ) planowana
inwestycja_kwalfikuje sie do przedsiewziec. dla Kiorvch obowiazek sporzadzenia raportu
oddzialywania na &rodawisko mo2e byé wymagany - § 3 ust, 1 pkt. 72a

‘Organem wlasciwym do wydaria decyzii o érodowiskowych uwarunkowaniach na podstavie
art 46 a ust, 7 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, jest w tym przypadk Burmisirz Gminy
i Miasta Zuromin, po uzgodnieniu 2 Pafstwowym Powiatowym Inspektorem Santamym i

3
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organem ochrony rodowiska. Organem ochrony srodowiska W niniejszej sprawie_jest
Regianainy Dyreklor Ochrony Srodowiska, 2 uwagi nia fakt , 2 przedsigziecie znajduje sie w
cbszarze Natura 2000, Na podstawie art 160 ust. 1 pkt. 7 I 3 ustawy 2 dnia 3 pazdziemika
2008 1. o udostgpmianiu informaci o rodowisk i jego ochionie , udziale spoleczeristwa w
achvoie srodowiska oraz o ocenach odkizishania na $rodowisko ( 4z, U. 2 2008 Nr 199, poz.
1227) w 2wiazks e zmianami w podziale 2ada | kompelendi w administrac w zakresie spraw
2wiazanych 2 ochrona érodowiska kompetencie Wojevwody Mazowieckiego od dria 15,11 2008
presjaf Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszavie.
Burmistrz Gminy | Miasta Zuromin zgochie z art. 51 ust, 3 ustawy z dhia 27 kuietnia 2001 1. ~
Prawo ochrony Srodowiska w dniu 291020081, wystapl do Wojewody Mazowisckiego |
Pafstwonego Powiatowega Inspektora Saniarmego w Zuraminie  prosba o Zajecie stanowiska
co do koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziahwan na Srodowisko
Pafstwowy Powiatowy Inspektor Santarmy w Zurominie opina_sanitarna, ZNS 712/38/08 z dnia
07.11.2008r. nie stwierdzi potrzeby sporzadzania raportu oddzieywania na Srodowisko dia
preedsiguziecia . W Lzasachieniu Parstwawy Powatowy Inspeklor Sanitarny w Zurominis
Stwierczil 2 zaslosowane fozwizzania maksymainie ogranicza, oddziatwanie inwestyci na
Srodouisko
Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska W Warszawie postanowieniem Nr_pisia RDOS-14-
WOO-6614-16/08/kg = dia 09.012008r postanowl nie nakiadaé obowigzku sporzadzenia
raportu o oddzalywaniu ni érodowisko dia wh przedsigwziecia

Bumistrz Gminy | Miasta Zuromin w dniu 09.02.2009r wydal postanowienie [BGKIOS,
7624-17/08109 . w kiérym odsiapi od obowiazku sporzadzenia raportu 0 oddziabwaniu na

W niniejszym postanowieniu Bumnistrz Giny | Miasta odstapil od nalozenia obowiazku
sporzadzenia raporlu o oddziatywaniu na érodowisko przedmiotowego przedsiewziecia, W.
trakele oceny, czy przedsiewzietie wymaga raportu Burmistz kisrowal sie przestankami | o
Kiérych mowa w art. 51 ust. 8 pkt. 2 ustawy Pos, okreSlonymi w § 5 Rozporzadzenia Rady
Minisirow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreélenia rodzajow przedsiewziet mogacych
Znaczaco oddzislywaé na &rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwiazanych 2
kwalfkowaniem przedsiquziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko.
Przeprowadzono analize 2 Uwzgledrieniem szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z
kualifkowaniem przedsiewziecla mogacego  znaczaco oddziaywac na srodowisko.
Przedsigwziccie ne_bedzie miako szkodiwego oddzialywania na_poszczegdine elementy
Srodowiska. Przy odpowiedniej organizaci robo | lokalizac) zaplecza oraz bazy sprzetowe
przedsiewzigcie nie spowoduje zanieczyszczenia wod powierzchmiowych i podziemnych w
czasie budowy, wplynie natomiast na poprawe ich jakosci na elapie eksploataci. W trakcie
prowadzenia robot budowlanych emisia zanieczyszczen powelrza ze spaiin od pracuiacych
maszyn, wibracje | halas, beda misly charakler przejéciowy  Hafes bedzie minimaizowany
poprzez zastosowanie. sprawdzonych. dobrze zakonserwowanych, posiadajacych wiascie
atesty maszyn. urzadzen | samochodow.
Po_uprawomocnieniu sie postanowienia Burmistrz Giny i Miasta Zuromin, wystapil do
Panstuowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Zuromirie | Regionalnego Dyreklara
Ochrony Srodoniska w Warszawia z proéba o uzgocienie przedisiewzieca w irybie art 48 Pos
Panstwowy Powatowy Inspekior Saritamy w Zurominie opinia sanitarna ZNS-713/03/08 2 dnia
20.04.2000 uzgocinit planowane przedsiewzigcie pod warunkami okreslonymi W powyzsze]
deoyzi
Reglonalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem RDOS-14-WOOS-I\-
BS'6613-73/09 2 dnia 03.06.2009r. Lzgodni planowane przedsigwziecis pod warukami
olreglonymi w powy2sze] decyz).

Przsdsiewziecie polegat bedzie na budowie kanalizacj saritane] wraz 2 przylaczami W
misjscowosci Poniatowo. Kanalizacja wykonana bedzie z rur PCV DN 200, 300, 160 mm o

3
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agane] dugoses o, 47k, ty kel Hoczony . 2,20k enalzace graacyina o
O 2 k. Budowana kanaizac i I 5 Sneca nasinkira techiczna, Kanalzacia
Wnikonana zosani w wikssokc w siifacyeh pasach trogowsch, Realzaci kanakzacs
umozliwi likwidacig lokalnych bezodplywowych zbiomikéw na &cieki i nie spowoduje zmian w.
Spomcbie wykraysini | sagospedarouanafreny

Podczas wykonywania prac zwiekszy sie emisja halasu . Powodowac ja bedzie transport
Camochodowy. SRt ks 0 AniowsTia, prISmeKsCIan | segesicaaa e 76
Wziod na Hewelk Z2K1es eh pra. iy hlads becie dtkomala e becze Uelgziea
a Sodowsi

Presdsiguzieck dokaizowans st w obszarze Netura 2000 Doina Wity | Mawii PLS 140008
oraz w bszeree Chvorioneg Kiaiobrazu Nieczyizscze Skwy 1 Wiy, Realzacl investydi na
Satiy £ clapon IweSyApch e SpoWOGUS sagtosen | Amian, Kire moghy negstyie
oag ma i Ohszat Majac na caly Zachovanie. sk gaunkiw crarionyc orez
ETalzousIiG Py eqBIYh odashaan i Srodouske FrEOANES 16g0 e
Bostanowions ak w sanenc. C3as realiach wesiycl powiien by oganiczony do minirum
Rovoty powinty by prowadzone yaGorle w porve aiennel - Teren po zakonceniy pac
Poviie by s Desaco rekutywowany. Wysnaczona rsea sie kanazacyine w oranicach
Gbszara Naturs 2000 hiemal w coload sokalzowana jst n larenach zabiiowy zegfodows)
Vi nicmorch 4. e wnoduse bespofredno na. tereny e pad wegedem
PevTodncay Netomins KoGkOr 10cz0n 1 prEspaMpoWTIS Sukow panowans 4 oz
reficachezan, Netura 2000 i b e e st sedis,fy 1 1ouny.

Wobec powyzszego  czakaow e art. 4. us. 7 i 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska,
W Twidghs 2 wnioskigm Keroumka Wiydria Infasbyklury Budowncwn Gospodaki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska o wydanie decyzii o srodowiskowych uwarunkowaniach
2300y 1. realzae. preisowalca poleGaiRoeg A budows Kanalzaci sarvarnel W
Pomatows . dysponulac omaga. Investors, nmejeza decyzi. okrediem Srodowskous

uwarunkowaia dla przedmiolows] Inwestycj
Na etapie wydawanej decyzi e wriesiono uwag ani wrioskow.

Charakterystyka stanowi ntegrain czgéé przedsiewzigcia.
Od niniejsze] decysi shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwofawezego W Ciechanowis za moim posredrictwem W torminie 14 dni od daty joj
otrzymania. 7 7EODNOSC

z INALEM

piasdsavarstue Ustizawo Handigus

e zx;’ e Podsiadiic z np’BURM' SHRZA

[t DX % S

Otrzymu
5 Kerownik Wyciat nfrastrutury Budowrictwa Gospodrki Komunainel Ochrony
Srodowiska - PI. Phsudskiego 3, 09-300 Zuromin
2 sk
Do wiadomosci
Strony postepowania na podstawie ar. 49 KPA — za pomoca obwieszczenia na tablicy ogloszefi
UGIM, ha stronie intemelowei BIP oraz w miejscu realizac przedsiewziecia

Zup B
s

i, anka A1 A2 0409,
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Zatacznik nr 1 do decyzjl Burmistrza Gminy i Miasta Zuromin z dnia 30.06.2008r. znak
IBGKIOS. 7624-17/08/09 - charakterystyka przedsiewziecla pn. ,Budowa kanalizacil
sanitarne] w Poniatowle - otap I"

A)rodzai, skala (np. zdolnogé pr jna ) | usytuowani 2
Prasdsigwziecie polega bedzie na budowie kanalizacii santare] wraz 2 preylaczami w
misjscowosci Poriatowo na dziakach nr 82672, 8263, 2970, 2075, 2874 polozonych w.
2Zurominie oraz na dzistkach nr 37711, 313, 341, 314, 342, 511, 316, 406, 405, 404, 403, 402,
41111, 41112, 400, 40111, 40172, 360, 358, 356/8, 366/11, 356110, 35573, 35511, 354, 353, 36212,
3521, 428, 451, 450, 449, 448, 447, 445, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 435, 438, 43712, 436,
43572, 43511, 434, 43311, 43303, 43201, 4302, 431, 430/1, 43072, 43073, 429, 399, 1195, 427,
426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419/, 41912, 418, 417, 41611, 416/2. 415, 414, 413, 412,
409, 1194, 408, 528, 456, 457, 458, 45011, 4601, 461, 462, 463, 464, 465, 4561, 45612, 48911
48972, 49011, 49072, 468, 489, 470, 471, 47211, 47212, 4T3, 474, 4TSI, 47512, 4T612, 477, 478,
479, 504, 508, 506, 507, 508, 508, 510, 467/, 46713, 46715, 46T1T, 452 453, 454, 455, 5%,
597, 600/5, 600/13, 800114, 60015, 600/18 polozonych w Poriatowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Miisirew z dia 9 litopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewziet mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko oraz szczegdiowych
uwarunkowanh zwigzanych 2 kwalifkowariem przedsigwziecia do sporzadzenia. raporiu
oddziatywaniu na érodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. ) planowana iwestycia
kwalifikuje sie do przedsiewzied. dla darych obowiazek sporzadzenia raportu oddziatywania n
Srodowisko moze by wymagany - § 3 ust 1 pkt. 723

2)_powierzchnia_zsimowanei nleruchomoscl, a take obiektu budowianego oraz
dotychezasowy sposob ich wykorzystania | poryl rostinna :

Inwestycja realizowana bedzie na cziakach polozonych W Zurominie oraz w Poniatowe,
Koncepeja budowy kanalizaci santame] zakiada wybudowanie kolekiora tioczonego o dt. o.
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2,20 km oraz kanalizacje grawitacyina o ol 2.5 km. , do kiorel moziiwe bedzie podiaczenie ok
85 gospodarstw, Teren objety kanalizacia to 113 calej miejscowosc.

Ohecrie posesie w misjscowosci Poniatowo obigfe sa systemem odprowadzania. Sciekow
polegajacym na korzystaniu ze szczelnych zbiomikew, do kioryoh odprowadzane sa
nieczystoéci plynne 2 wywozem do najblizsze] oczyszczalni

3lrodzai technologii ( w odniesieniy do istnieiace] i planowane dziafainosci — ogsina
charakterystyka istnielaceqo i planowaneao przedsiewziecia ) |

Naterenie wh dziaiek planowana jest budowa kanaizacjisaitarne).
Technologia

- Wybudawanie kolektora tioczonego o dl. ok. 2.20km

- Wybudowanie 2,5 km kanalizacj santame] grawitacyne]
taczna dugost inwestyci 4.7 km

Alewentuaine warianty przedsiewziecia
Nie przewiduje sie wariantowosci wykonywanych robet.

5) przewidywana ilosé wykorzystywanel wody | innych wykorzystywanych surowow,
materiatéw, paliw oraz eneril ;

Realizacja | eksplostacja preedmiotowego przedsiowziecia nie bedzie wiazala sig z
Koniecznoscia, wykorzystywania zasobow wod powierzchniowych ani podziemnych, jak tez
suroweow minerainych.

6lrozwiazania chroniace rodowisk

Podjete deistanie nie pogorszy stanu siediisk przyrodniczych oraz siedisk gatunkow roslin i
2ierzat, a takze rie wplynie negatywnie na gatunki, dia Koryeh ochrony zostal wyznaczany
abszar Natura 2000.

W Standardowym Formularzu Danych jako zagrozenia dla Obszar NATURA Doliny Wiy |
Miawki wvaza sie:

- zamiane lak na grunty ome,
- zaniechanie uzytkowania fak  pastuisk,

- nackmiorno pogfoblanie rowbw melioracyjych,
 dla wartasal prayrodriczych obszanu zasmiecanis oraz niszczenie runa lesnego



[image: image67.jpg]s 67

Charakter przedsiowziecia, nie wiaze e 2 wystapieniem wczeéniej wymienionych zagrozef |
nle_spowoduie jakichkatwiek zmian. Kigre moglyby wplynaé negatywnie na obszar NATURA
2000 Doliny Whry | Mawki

Faza resizaci
Ggeine mozlve do zastosowania czislania majace na celu zapobiegane | ograniczarie
negatywnych oddzialywari na Srodowisko na etapie realizaci przedsigwzigcia beda nastepujace:
=" ochrona powerseh zem;
Zapobleganie Zaneczyssczenis povierzchni ziemi wizane bedzie glowrie  taka orgarizacla
iacu budowy, aby na Jego trenie | W okolicy nie pozostawaly resztk materialow budoanych,
Kdére powodowac mogly zaniecayszczenie grunt. Ponado  trakcie resizach preedsiowziecia
podejmowane beds dzistana zmerzajace do zapewnienia nelezylego sanu fechncanego
Sykoraystywanycn maszyn 1 urzadien w celu zminmalizowenia. moziwoéd wycieky 2 ich
Substanci iebezpiecanych (ol benzyn). Wytwarzane w trakcie budowy odpady Komunalne i
Dudowiane beda skiadowane czasowo, w iefscach do 16go przeznaczonych. przy czym odpady
lbezpleczne. beda magammowane by W specilstycanych pojemnkach. ~Wezystkie
\ytworzone ocpady bec przekazane do unieszKocliviena | odzysku pozs toren predsieuziscia.
‘Gospodarka adpadam beiie prowatizons zgodnie 2 GbowiRzuacy przspisa.

zapobiegani zaniecaysZezenion oraz skazeniom wod powierzehniowyeh.| podziemnyeh
praeciwdzialanie grupie zagrozer wod powlerzchniowych | podziemnych na staple budowy beczie
zalezato od odpowiedrie] organizacjirobot  lokalzacii zaplecza oraz bazy sprzetowei,tak. aby nie
stanowly one 2agrazenia, ani wyciekami eksploatacylnymi, ani wyciekami awaryinymi

= odhvona przed hatasem:
wamozony halas w trakcie fob6t ma misjsce w trakcle pracy maszyn, urzadzer | samochodow —
hatas powodowany przez nie bedzie minimalizowany poprzez zastosowanie sprawdzonych,
dobrze konserwowanych, posiadajacych waSciwe afesty maszyn, urzadzef | samochodow.

= ochvona powietrza atmosferycznedo:
faza budowy. z punkiu widzenia ochrony powietrza, beczie wiazala sie z emisia niezorganizowana,
spalin z sinikow pojazdbw | maszyn roboczych ora pyleniem z drog i powierzchni terent objetych
pracami ziemnymi. W trakcie realizacii emisja zanieczyszcze bedzie posiadala charakler
czasowy | lokalny 1 bedzie zmieniala sie w zaleznosci od misjsca | fazy realizaci robot | zniknie
wraz 2 ch zakofczeniem

Faza eksploataci

W celu ograniczania negatywnych oddzialywar przedsiewziecia na srodowisko w rakcie jego.
normalne] sksploatacji zastosowano nastepujace rozwiazari:

= oohrona powierzchni ziemi
Scieki odprowadzané beda siecia kanalizaci sanitarne do oczyszczaini Zapobiegnie fo
wylewaniu Sciekéw do przydroznych rowbw. rzek | 1asow, a co za tym idzie zapobiegnie
zagrozeniom sanitano-spidemiologicznym.

= zanobleqanie zanisczyszczeniom oraz skazeniom wéd powierzshniowych | podziemnych

W nastcpstuie budowy obiekiu nie zostana. zmienione | zakiocone _stosunki wed

gruntowych. Rezultatem projektu bedzie zmniejszee ilosci przedostaiacych sie nieczystasci
plynnych do wéd gruntowych | do rzekd Wiy,

= ochrona ped halasem;
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wwyniku budowy kanalzacii e zostana przekroczone standardy w otaczajacym srodowisku

ochrona povietrza atmosferyczneao;
W wyriks buidowy kanaizaci e zostana przekioczone standardy w otaczajacym srodowisku

Realizacia inwestycii nie wprowadzi pogorszenia warunkow i ograniczen dla funkcjonowania
sasiednich terenéw | oblektow, Celem inwestyci jest zwigkszenie liczby osob korzystajacych 2
siect kanalizadji sanitarne] oraz przede wszysikim zmnieiszenie iloéci przedostajacych sie
nieczystosci plynnych do wod gruntowyeh i do zlewni zeki Wkry

Tirodzaie | przewidywane iloécl worowadzanych do érodowiska substancil
brzy zastosowaniy rozwiazar chronigcych érodowisko.,w tym :

lub en

a)llosé 1 sposéb odprowadzania éciekéw socjalno-bytowych :
Do Misjskiej Oczyszczali Sciekow w Zuroninie,

blilosé i sposch odprowadzania scieksw technologicznych
Nie przewiduje sig odprowadzania sciekow technologicznych.

c)ilosé 1 sposob odprowadzania wid opadowych
Wody opadowe odprowadzone zostana zgodnie z projekiem

dyrodza, przewidywane llosc | spossb postepowania z odpadami
‘Odpady komunaine = do pojemnikow na smieci

e)llosel | rodzaje zainstalowanych | planowanych maszyn , urzadzen
Ciagnik 1
Koparka =1
Réwniarka—
Wywrotka 1
Emisja halasu moze krotkotrwale oddzialywac. na Srodowisko w trakcie wykonywania robdt
budowianych po tym okresie emisja hafasu bedzie w granicach normatywnych

Simo raniczne oddziatywanie na srodowis
Nie dotyczy.
Slobszary pod ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 r. o

ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z porn. zm. ) znejduiace sie w zasiequ
ia

2na idzialywania przedsi

Preedsieuziecie bedzie zrealizowane czeéciowo w Obszarze Specjaine] Ochrony Ptakow (
OSOP) NATURA 2000 — symbol PLB 140008 o nazwie Dolina Wiy | Miawki ustanowionego
Rozporzadzeniem Minstra Srodowiska 2 dnia § wrzesnia 2007 r. zmieniajacyim rozporzadzenie,
W sprawie obszarow specjaine} ochrony ptakéw Natura 2000 ( Dz. U. 2007 rr 178 poz. 1275 )
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A, 33, ustawy 2 dnia 16 keietnia 2004 r. o achronle przyrody ( Dz U. 92, poz. 830, 2 poin
2m) okresla, ze zabrania sie podsjmowania dziala mogacych w znaczacy sposob pogorszyé
stan siediisk przgrodniczych oraz siedisk gaturkow roSin | Zwierzat a takze w znaczacy sposch
walyna negatynie na gatunki. dia Kidrych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000.

Podjete dziaarie ie pogorszy stanu siediisk przyrodniczych oraz siediisk gatunkow oSl i
zwierza, a takze nie wplynie negatywrie na gatunki, dla kibrych ochrony zostal wyznaczony
obezar Natura 2000, Teren objety wnioskiem toteren zabudowy zagrodowe]

lczy dia_projekiowanel inwestyeil_planuie sie_utworzenle obszaru_ograniczor

cowania ( dia przedsiowzie¢ wymienionych w art. 135 Prawa ochrony Srodowiska

spowodowane tym, ze_mimo_zastosowanych dostepnych _rozwiazar_technicznych,

technologioznych i_organizacyinych nle moaa byé dotrzymane standardy [akosci

$rodowiska poza terenem zakladu lub inneqo obiekty

Nie przewidue sig obszaru ograniczonego uzytkowania.

pizicsabrsive Uslssowa Hyndione

TS
MR LT
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BURMISTR,
GHINY | MiASTA
oo

Zuromin, dnia 05.10.2009r
1BGKIOS. 7624-2508

DECYZIA
o érodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art, 104 ustawy z dhia 14 czerwea 1960 . Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz. U. 2 2000r. Nr 88, poz. 1071 ze zm. ), art. 71 ust. 1 1ust 2pkt 2, 2 art
74ust. 3. art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy 2 dnia 3 pazdzierika 20081, o udostepnianiu informac o
Srodowsku | Jego ochrorie , udziale spoleczenstwa w ochionie Stodowiska oraz 0 0cenach
oddziatywania na $rodowsko (Dz. U, N 199, poz. 1227 ze zm), a takze § 3 ust 1 pkt. 72a
Rozporzadzenia Rady Minisirow 2 dnia © litopada 2004 r. w sprawie okreslena rodzajow
preedsiezieé mogacych znaczaco oddziatywat na Srodowisko oraz _szczegdlowych
Uwarunkowal zwiazanych 2 kwalffkowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddzalywaniu na Srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 2e zm) po rozpairzeniy wniosku
Kierownika Wydzialu Infrastrudury Budownichwa Gospodarki Komunainej | Ochrony Srodowiska
— Pl Pisudskiego 3, 09-300 Zuromin w sprawie wydania decyzii o srodomiskowych
uwarunkowaniach 2gody na realizacig przedsigwziecia p. - Budowa kanalizac sanitarne] w
Poniatowle - Etap I na dzialkach nr ewid. - 270, 294, 281, 275, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 280, 290, 291, 292, 228, 276, 277, 278, 279, 780, 27203, 295, 296, 297, 298, 299, 300,
30111, 30112, 301/6, 3017, 3015, 30201, 30212, 303, 304, 308, 306, 307, 308, 309, 310, 311,
170, 148, 149, 15011, 1502, 188, 169, 18111, 19112, 19214, 19216, 31211, 31212 polozonych w
Poriatowe

STWIERDZAM

dia preedsiewziecia Budowa kanalizacil sanitarne] w Poniatowie — stap ll na dziaikach n

ewid. : 270, 284, 281, 275, 282, 283, 284, 285, 286, 267. 288, 289, 280, 291, 202, 228, 276,

277, 278, 379, 280, 27213, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301/1, 30172 3016, 30117, 30115,

302/1, 30212, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 170, 148, 143, 150/1, 15012, 168,
169, 19111, 1912, 1924, 16216, 31211, 31212 potozonych w Poniatowie

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko
fokreslam
Srodowiskowe uwarunkowania realizacji preedsiewziecia

L. Rodza) i miejsce realizac]i przedsiewziecia

Praedsiowisci polegas bedzis na budawis kanalizac) saniarej wiaz 2 przyiaczami W
mijscowasci Poniatowo, gmin Zuromin.

Il Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji | oksploatac]i , ze szczegoinym
uwzglednieniom konjecznoscl ochrony cennych wartosci preyrodniczych, zasobow
naturainych i zabytkéw oraz ograniczenia uciaziiwosci dia terenéw sasiednich.

1. Okres budowy ograniczyé do minimum — prace budowlane prowadzi jedynie w porze
dzienne,

2. Wszelkie prace budowlane prowadzic przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
3. Z odpadami posiepowat w spossb zgodny z przepisami
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4 Nie dopuscié do zanleczyszczenia $rodowiska substanciami ropopochodnym

. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konleczne do uwzglednionia w
projokcie budowlanym.

Nie dotyezy
1V, Presdsiewziecie nie bedzie stwarzala zagrozenia wystapienia powaznych awari.

V. Przedsiouziecie rie wywota oddziatywania transgranicznego

Vi Nie stwierdzono utworzenia obszary ograniczonego uzytkowania

VIl Niniejsza decyza wazna fest przez cztery lata od dnia, w Kiérym stata sig ostateczna.

Uzasadnien

Kietownik Wyeziahu Infrastnudury Budownictwa Gospodarki Komunaine] | Ochvony
Srodowiska wystapi do Burmisirza Gminy | Miasta_Zuromin z wnioskiem o wydanie decyzji o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizace przedsieuziecia pn Budowa
Kanalizacjl sanitarnoj w Poniatowie — etap II" na dzialkach r ewid - 270 204, 281, 275, 282,
283, 284, 285, 266, 287, 288, 209, 290, 201, 292, 228. 276, 277, 278, 279, 280, 27213, 295,
296 207, 298, 299' 300 301/1, 30172, 301/6, 30177, 30115, 302/1, 30232, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 308, 310, 311, 170, 148, 149, 15011, 150/2. 168, 169, 19111, 19172, 19214, 16216,
31211, 3122 potozonych w Poriatowe.

Zgodnie 2 Rozporzadzeniem Rady Ministow zdnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
oledlenia rodzajéw przedsiewieé mogacych znaczaco oddzialywat na Srodowisko oraz
szczegbiowych Lwartnkowan zviszanych 2 kwalfikowaniem przedsiewziecia do sporzaczenia
raportu o oddzistywaniu na srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz 2573 ze 2m ) planowana
inwestycja kwalfikuje sie do przedsiowzigé, dla KISrych obowiazek sporzadzenia raporiu
oddzialywania na $rodowisko moza byé wymagany - § 3 ust. 1 pkl 722

‘Organem wiaéciwym do wydania decyzii o srodowiskowych uwarunkowaniach na podstauie
art. 75 ust 1 pkt. 4 ustawy o udosteprianiy informaci o srodowisku | jega ochronie. udziale
Spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzishywania na érodowisko, jest w tym
przypadku Bumisizz Griny | Miasta Zuromin
W 2wiazku 2 powyzszym Burmistiz Grminy | Niasta Zurormin zgodie 2 art. 54 ust. 1 wiw Ustawy.
pismem 2 dria 28.06.2009r. wystapit_do organu ochrony Srodowiska oraz Paiistwowego
Pouiatowego Inspektora Sanitamego W Zurominie z prosba o wydanie opini Co do kanjecznosci
presprowadzenia_oceny oddzishywania na_érodowisko. Organem ochrony srodowiska w
niniiszej_ sprawie jest Regionalny Dyrekior Ochiony Stodowiska z Uwagi na fakt. ze
prasdsigwziecie znajduje s w obszarze Natura 2000 Doina Wiry | Miauki
Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zurominie opina_sanitama ZNS 712/48/109 z dnia
14.07.2008r. nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dia
presdsiguziecia  Budowa kanalizacji sanitare]  Poriatowie - etap II', Paistwowy Poviatoy
Inspektor Sanitarny w uzasadnienly stwierdzl, ze reaiizacia przedsignziecia nie Wprowadz:
pogorszenia warunkow | ograniczer dia funkcjonowania sqsiedrich terenow | obiekiéw . Celem
praedsiewziecia jest zwigkszenis liczby 0s6b korzystajacych z kanalizac] sanitamej oraz preede
wazystiim zmniejszenie lloéel przadostajacych sie nieczystoscl piynnych do wod gruntowych |
0 ziewni rzeki Wity.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem RDOS-14-WST-I
EN-6533-45/08 2 chia 20.07.2009r réwniez fie stwierdz) potizeby przeprowadzenia aceny
oddzialywaria_przedsiewzieca na &rodowisko dia wiw_ przedsiewzigcia. VI uzasadhieniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszauie stwierdzi , 2 planowana inviesiycia
Zarowno W sposoh bezposredni jak | posrecii nie spowodje W okiesie kiétko- , srednio- oraz

2
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dugoterminowym zjaisk wskazanych w SDF-ie jako podstawowe zagrazenie dia pravidiowego
funkcjonawania gatunkow plakow obietych ochrona w famach przedmiotowego obszary Natura
2000

Burmisirz Griny | Missta Zuromin postanouieniem [BGKIOS 7624-25100 2 dnia 19.08.2009r
odstapit od obowiazku przeprowacizenia oceny oddzialywania na srodowsko ia planowanego
preedsiewziecia ,Budowa kanalizac] sanitamel w Poniatowe — etap I

Planowana inwestycia o budowa kanalizacj sanitarne] w misiscowosci Poniatowo. Koncepcia
budowy kanalizaci sanitarne] zaklada wybudowanie kolekora tloczonego o dhugoéci ok 218 m
oraz kanalizacie grawitacyina o duugokci okolo 1857m. Planowana iloé¢ przykanalikow — 42
S21uki. Ohbecrie posesje w Poniatowe objeta 53 systemem odprowadzania sciekow polega/acy™
na korzystaniu ze zbiornikow — szamba, do KIGrYCh odprowadzane sa nieczystosei plyne 2
wywozem do najblizsze; oczyszezalni

Burmistzz Giny | Miasia Zuromin odstapi od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla przedmiclowego przedsieuziecia. W rakcie ustalef, czy przedsiewziecie
wymaga preeprowaczenia ocany Bummistrz Kierowal sie przesiankami , o KIoryeh mowa w art
63 ust 1 ustawy. Analzujac lokalzacle, zakrss oraz paramelry techiczne | sposob realizac
inwestygjisivierdzono, 2e w _przedmiotowym _przypadku nie zachodza szczegolowe
uwarunkowania zawarte w powyzszym ariykule. Planowa investycja bedzie reaizowana na
terenie objetym siecia Natura 2000 Dolina Wkry | Miawki oraz w obszarze Chionionego
Krajobrazu Migdzyrzecze Skiwy | Wiay. Zgodnie z art. 33 ust, 1 ustaw z dria 16 ketnia 2004r
o ochronie przyrody (Dz. U. 2 200dr, nr 82, poz. 880 26 2m) zabrania sie podejmouania dzialan
mogacych 0sobno ILb w polaczeniu 2 innym dziataniami . Znaczaco negalywie oddziatywac na
cele ochiony obszaru Naiura 2000, w tym W Szczegoinosci pogorszye stan siedisk
przyradniczych 1ub siedisk gatunkéw rodln | zwierzat. dla erych ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000, wplynac negatywnie na gatunki, dia Kiérych ochrony zostal wyznaczony obszar
Natura 2000, pogorszye integralnosé obszaru Natura 2000 Iub jego powiazania 2 innymi
obszarami. W nawiazaniu do art 24 ust 2 pki. 3 wh ustawy , zakazy i obszarze chronionego
krajobrazu e dolycza realizaci inwestyci celu publicznego

Bezposredni oddzial oddziatywania odznacza sie cakowiie zurbanizowanym charakterem. W
sasiedzivie zlokalzowana jest zwarta zabudowa zagrodowa | mieszkaniowa. Reaizaga
inwestycii nie wprowadzi pogorszenia warukow | ograniczen da funkcionowania sasiednich
terendw | abiekiow. W czasie realizacil inwestyc] nie beda generowane zanieczyszczenia  halas
mogace w sposch znaczacy negatywnie Wpiynac na Cele ochrony obszany Natura 2000.
Przecmiotowa inwestycia e cddzialywuje transgranicznie nia &rodowisko. Przy odpowiednie)
organizacil 10b6t | lokalizacjl zaplecza oraz bazy sprzetowe , przedsiewzigcie nie Spowodye
Zaneczyszczenia wéd powierzchniowyeh | podziemnych w czasie budowy, wplynie natomiast na
poprawe ich jakosci na etapie eksploataciL W frakele prowadzenia robdt budowlanych emisia
zanieczyszczen powieirza zo spaiin od Pracujacych maszyn, wibrace | hatas. beda mialy
charakier przsjéciomy . Halas bedzie minimalizowany poprzez zastosoware sprawdzonych,
obrze zakonserwowanych, posiadaldcych wiasciwe atesty maszyn. urzadzer! | samoshodow

Biorac pod uwage predstauione w informacii rozwiazania techniczne | technologiczne. r0dza)
usytuowanie orez skale oddzialywania pianowane) inwestyci na_srodowisko oraz po
zasiegnieclu opinil Parstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitamego w_Zurominie |
Regionalnego Dyrektora Ochrany Srodowiska w Warszawie Uznano, ze nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko.
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Od niniejsze]_decyzi shizy stionie odwolanie o Samorzadowego Kolegium
Odwofawczego W Ciechanowie za moim  posrechictwem w terminie 14 dni od daty Joj
ovzymania %
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>, Siodowska ~F Pludskiego 3,06-300 Zuoin

Do wiadomosei

Poniewaz w powyzszej spraie liczba siron preekracza 20 os6b, zgodnie 2 art 74 st 3 ustany
2 dnia 2 dnia 3 pasdziernika 2008 . o udostepnianu informacji o $rodowisku | jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie &rodoniska oraz o acenach oddzialywania na Srodowisko
oraz art 49 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 Kodeks postepowania adminisiracyjnego (02U 2
2000r. Nr 98, poz 1071 2 pézn. zm.) - sirony zostana, powiadormione poprzez obwieszczenie fa
Stronie wiw.zurormin ibip net i oraz ia tablicy Urzedu Grminy | Miasta w Zurornine.
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Zatacanik
do decyzji Burmistrza Gminy | iasta Zuromin 2 nia 05.10.2009. znak IBGKIOS. 7624-
25009 - charakterystyka przedsiewziecia Budowa kanaiizacji sanitarnej w Poniatowis -
otap 11"

1irodzal, skala { np. 2dolnosé produkcvina )| usytuowanie przedsiewriecia ;

Przedsieuziocie polegaé bedzie na budowie kanalizaci sanitame] wraz 2 praylaczami w
miejscowosci Poniatowo na dziakach n 270, 204, 281, 275, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 268,
288, 290, 291, 262, 228. 276, 277, 278, 279, 280, 27213, 205. 296, 297, 298, 299, 300, 301/1
3012, 30116, 301/7. 30115, 302/, 3022, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 170, 148.
149, 1601, 16012, 16, 168, 19111, 19112, 18214, 19216, 3121, 31212 polozonych w Poniatowe.
Zgodhie 2 Razparzadzeniem Rady Minsirow z dnia 9 lisiopada 2004 r. w sprawi okreslenia
fodzalow przedsieuziet mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko orez szczegiowych
unarunkowa zwiazanych 2 kwallfkowaniem przedsipwziecia do sporzadzenia. faporiu o
oddzistywaniu na srodowisko ( Dz U. Nr 257. poz 2573 ze zm. ) planowana inwestycia
Kalfikuje sie do przedsiezieé. dia kISrych bowigzek sporzadzenia raporty oddzialywania na
Srodowisko moze byt wymagany - § 3 ust 1 pkt. 723

2)_powierzchnia_zajmowanei _nieruchomosci, a_takte_obioktu_budowlanego oraz
dofychezasowy spossh ich wykorzystania | porycle szata roslinna :

Inwestycja realizowana bedzie na dzialkach polozonych w Poniatowie. Koncepcja budowy
kenaizac/i santamej zaklada wybudowanie kolektora toczonego o df. ok. 218 m oraz
kenalizacie grawtacyina o d. 1857 m. Planowana l0s¢ przykanalikow — 42 sztuki (faczna
diugost 256 m. Planowana investycla obemuie wybudowanie kanalizaci sanitame - Ziewnia
P11P2 wg zalaczanego schematu graficznego.

Ohecnie posesie w misiscowosci Poniatowo objete sa systemem odprowadzania Sciekow
polagajacym na korzystaniu ze zbiorikéw - szamba, do kidrych odprowadzane sa nieczystosci
plynne 2 wywozem do najblizsze) oczyszczaln

dzialalnosei

3)rodzai_ technoloaii ( w odniesioniu do_istniejace] | planowan ogéina

charakterystyka istnie] lanowaneqo przedsiewziecia

Na terenie wiw dzislek planowana jest budowa kanalizacj sanitarne] 2 fur PCV DN 200, 300 i
180 mm ze scianka Iita. aczonych na weisk
Technologia

= Wybudowanie kolektora oczonego o di ok. 218 m

Wybudowanie 1657 m kanalizacj sanitame) grauitacyine)

Jako uzbrojerie kanatow Eciskowych przevidue sig
studrie rewizyjne z kineta tworzywowa DN 1000 | 1200 min  ukiadem odgalezien, nadstawki
Stozkowej tworzywows] DN 1000538 mm, betonowym pierécieniem odciazajacym oraz wiazem
zeliwnym. Stunie te beda montowane na wszystkich skizyzowaniach kanalow sanitarych o
&rednicy minimum 200mm.
- studzienki inspekeyjne sieciowe PRO ~ 630 typ § 2 kineta tuorzywows, trzonem z rury
Karbowane] DN 630 mm oraz teleskopem z wlazem zelianym. Studzienki DN 630 montowane
beda na odgalezieniach przykanalkowych oraz na dfuzszych odcinkach kanalow Sciekowych
mieciz studniami rewizyimym tak by odlegiost mieczy studniami e przekraczata 70m.
 stucie inspekcyine praykanaliowe z kinela tworzywoug, dbudowa z rury karbowanej DN 315
m oraz wiazem 2eliwnym . Praykanalki 0 dugoéci 6o 24 m do pojedynczyeh budynkow moga,
byé wykonane z ur PCV 160 mm.
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Kolektor tlaczony wykonany bedzie z rur typu SDR-176 N-7.5 kgfom? PE 80, faczonych przez
2grzewanie.

Na terenie objgtym budowa_kanalizaci sanitame planuje sie 2 przapompownie. Kazda z
praepompowni posiada bedzie nastepujace wyposazenie : obudowa z polimerabeton. kolana
Spraeglawe, pompy. prowadnice. rurociagl technologiczne, armatura zwrotno-odcinajaga,
drabinka, podest technologiczny, sonda_hydrostatyczna w oslonle. tworzywowel,  szafa
sterownicza z kompletnym wyposazeniem do sterowaria

Alewentuaine warianty prredsiowziecia

Nie przewiduje sig wariantowosci wykonywanych robot

5) przewidywana ilosé wykorzystywanel w inyeh wykorzystywanych surowot

‘materiatow, paliw oraz enerail

Reslizacja | sksplostacla preedmictowego przsdsiowziecia nie bedzie wiazala sie z
Koniecanotcia. wykorzystywania zasobow wéd powierzchniowych ani podziemnych. jak tez
Surowcow minerainych,

6lrozwiazania chroniace rodowisko

Podjete aiatanie rie pogorszy stanu siedisk przyrodniczych oraz siediisk gatunkow rosiin |
2vierza, a takz rie wphynie negatywnie na gatunki, dia kiorych ochrony zostal wyznaczony.
bszar Natura 2000.

W Standiardowym Formurzu Danych jako zagrozenia dla Obszar NATURA Doliny Wity |
Miawki wiaza sie

- 2amiang ik na grunty ome,
~2aniochanio uzytkowania fak | pastisk.

- nackmiore pogfebianio rowGw meforacyjinych,

- dla wartosci prayroapicaych obszaru zasimiecatie oraz niszczenie runa fesnego

Charakter przssiewziecia, nie wiaze sig Z wystapieniem wezesnief wymienionych zagrozer |
e spowodule jakichkoMwiek zmian, Kidre mogiyby Wplyna¢ negatywnie na obszar NATURA
2000 Doliny Wkry. | Miawki

Faza realizaci
Ggne mozive do zastosowania dziaania majace na osl zapobieganie | ograniczarie
negatysiych ocdialywarh e srodowiSko na etapie realizac przedsigwzieta beda nasteptiace:
= ehrons powerzein Zem
Zapobleganie Zaneczyssczenis povierzchni ziemi zwiazane bedzie giownie 2 ok oTgANZAG
lcu budowy, aby na jego ferene | w oKalicy nie pozostavaly resaiki materalow budowianych.
ia6re powodouac mogly zanieczyszczenie Grunt. Ponadio w trakce reaizaci przedsiguzieca
podejmowane beda czialania. zmerzajace do zapewnionia naiezylego stanu technicznego
\korzystywanyen maszyn | urzadzen W celu zminimalzowania moziwosci wycieku 2 nich
Substancl nebezpiecanych (0, benzyn). Wybvarzane w trakcie budowy odpady komunaine |
Pudowlane beda skiadowane czasow w miejscach do 1ego przeznaczonych. przy caym odpady
ebezpléczne beda maganymowane byl W speciaisiycenych pojemnikach.  Wazystkie
Viorzan odpady beda przskazane do unieszKodlwienia odeysku poza teren przedsigzieda
Gospodarka odpadam bedzie prowaczona zgochie 2 cbowazujacymi peepisari
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= zapobieaanis zanieczyszozeniom 013z skazeniom wed powierzchniowyeh | podziemnych
przecwdziakinie grupie Zagiozen wbd powterzchniowych | podziemnych na stapie budowy bedzie
zalezalo od odpowiediie) organizacj robot i lokalzaci zaplecza oraz hazy sprzelowe). tak, aby nie
Stanowihy one zagrozenia, ani wyciekami eksplostacyjnymi. ani wyciekami awaryinyr

= ochvona preed hatasem
wamazony haias w irakcie fobét ma miejsce w trakcle pracy maszyn. urzadzef | samochodow —
halas powodowany przez nie bedzie minmalzowany poprzez zastosowanie sprawdzanyeh,
dobrze konsenwowanych, posiadajacych wiascive atesty maszyn, urzadzen | samochodow.

= ochiona powielrza slmosferyeznedo.
faza bucdowy. 7 punklu Widzenia ochrony powietiza, bedzie wigzata sie 2 emisia niezorganizowana
Splin 2 sinikow pojazdéw | maszyn roboczych oraz pyleniem z drdg | powierzchni teren objetych
pracami ziemnymi. W trakele realizaci) emisja Zanieczyszczen bedzie posiadala charakter
caasowy | ol | beczi zmnila se  saleinods od s | sy reaiza b0 | nkcie
wiaz 2 ich zakofczeniem

Faza eksploatacii

W celu ograniczania negatywnych oddziatywa przedsiewziecia na stodowisko i trakeie jego
nomaine] eksploatac] zastosowano nastepuiace rozwiazania:

= gohiona powierzshai ziem
Scieki odprowadzane beda. siecia kanalizac sanitamej do oczyszczalni Zapobiegnie to
wylewaniu sciekow do preycoznych (owow, 1zek | 1asow, 3 co za tym idzle zapobiegnie
zagrozeniom santamo-epidemioiogicznym.

= zapobieganie zanieszyszczeniom oraz skazeniom wod powierzehriouych  podziemnych

W nastepstuie budowy obiekiu nie zostana zmienione | zakiocone _siosunki wéd

gruntawych. Rezultater projeklu bedzie zmniejszenie iosci przedostajacych sie nieczysiosci
phynnych do wod gruntowych | do rzeki Wkry.

= ochrona przeg hatasem:
wwyniku budowy kanalzacii nie zostana przekroczone standardy w otaczajacym Srodowisku.

= ochiona powielrza atmosferycznego:
wyniku budowy kanaizac]i i zostand przekroczane standardy w ofaczajacym srodowisku.

Realizacia inwestyci nie wprowadtzi pogorszenia warunkow | ograniczen dia funkcjonowania
sasiechich terenow | oblektow. Celem inwestyc st zwiekszenie liczby 0s0b korzystajacych z
sieci kanalzacii santarne) oraz przede wszystkim zmniejszenie losci przedostajacych sie
nieczystasel phynnych do wed gruntowyeh | do zlewi rzeki Wiy

Zirodzale | przewidywans iloéei wprowadzanych do érodowiska substancii lub energil
b2y zastosowaniu rozwiazai chroniacych srodowlsko , w tym |

a)ilosé | sposéb odprowadzania éciskow socjalno-bytowych
Do Mijskiej Oczyszczalnl Sciekow w Zuromiie.

b)ilosé | sposéh odprowadzania ciekéw technologicznych:

Ni przewiduje sig odprowadzania sciekow technologicznyah

<)llosé | sposdb odprowadzania wod opadowych

Wody opadow odprowadzone zostana do kanalizaci deszczowe} lub powierzchniowo.

7
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drodzal, preewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami
Odpacy komunsine — do pojernikow na s

eliloci i rodzale zainstalowanych | planowanych maszyn , urzadzert
Ciagnik—1

Koparka -1
Rouniarka -
Wyrotka 1
Emisia hatasu moze krbikotrwale oddzlalywaé na érodowisko w trakcie wykonywania robst
budowtanyeh po tym okesie emisja hatasu bedzie w granicach normatywnych.

‘Symotlive transaraniczne oddzialywanie na rodowisko
Ne dotyczy

Slobszary_podiegalace ochrone na_podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
ochronie przyrody (Dz__U. Nr 82, poz. 830 2 pédn. zm. | znajdulace sie w zasi
‘znaczaceno oddzialywania przedsiewziecia

Przedsigwaiecis bedzie zrealzowane w obszarze chrorionego kiajobrazy Miedzyrzecze Skiwy |
Whry oraz w Obszarze Speciainej Ochrony Ptakow NATURA 2000 — symbol PLB 140008 o
nazwie Dolina Whry | Mk ustanowenego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 2 dnia &
wrzeria 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie, w Sprawie obszarow specialnej ochrony ptakw
Natura 2000 ( Dz.U. 2007 i 178 poz. 1275)

At 33. ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o achvorie przyrody ( Dz U. 62. poz. 880, 2 pzn.
2m) akresla, zo zabrania sie podejmowaia dzialaf mogacych w znaczacy sposdb pogorszye
stan siedisk przyrociniczych oraz siedisk gatunkow roSin | zwierzat a takze w znaczacy sposch
wphynag negatywnie na gatunki, dia ktérych ochrony zostalwyznaczony obszar Natura 2000

Podigte dziatanie nie pogorszy stanu siedisk przyrodniczych oraz siediisk gatunkow rosiin |
Zwierzat, a takze nie wpiynie negatywnie na gatunki, dla kigrych ochrony Zostal wyznaczony
obszar Natura 2000, Teren obigty whioskiem {o teren zabudowy zagrodowe

10jczy_dia_projektowane]_inwestycii_planuie_sie_utworzenie_obszaru_ograniczonego

uzytkowania ( dia przedsigweiec wymienionych w art 135 Prawa ochrony Srodowiska |

Spowodowane_tym, 7e_mimo_zastosowanych_dostepnych _rozwigzan_technicznych,

hnologicznyeh | organizacyinych_nie_moga_byé_dotrzymane_standardy _jakosc
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BURMISTS
GMINY 1 inera

Zuromin, dnia 10.12. 20081
1BGKIOS. 723112910809

DECYZJA Nr 2172009
o_ustaleniu_lokalizacil_celu_publiczs

o

Stosounie do art 104 ustawy 2 dria 14 czerwca 1960 . ~ Kodeks postepowania
administracyjnego (teket jednolty 2 2000 . Dz. U. Nr 98 poz. 1071 2 pozn. zm.) oraz art. 50 ust.
1, art 52, a. 54 art, 6 ustawy = dnia 27 marca 2003 r. o planowaniy i zagospodarowaniu
praesirzennym (Dz. U. Ne 80 poz. 717 z pozn. zm) po_ rozpatizeniy wniosku Kierownika
Wydzialu Infrastrukiury, Budownictwa, Gospodarkl Komunalnej | Ochrony Srodowiska Urzedu
Grminy | Miasta w Zuraminie, Plac Pisudsidego nr 3, 08-300 Zuromin - 0 wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacjl celu publicznogo dla inwostycjl p.n.: ,Budowa kanalizacji sanitamej
W Poniatowle — etap I" na dziakach nr nr ewid. 826/2, 826/3, 2870, 2973, 2974, 3003, 3007
polozonych w 2urominie oraz na dzialkach e 313, 341, 314, 342, 511, 316, 388, 406, 4613,
48112, 405, 404, 403, 402, 411/1, 411/2. 400, 4011, 40112, 360, 358, 35/, 356111, 356/10.
35513, 35611, 354, 363, 35312, 3521, 428, 451, 450, 449, 443, 447, 446, 445, 444, 443, 442,
441, 440, 439, 438, 43712, 436, 43512, 4361, 434, 431, 433, 43011, 43212, 431, 430/1
43072, 43013, 428, 399, 1195, 427, 426, 426, 424, 423, 422, 421, 420, 41811, 41512, 418, 417,
41671, 41612, 415, 414, 413, 412, 409, 1194, 408, 528, 456, 457, 458, 45911, 4GOI, 461, 462,
463, 464, 465, 46611, 4662 48911, 48912, 4501, 49072, 468, 468, 470, 471, 47211, 47212, 475,
474, 47501, 47502, 4762, 477, 478, 476, 504, 508, 508, 507. 508, 509, 510, 46711, 46713, 46TI5,
46777, 453, 453, 454, 455, 596, 597, 800/5, 600/13, 60D/14, 600/15, B00/16 polozonych W
Poniatowe.

ustatam
ponizsze warunki zabudowy teren

1. Rodzal inwestyc:
Budowa sied kanalizac] saritarnej 2 przylaczami na dzialkach r nr ewid. 62672, 82613,

2070, 2973, 2974, 3003, 3007 polozonych w Zurominfe oraz na dziakach 313, 341, 314,
342, 511, 316, 399, 406, 481/3, 48112, 405, 404, 403, 402, 411/1, 41112, 400, 4011, 4012,
350, 358, 35618, 366/11, 366110, 35573, 355/1, 364, 353, 35212, 35211, 428, 451, 460, 445,
448, 447, 145, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 430, 438, 43712, 436, 43612, 435/1, 434, 4031,
43373, 43211, 43212, 431, 4301, 43012, 43003, 429, 399, 1198, 427, 426, 425, 424, 423, 422.
421, 420, 41001, 41502, 418, 417, 41601, 41612, 415, 414, 410, 412, 409, 1194, 408, 526,
456, 457, 458, 45011, 460N, 451, 462, 463, 464, 465 466, 4B, 481, 48972, 49001
49072, 488, 469, 470, 471, 47211, 47213, 473, 474, 4TSI, 47502, 4T6I2. 477, 478, 479, 504,
505, 506, 507, 508, 509, 510, 467/1, 467/, 467iS, 46717, 4532, 453, 454, 455, 596. 597,
60075, 600/13, 600/14, 600/15, 600/18 polozonych w Poniatowie.

- Budowa sieci kanalizac saritarnej 2 przyaczami

 Budowa przepompown Scekéw.

w misjscowoscl Ponialowo, grmina Zurormin

2. Ustalenia agah | warunkéy Howania ladu przestrzenneqo;

211 Inwesiycja polegat bedzle na budowie sieci kanalizac] sanitame) z przylaczami do posesi
oraz z dwoma przepomposniami $ciekow - tereny z dominacja zabudowy mieszkaniowe W
miejscowoci Poniatowo, gmina Zuromin, na dziatkach wymienionych W pkt 1 niniejsze]
decyzi

Na wnioskowanych dziakach nie obowiazuje miejscowy plan  zagospodarowania
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praesirzennego oraz whv dzialki ie byly przeznaczone do realizacii inwestycji celu
publicznego w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych wojewddztua | powiatu w
planie misjscowym gminy. Kory Utrach waiznos¢ z driem 1 stycznia 2004 1
22, Ustala sig budow odcinkéw sieci kanalizaci, seritarne] wraz z przylaczai:taczna dhugosc
do ok 47 km. wtym: kolektor grawitacyiny — do 2,5 km, koleklor tioczny - do 2.2k,
praykanallki - odprowazenie Sciekéw do miejse] oczyszczaini sciekow w Zurominie.
23, Ustala sie budowe przspompowni éciskow
2.4, ObowiszLje zasads, 2e siec kanalizacii sanitame nalezy realizowaé w pasach drogowych
lub w poblizu lini rozgraniczajacych drog | granio dziaek.
Podstawa prawna: arl. 43 ust. 2 ustawy 2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Gocin. toksi Dz U.2 20071 N 19 poz. 115, 2 poen. zm).
25, Budowa sieci kanalizagi sanitame] nie moze narusza¢ insresow wiascicieli gruntow
sasiednich, w tym stwarzaé uciazliwoéci okreélonych w przepisach o ochronie srodowska.
26. Grunt, w_tym glebe | Istrielace zagospodarowane, po zakofczeniu  budowy naiezy
prayrbcit do stany pienwotnego.
27. Trase_(zasade przebiegu) projeklowane] sieci kanalizaci sanitarnej oznaczono na
‘zalaczniku graficznym do rinlejszel decyz]ilinia koloru czerwonego.
28, Zjazdy na dziaki — 2 wewnelrznych drog gminnych
3. Warunid wynikajace z przepiséw szczegélnych:
31, Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzié na kopil akiualne] mapy zasaciicze]
Podstawa prawna; § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzonnaj i
Budowniciwa z 21 lutego 1995 r. w sprawle rodzaj | zakresu opracowan
geodozyjno-kartograficznych oraz caynnodel geodezyinych obowiazujacych w budownictvie
Dz, U. Nir 25 poz. 133)
32, Obiekty budowlana nalezy projeklowaé oraz usyluowaé zgodnie 2 obowiazujacymi
przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadari wiedzy techniczne).
Podstawa prawna: art. 5 ustawy 2 dnia 7 ljca 1994 . - Prawo Budowlane (tokst
Jecnolity Dz Uz 2006 . N 156 poz. 1118. 2 pozn. zm)
3.3 Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzic geodezyina inwentaryzacie powykonaweza

obiektow.
Podstawa prawnas § 17 Rozporzadzenia wyrmienioneqo  pit 3.1 decyzj.
4 Warunl i w zakresie Infrastruktury echni nikacii:
4.1 Odprowadzene &ciekow do misjskie) oczyszczalni Sciekow w Zurominie na warunkach
okrelonych przez zarzadg sieci

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 czenuca 2001 0 zbiorowym  zopalrzenia W wode i
Zhiorowym _odprowadzaniu Sciekbw (Dz. U, Nr 72 poz. 747 2 pozn. zm,) | Uchwala nr
139/XVil/2004 Rady Miejskiej w Zurorinie 2 diia 16 marca 20041 w sprawie Zalwierdzonia
taryt dia zblorowego zaopatrzenia w wodg | 2biorowego odprowaidzania Scieko.

42 Ewentualne kolizje  istiejacyrmi seciami urzadzeniar podziemnymi nalezy uzgodnic.3
2ich zarzadcami

4.3 Zjazdy na dzialki: z wewnetrznych drég gminnych

5. Wymagania dotyczace ochrony érodowiska i interesu 0s6b trzecich:
5.1 W wakcle realizacj inwestyci obowiazuje ochrona powlerzchni ziem, a W szczegdinosci

utrzymanie jakoéci gleby | ziemi oraz ograniczenie zmian naturainego uksztaftowania
terenu,

Podstawa prawna: ar, 101 ustawy 2 dnia 27 Klelnia 2001 1. Prawo ochrony srodowiska
(okstjednoly Dz. U. 2 2008 . Nr25 poz. 160 zpdin. zm.)

5.2. Obowiazuje w szczeqoinosc

a) zapewnienie dostepu do dragi publczne,

b) ochrona przed pozbawieniem moziiwosci korzystania 2 wody. analizac, energil
elekiryczne] oraz ze rodkow fasznoscl a takze ochrona przed pozbawieniem  doplyw
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Siatla dziennego do pomieszczelt _przeznaczonych na pobyt ludzi
©) ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracie, zaklécenia
slektryczne, promieniowanie oraz ochone przed zanieczyszczeniami powieliza, wody i
oleby.

PodStawa prawna; art 5 ust. 2_ustawy z doia 7 lbca 1994 1. Prawo bucdowiane (tekstjecn.
Dz U.2 20067 Nr 156 poz. 1118z pon, zm.).

5.3. Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na érodowisko przeprowadza s W Oparciu o
przepisy ustawy - Prawo Ochrony Srodowiska. Postepowanie w sprawie oceny
odzialywania_na $odowisko przeprowadza sig W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3
pazdziemika 2008r. o udosteprianiu informaci o Srodowisku | jego_ochronie, udziale
Spoeczefistwa w ochronle &rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodouisko oraz.
ustawy 2 chia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. Planowana inwestycia
realizowana bedzie na dziakach polozomych w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Migczyrzecze Siowy | Wkry oraz Obszaru Natura 2000 Dolina Wry 1 Miawki
Dia przdmiotowe) inwestyci zostata wydana preez Burmistrza Gminy | Masta w Zurominie
dnia 30.06,2008r. decyzja N IBGKIOS. 762417108108 o $rodowiskowych uwarunkowaniach
2gody na realizacie przedsiewziecis. Nalezy spehic warunk okreslone w W decyz)i
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Rady Ministtow z dnia 09 fistopada 2004 1. w sprawie
okreslenia rodzajow preedsigwaied mogacych znaczaco oddziatwac na SIodowisko oraz
Szczogiowych  uwarunkowan — zwiazanych 2 kwalfikowaniem _ preedsigwzied o
Sporzadzenia raportu o oddzislywanis na Srodowisko (D2. U. Nr 257 poz. 2573 2 poin.
2m), oraz ustawa z dhia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jel. Dz.
UZ 2008 N 25, poz150 z potn. zm.) oraz ustawa 2 dria 3 paidziemika 2008r. o
udostepriani informaci o $rodowski | jégo ochronie. udziale spoleczeristwa W ochroriie
Srodowiska oraz o overach odkialywania na Srodowisko (Dz. U i 199 poz. 1227).

5.4. Projektowana inwestycia | [e] pozniejsza eksploatacia nie moze urudhiaé korzystania z

terentw dzialek sasiednich:

55, Kazdy, Ko podsimuje daiatainos mogaca negatywnie oddzialpwac na §rodowisio, jest
obowiazany do zapoblegania temu oddziatywaniu. Kazdy, kio powodue zanieczyszczenie
Srodowiska, ponosi kosly usuniecia skutkow (ego zanieczyszczenia
Podstawa prawna: art. 61 7 ustawy 2 dnia 27 kwisinia 2001 1.~ Prawo Ochrony Srodowiska
(tokstjecnoliy Dz. U 2 2008r. N 25 poz 150 pozn. zm)

5.6. Planowana inveestycia realizowana bedzie na dzalkach polozonych czesciowo w Obszarze
Chronionego Krsjobrazu Medzyrzecze Skowy i Wiry oraz Obszaru Natura 2000 Dolina
Wiy i Miawki
Podstawa prawna: Rozporzadzenia Nr 23 Wojewody Mazowiscklego 2 dnia 15 kwietnia
2006 r. (Dz. Urz. Woj Mazowieckiego nr 91 poz.2458) oraz Rozporzadzenie Minsira
Srodowiska 7 dria 5 wrzesnia zmienisjace rozporzadzenie, w sprawis obszarow speciainej
ochrony ptakdw Natura 2000 (Dz. U. 2 2007 1. nr 179 poz 1275,

6. Warunki wynikajgce 2 uzqodnief stosownio do_art. 53 ust. & 2
dnia 27 marca 2003 . o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym

D U. Nr 80 poz, 717 2 pé#n. zm.):

61, Zgodnie 2 art. 53 Ust. 5c ustawy niewyrazenie stanowiska w ferminie 21 dni od dhia
olrzymania projeklu deoyzi 0 warunkach Zabudowy przez Regionainego Dyrektora Ochrony.
‘Srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzi

7. Linle rozaraniczalace teren inwestycil:

Trase (zasade przcbiegu) Sieci Kanalizacji sanitarne] oznaczono na mapach
Sytuacyjno-wysokosciowych w skall 1: 1000 - zafaczniki ar nr 1, 2 . 3. 4 lnig koloru
czenvanego.
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Uzasadnienie

Pani Marianna Bucsifska - Kietownk Wydzialy Infrastruktury, Budowrictwa. Gospodarki
Komunalnej | Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy | Miasta w Zurominie . Plac Pisudskiego 3,
08-300 Zuromin wystapia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publcznego dia
inwestyci pn. Budowa kanallzac]l sanitame] w Poniatowie — etap I" na dziakach nr nr
‘owid. 82613, 826/3, 2970, 2873, 2974, 3003, 3007 polazonyeh w Zurominie oraz na dzialkach e
313, 341, 314, 342, 511, 316, 398, 406, 4B1/3, 46112, 405, 404, 403, 402, 411/1. 41112, 400,
4011, 40172, 360, 358, 35618, 356111, 386/10, 35513, 385/, 354, 353, 36212, 35211, 428, 451,
450, 449, 448, 44T, 446, 445, 444, 443, 442. 441, 440, 439, 438, 43713, 436, 4352, 435/1, 434,
433/1, 433/3, 43211, 43212, 431, 4301, 43072, 43013, 428, 399, 1195, 427, 426, 425, 424, 423,
422, 421, 420, 4181, 41802, 418, 417, 416/1. 41672, 415, 414, 413, 412, 408, 1104, 408, 528,
456, 457 45, 459/1, 460/1, 461, 462, 463, 464, 465, 4661, 46612, 48011, 48012, 45011, 49072,
455, 469, 470, 471, 47201, 47212, 473, 474, 4TSN, 47502, 47602, 477, 476 475, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 467/1, 46713, 46715, 46717, 452, 455, 454, 455 596, 597, 6OUIS, 600/13,
60014, 600/15. 800/16 polazonyeh w Poniatowe.

Whioskowana Inwestycja reaizowana bedzie na terenach z dominaciq zabudowy
mieszkaniowe:  zabezpieczy odprowadzenie Sciekow komunalnych  uzytkownikow
nieruchomosci polozonych w m. Poniatowo. Ustalono warunki_ budowy sieci kanalizacii
sanitarne] wraz 2 praytaczami o lacznel dlugosci do 47 ki z rur PCV. w tym warunki realizacii
Kolektora grawtacyinego - dhugos¢ do 2,5km,
kolektora tlocznego - dhugoé¢ do 22 km. przylacay. Niezbedna jest rowniez reaizacia
prepompowni &ciekow. Odprowadzee sciekow 2 planowanej sieci kanalizacii sanitame]
nastepowat bedzie do misjskie] oceyszczalni Sciekow w Zuromine,

Siec nalezy prowadzié w pasach drogowych Iub w poblizu i rozgraniczajacych drog i
granic dzisiek. Grunt, w tym glebe | Isinejace zagospodarowanie, po zakoriczeniu budowy
nalezy przywiocié do stanu piervotnego. Inwestycja_prowatzona bedzie poza. granicami
obszartw abietych ochrona na podstawie przepisow Ustawy 0 ochronie przyrody.

‘Wiasciciele | wiadsjacy dziafek na ktérych realizowana bedzie inwestycja wedug wykazu -
zaigcznika nr 5 wstepnie wyrazili 2godg na wejscie na teren ich rieruchomosc

Wszczecle postepowania w Sprawie i inwestyci nastaplo poprzez obwieszczenie, &
takze w sposéb Zwyczalowo przyjety

Planowane przedsiguziecie stanowi realizacie celu publicznego w zakresie budowy sieci
kanalzacji sanitare] w celu zapewnienia odprowatzenia Sciekow komunalnych mieszkancow
. Poniatowo gm. Zuromin. Pastgpowanie w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko
preeprowadza sie w oparci o przepisy ustawy - Prawo Ochrony Srodowiska. Postgpowanie w
Spraie oceny oddzialywania na érodowisko przeprowadza sig W OparGil o przepisy Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiy informaci o srodowiskul | jego ochronie. udziale
spoleczensiwa w_ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko oraz
ustawy z dnia 27 kwieinia 2001 1. Prawo Ochrony Srodowiska. Planowana inwestycja
fealzowana bedzie na daiaikach polozonych w_ Obszarze Chronionego  Krajobrazu
Miedzyrzecze Sknwy | Wkry oraz Obszaru Natura 2000 Dolina Wity i Miawk

Zgodnie z ar. 501 51 w zwiazku 2 art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowani
zagospodarowaniu przesirzennym (Dz. U. Nr BO poz 717 2z pbin zm) spossh
2agospodarowania | warunki zabudowy terenu’ w odriesieniu do.jokalizacj inwestyci celu
publicznego ustala sig w decyzi o Iokalizacy celu publicznego”.

Preedmiolowy wniosek spelnia przestanki prawne do wydania decyzii o ustalenie
okalizac] celu publicznego.
Wobac powy2szego orzeczono jak w sentenci;
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Pouczenie

1. Decyzja o lokalizaci celu publicznego ma charakter przygotowawczy dia postepowania w
Sprawie o wydanie decyzji udzielalace] pozwolenia nia budowe 1 rie upowaznia do
tozpoczecia robét budowlanych.

2. Stosownie do art. 26, art. 33 Ust. 2 oraz art. 34 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
‘Budowlane (tekstjednolty Dz U. 2 2003 . Nr 207 poz. 2016 2 pon, zm.) oboty budowtane.
a wskazanym terenie mazna rozpoczat na podstawie ostatecznel decyz]i o pozwoleni na
budove,

3. Z wnioskim o pozwolenie na budowe nalezy wystapic do Starosty Zuromitiskiego,
ofaczajac dokumenty okreslone w art. 33 ustawy - Prawo Budowiane.

4. Ninejsza decyzja o ustaleniu Iokalizac] celu publiczneqo rie rodzi praw do terenu oraz rie
narusza prawa wiasnosci | uprawier 0s0b trzecich.

Wrnioskodawcy, Kiory nie uzyskal prawa do terenu nie przystugue roszczenie o zwrot

Koszttw poniesionych w zwiazk 2 ofrzymana decyza Ustalajaca waruni zabudowy.

6. Od niniejsze} decyz sluzy stronom adwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Ciechanowie za poéredrictwem Burmisirza Miasta | Giny Zuromin, w ciagu 14 dni od
daty o] doreczenia . Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy 2 dnia 23 marca 20031 o planowani |
2agospodarowaniu przestrzenmym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z pé_zm) odwolanie od decyz)
powinno zawieraé zarzuly odnoszace sie do decyzj, okresiac isiote | zakres Zadania
bedacego przedmiotem odvwolania oraz wskazywat dowody uzasadhiajace to zadanie.

Zataoznik:
= mapy syluacyjno-wysokosciowe w skl 1: 1000  frasa (zasada przeblegu) sieci kanalizaci:
sanitamej - zatacariki klejno od Nr 1 do Nr 8

Projekt decyzii opracowala:

mar Barbara Piosik
Upranieria urbanistyczne nr 851/89 m/
is do Okregowe lzby Urbanistycznel w Warszawie nr WA-15S
whis do Ofregous; zby Ubanistycane} i
S gﬁ"’;ﬂ@m
bR i

2 Bunmisteza ey Mo

Ouzmuia

(@) Kierownik. Wydziahs Infrastruktury ~Budoiimictwa Gospodarki Komunaing] i Ochrony
Srodowiska — Pl Pilsudskiego 3. 08-300 Zuromin
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Zuromin, dnia 051120091

DECYZJA Nr 18/2009
o ustaleniu_lokalizacii_colu_publicznedo

Stosownle do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posiepowania
‘administracyjnego (tekst jecnalty = 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 10712 pozn. zm) oraz ar. 50 ust.
1, art. 52, art. 54 1 art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r_ o planowani | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz 717 2 poan. zm) po rozpalrzeniu wniosku Kierownika
Wyczialu Infrastrukiury, Budownichva, Gospodarki Komunalne] 1 Ochrony $rodowiska Urzedu
Grniny | Miasta w Zurominie, Plac PhSudskiego nr 3, 08-300 Zuromin - 2 dnia 24.08.2009 . o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizal colu publicznego dia inwestycji p.n.: ,Budowa
Kanalizacjl sanitarngj w Poniatowie — etap I” na dzialkach ne nr ewid. 270, 294, 281, 275,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 228, 276, 277, 278, 279, 260, 27213,
295, 296, 207, 298, 299, 300, 301/1, 30112, 301/6, 30117, 30115, 30211, 30212, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 311, 170, 148, 149, 15011, 15072, 168, 16, 19114, 19112, 19204,
192l6, 31211, 31212, w m. Poniatowo gm. Zuromin

ustatam
panizsze warunki zabudowy terenu

1. Rodzal inwestycil:
~Budowa sieci kanalzacj sanitame 2 przylaczami na dzialkach n i ewid, 270, 294, 261,
275, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 262, 228, 276, 277, 278, 219, 260,
27213, 265, 296, 267, 298, 269, 300, 301/1, 30173, 30146, 301/7. 301/5, 30211, 30272 303,
304, 305, 306, 307. 308, 308, 310, 311, 170, 148, 148, 150/1, 15012, 168, 169, 19111
19112, 16214, 192/6, 3121, 31212
- budowa dwbch przspompown! $ciskow
w miejscowoscl Poriatowo, gmina Zuromin

2. Ustalenia dot, wymagar | warunkéw ksztaltowania ladu przestrzenneqo:

2.1 Inwestycja polegat bedzie nia budowie sieci kanalizacii sanitamej z przylaczami do posesii
oraz z dwoma przspompowniam Sciekow - tereny z dominacia zabudowy mieszkaniowe) w
miejscowogci Poniatowo, gmina Zuromin, na dziakach wymienionych w pkt 1 nineisze;
decyzji

Na wnioskowanych dzlalkach rie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego oraz wiw dziski rie byly przeznaczone do reaiizacji inwestycji colu
publiczneqo w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych wojewbdziwa i powiatu W
planie miejscowym gminy, Kory Liraci waznosé 2 driem 1 stycznia 2004 1

2.2 Ustala sie budowe odcinkow sieci kanalizacj sanitarne wraz z przylaczami
~laczna diugosé do 2.25 km. wtym: Kolektor grawitacyiny ~ o 1,7 km, kolektor tioczny —

0 0.25 km, przykanallki wilosci k. 42 szt — dlugodé do 0, 3 km.

- odprowadzenie Sciekow do miejskie] oczyszezalni Sciekow W Zurominie

2.3 Ustala sie budowe przepompowni Sciekéw

2.4 Obowiazuje zasada, 2e sieé kanalzacj sanitame] nalezy realizowat w pasach drogowych
lub w pobiiu i rozgraniczsiacych drog i granic dziatek.
Podstawa prawna: ert_ 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publianych
Gecin. toks! Dz U, 2 2007 . Nr 19 poz. 115, 2 poén. zm.)

2.5 Budowa sieci kanalzagj sanitarne] nie moze naruszaé interesow wiadcicieli grUnoW
sasiednich, wtym stwarzaé uciazliwosci okresionych w przepisach o ochronie Srodowiska

2.6 Grunt, w iym glebe | istniejace zagospodarowanie, po zakoficzeniu  budowy nalezy
praywrocié do stanu piewotnego.

27 Trase (zasade presbiequ) projeklowane] sieci kanalizacji sanitarnej oznaczono na
zalaczniku graficznym do ninieszej decyz] inia koloru czerwonego.

2.8 Zjazdy na dzialki -  crogi wojewodzkie] r 563 oraz z wewnietrznych diég gminnych

3. Warunki wynikaiace 7 przepiséw szczegéinych:
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3.1 Projekt zagaspodarowania terenu nalezy sporzadzic na kopi akiuaing] mapy zasadnicze]
Podstawa_prawna; § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Miisira Gospodarid Przesirzeniie) i
Budownicivia 7 21 luiego 1995 r. v Sprawie rodzaju | Zakiasu opracowaii geodezyjno-
Kartograficznych orsz czymosel geodezyjnych obowiazuaeych w budownicte (Dz. U N
25 poz. 133).

3.2 Oblekty budowiane nalezy projektowaé oraz usyluowa zgodie 2 obowiazuEOYMI
przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne,

Podsiaiwa prawna; art, 5 ustawy z dnia 7 lipoa 1994 1. - Prawo Budowlane (teks! jednoity
Dz Uz 2006 1. Nr 156 poz. 1118. 2 pozn. zm)

3.3 Po zakoczeniu budowy nalezy sporzadzic geodezyina inwentaryzacie powykanawcza,
obiektow,

‘Podstaya prawna. § 17 Rozporzqdzenia wymienionego w pki 3.1 docyzii

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznei i komunikacil:

4.1 0dprowiadzenie Sciekow do Mmiejskie} oczyszczaln Eciekow W Zurominie na warunkach

okregionych prez zarearce siec.
Podsfawa prawna: ustawa 2 dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym Zaopatrzeniu W wode |
Zbiorowym_odprowadzaniu Sciokow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 7 pozn. zm.) i Uchwala e
39/XVII/2004 Rady Miejskie] w Zurominis z cnia 16 marca 2004r. w sprawie zalwierdzenia
taryf dla Zbiorowego zadpatrzenia w wode | ZbioroWego odprowazara SCieko.

42 Ewentualne kolzje 2 stniejacymi sieciami urzadzeniami podziemnymi nalezy uzgodnic z ich
zarzadcani

4.3 Zjazdy na deiaki
-2 rogi wojewodzkie] 563,

- oraz z wewnetrznych drdg gminnych

44 Nalezy uzyskat 2gode zarzadoy drogi wojewddzkiej na Iokalzacke Urzadzenia w pasie
drogowym w frybie art 38 ustawy o drogach publicznych

5. Wymagania dotyczace ochrony érodowiska i interesu 0sb trzecich:

51W trakoie realizac inwestysii obowidzuje ochrona powierzchini Ziemi. a w szczegolnosci
Uirzymanie jakoscl gleby | Ziemi oraz ograniczenie zmian naturainego uksztafiowania

terenu,
Podstawa prawna: art. 101 ustawy z dnia 27 kvilnia 2001 1. Prawo ochrony Srodowiska
{iakst jodnolty Dz. U. 2 2008 1. Ni 25 poz. 150 2 pozn. ).

5.2 Obowiazuje w szczegéinosd
a) zapawnienie dostepu do drogi publiczne
b) ochrona przed pozbawieniem moziwosci korzystania z wody, kanalizacy, energil
elektryczne) otaz ze Srodkow lacznogel a takze ochrona przed pozbawieniem  dopiywu
Swiatia dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
©) ochrona przed uciazliwoéciami powodowanymi przez haias, wibracje. zaklocenia
elektryczne, promieniawanie oraz ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza. wody |
gleby.

Podstawa prawna: art. § ust. 2 ustawy 2 dria 7 lipoa 1994 . Prawo budowlare (tekst jedn
Dz U. 2 20067 Nr 156 poz. 1118 2 pozn. zm)

5.3 Postepowanie w sprawie oceny oddzialywaria na $rodowisko przeprowariza sig W oparciu
o praepisy ustawy - Prawo Ochrony Srodowiska. Postepowanie w_sprawie oceny
oddzialywania na &rodowisko przeprowadza sie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3
pazdziemika 2008r. o udostepnianiu informacj o $rodowsku i Jego ochronie, udziale
Spoteczerstwa w achronie &rodowiska oraz o ocenach, oddziatywania na srodowisko oraz
ustawy 2 dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. Planowana investycia
realizowana bedzie na dzialkach polozonych w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Miedzyrzecze Skrwy 1 Wkty oraz w Obszarze Natura 2000 Dolina Wy i Miawki
Dia przedmiotowe] inwestycjl zostala wydana przez Burmisirza Gminy | Miasta w Zurominie
2 dnia 05.10.2006r, decyzja nr IBGKIOS, 7624-25/08 o &rodowiskowych uwarunkowaniach
2gody na realizacie przedsiewziecia. Nalezy spelnié warunki okreslone W wiv decyzi.
Podstawa orawna’ Rozporzadzenie Rady Ministiow 2 onia 08 listopada 2004 1 w Sprawie.
Gkresienia rodzajow preedsigwzied mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko oraz
szczegiowych  uwarunkowaii  zwiazanych 2 _kwalflkowanim _przedsigwzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddzialywani na stodowisko (D2, U. Nr 257 poz. 2573 2 pGin.
2m.). oraz ustawa 7 dnia 27 Kwitnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz.
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U.z 2008 Nr 25, poz150 z péin. zm.) oraz ustawa z dnia 3 pazdziomika 2008r o
udosteprianiu informacii o Srodowisku i jego oGhroN/e, udziale spoloczonstwa w ochronie
srodowiska oréz o ocenach oddziahywania na Sodowisko (Dz. U. nr 198 poz. 1227),

5.4 Projektowana inwestycia | je] pozniejsza eksploatacia nie moze utrudniaé korzystania z
terendw dzialek sasiednich.

5.5 Kazdy, ko podejmuje dziafainoé¢ mogaca negatywnie oddziatywat nia $rodowisko, jest
obowiazany do zapobiegania temu oddziatywaniu. Kazdy, Kio powoduje zanieczyszczenie
Srodowiska, panosi koszty usuniecia Skutkéw tego zanieczyszczenia.

Podstawa prawna: art 6 | 7 ustawy 2 dnia 27 kwieinia 2001 1. = Prawo Ochiony
‘Srodowiska (loks! jecholly Dz U, z 20081 Nr 25 poz 150 p6zn. 2m)

5.6 Planowana inwestycja realizowana bedzie na dzialkach polozonych w_Obszarze
Chranionego Krajobrazu Miedzyrzecze Skiwy | Wiy oraz w Obszarze Natura 2000 Dolina
Wiy | Miawki
Podstaws prawna: Rozporzadzenia Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwisinia
2006 (. (Dz. Urz. Wol. Mazowieckiogo nr 91 poz 2435) oraz Rozporzadzenie Minisira
Srodowiska z dnia § wizesnia Zmioniajace rozporzadzenis, w Sprawie obszarw specjaine]
ochrony plakow Natura 2000 (D2. U. 2 2007 1. o7 179 poz 1275)

6. Warunki wynikaiace z uzgodniefi stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca

2003 1. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
Dz. U, Ny 80 poz. 717 2 pben. zm)

6.1 Postanowienie Starosty Zurominskiego |-/5448/79109 z dnia 12.10.2009¢

6.2 Postanowierie Starosty Zuromifskiego RIS, 6018-203/2009 2 dnia 08.10.2009r

6.3 Postanowisnie Marszalka Wojewodztwa Mazowieckiego WZMIUWY.IG/ZU-0231-18-181/0 2
dnia 19.10.2008r

6.4 Postanawienie Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego MZDW.PP,7331/563-1557108 2 dria
09.10.2000r

7. Linie rozaraniczaace teron inwesty
Trase (zasade przeblegu) Sieci kanalizacji sanitare] 0znaczono na mapach sytuacyjno-

wysokociowych w skal 1: 1000 - zalagzniki i nr 1, 2,3, 4 Inia oloru czerwonego.

Uzasadnie

Pani Marianna Budzifska - Kierownik Wydziatu Infrastruktury, Budownictwa, Gospodarki
Komunainej i Ochrony Srodowiska Urzedu Giny i Miasta w Zurorminie , Plac Pilsudskiego 5.
09-300 Zuromin wnioskiem 2 cnia 24082009 r. wyslapifa 0 wydanie decyzji o ustaleniu
Iokalizac] celu publicznego dia inwestycji p.n. Budowa Kanalizacj sanitarnej w Poriatowie
etap II" na dziaikach nr nr ewid, 270, 264, 281, 275, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 268,
290, 291, 202, 228, 276, 277, 276, 279, 280, 2723, 295, 296, 297, 298, 209, 300, 30111, 30112
30118, 30177, 30115, 302/1, 30212, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311. 170, 145, 140,
150/1, 15012, 168, 168, 1011, 191/2, 192/4, 192/6, 31201 3122 - w m. Paniatowo Gm
Zuromin.

Whioskowana inwestycja realizowana bedzie na terenach z dominacia_zabudowy
mieszkaniows]  zabezpieczy _odprowadzerie &ciekow komunalnych  uzytkownikow
nieruchomosci polozonych w . Poniatowo. Ustalono warunki budowy sieci_kanalizaci
sanitarne; wraz z przylaczami o laczne] dhugosci do 2,25 km z rur PCV wtym warunki realizac]
kolektora grawtacyinego - diugos do 1.67 km,
koleklora tocznego - ugos¢ do 0,25 km. przylaszy w iloSci okolo 42 szt ~ dugost o 0,3 km
Niezbedna jest rowniez realizacja dwsch przepompowni &ciekbw. Ocprowatizerie Sciekow 2
lanowanei siai kanalzac sankame nstgrovat bedie do i ocyszczal Sciokow w

urominie.

Sie¢ nalezy prowadzic w pasach drogowych lub w poblizu ini rozgraniczajacych drog |
granic dziatek. Grunt, w tym glebe | isniejace zagospodarowanie, po zakariczeniu  budowy
Ralezy przywrécic do stanu pienwotnego.

Wszczecie postepowania w sprawie wiw inwestycil nastapio poprzez obwisszczenie, a
takze w Spos6b ZwyCzajowo przyjety w driv 24 08,2008

Planowane przedsigwiziecie stanowi realizacie cel publicznego w zakresis budowy sieci
kanalizaci sanitarme w celu zapewnienia odprowadzenia Sciekow kommainych mieszkancow
m. Poniatowo gm. Zuromin. Postgpowanie w Sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko
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przeprowadza sie w oparciu o przepisy Ustawy 2 dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku | ego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochrome érodowska oraz o
cenach oddzialywania na $rodowisko oraz ustawy z dnia 27 kwistria 2001 . Prawo Ochrony
Srodowiska. Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziakach polozonych w Obszarze
Chronionego Krajobrazy Migdzyrzecze Skiwy | Wiry oraz w Obszarze Natura 2000 Doine
Wiy | Mk,

Zgodnie 2 art. 5011 51 w 2wiazku z art. 4 ustawy z dria 27 marca 2003 1. o planowaiu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz 717 z péin. zm) ,sposd
2agospodarowania | warunki zabudowy terenu” w odniesieniu do iokalizaci; inwestycj celu
publicznego ustala sie w decyz) 0 Iokalizacj celu publicznego’

Preedmiotowy wniosek spenia przesianki prawne do Wydania decyzj o ustalerie
lokalizaci celu publicznego.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenci

Pouczenic

1. Decyzja o lokalizadji celu publiczniego ma charakter przygotowawczy dia postepowania w
Sprawie o wydanie decyzjl udzielsiace] pozwolenia na budowe | nie Upowazmia do
rozpoczecia robét budowlanych

2. Stosownie do art. 28, art 33 ust 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo

Budowlane (tekst jednolfy Dz. U z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 2 pozn. zm.J; roboty

budowlane na wekazanym terenie mozna rozpoczat na podstawie ostateczne] decyzii o

pozwoleniu na budowe.

2 wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy wystapic do Starosty Zuromirskiego,

dolaczajac dokumenty okreslons w ar. 33 ustawy - Prawo Budowlane

Niniejsza decyzja o Ustaleniu lokalizaci celu publicznego nie rodz praw do terenu oraz e

narusza prawa wiasnoscl | uprawnien 06D trzecich.

Whioskodawey, KIory nie uzyskal prawa do ferenu e’ przysiuguie roszczenie o Zwrot

Koszt6w poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzia Ustalajaca warurki zabudowy.

Od niniejsze] decyzj shizy stronom odwolanie do Samorzadowega Kolegium

Odwolawczego W Ciechanowie za posrednictwem Burmistiza Gminy | Miasta Zuromin. W

ciagu 14 dni od daty Je doreczenia . Zgodie 2 art. 53 ust. 6 ustawy z dia 23 marca 2003,

 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. r 80 paz. 717 z po#h zm)

‘odwolanie od decyzj powinno zawieraé zarzuly odnoszace sie do decyzji okreslat istolg |

2akres 2adania bedacego przedmiotem odwolania oraz wekazywat dowody uzasadrijace

to zadanie

Zalagzni
= mapy sytuacyjno-wysokokciowe w skali 1: 1000 2 trasa (zasada przsbiegu) sieci kanalizaci
sanitame; - zalaczniki kolejno od Nr 1 do Nr 4

Projekt decyzji opracowata:

mar Barbara Piosik

Uprawniena urbanistyczne nr 351/69

Whis do Okregowel zby Urbanistyczne] w Warszawie piWi-156
ZA ZGF]DNIS?Z( /r’y‘ 4N
Z ORYGINALEM o

piteasiplorsiv Usiigows Handlo

"ANDEX" Andree; Podstadiik PAY.H, ~.W{~
ot

b hdiein

S5 A arass <
Kerownic Wydzialy Infrasirkdury_Budownictwa Gospodarki Komunanej i Ochrony
Srodoviska — P, Phsudskiego 3, 09-300 Zuromin

2. Strony biorace udzil w postepoaniu

3 aha

2w BURMISTRZA

5. Mactots Bk
Heruk s s s Bt
. et
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DECYZIANR 114/03 /2010

Na podstawie art 39 ust, 3, Ja, ust 5 pkt 2 ustawy 2 dnia 21 pirca 1985 1. 0 drogach publiczaely
ekt jecn Dz 1. 2 2007 & Nr 19 poz. 115 7 psam. ), osaz axt. 104 Kpn (ekst jednality Dz. U. 2
2000 roku, nr 98 poz. 1071 2 péa, zm), & takve Uehwaly Nr 242116107 Zarzagu Wojewsdztwa
Muzowieckiego 2 dnia 6§ lulego 2007, v spraysie udzelenia upowaznienia dia Dyrekiora
oraz Zustgpedw Dsrektora Mazowicckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie,
Zmienione uchvaly Nr 2368/97/07 7 dn. 6 grudnia 2007r., uchwala Nr 2690/101/07 2 dn. 19
rudnia. 2007, uchwaly Nr 659/128/008 7 dn 16 kwictnia 2003r, oras uchwaly Nr
1425/152/08 2 dn. 8 lipea 2008k, po ozpatrzeni wiosku 2 dnis 100220105 Zozonego proes:

Miasto | Gmina Zuromin
Plac Pilsudsiciego 3;09-300 Zuromia,

reprezentowane o7
Bolesta Jasifski

Peedsigbiorsto Ushigowo — Handiowe , ADEX™
Andrae) Podsindlik

. Reta 4/15; 06-400 Ciechanéw

W sprinvie zezwolenia na loklizacje siecl kamlizacii sanitanej W pasie. drogowym drogi
wojewddzkie] ur 563 graniea wojeodzina ~ Zuromin—Miawa

ZEZWALA STE WNIOSKODAWCY.

1 lokalizaci scel kanalizac]i sanitarnej (prcjSela popreczne s7t.2) oan. na mapie lit D1 D2
w pasic drogi wojewddzkiej ur 563 w micjscawosci Poniatowo, daialka drogowa nr ew. 1231211
Gl 16 Poniatwe, wa lokalizai prasdsiawione] ra mapie w skali 1:500 stanowiace] intcgralny
ek iniejae] decyi.

Ustala s nastepujsee warunki zezwoleni:
|- Prasjiin Sici w obrshie pasa drogowego drogi wojewddskiej nilezy wykonat metoda

prceitk, s mueze osknowsj na culej szerokoéet pase drogowego, ma. glebokodei
uwzgledritjacs] warunek przemarzania grunc.

Komory praeciskowe nalezy zlokalizoweaé pozs graniea ewideneying pass deogoweso.

Zioli 2 cbowingnjieymi preepisami technicznymi 7achowss minimalie odleglosel migdzy

rsadzeniani iicjaeymi § projeklowany.

4. Waioskodwea oo koszty rwinzane  likwidacja kol rzadze,

S, W prpadku  wystpienia kolizi, uodnionego niniejsza decyzia  uvadzenia,
2 prowadzeymi pracz. arzades drogi tobotami whcicel urzadzenia zobowiazany Jest do
jego presbudowy, na winsny kosa 3 w terminie wyznaczonym pr7s7 zaczades drogi, Zgodnie
7art. 39 ust § pht 2 ustawy o drogach publicznyeh.

6. Wykonad inwenturyzacie geadozyjng powykonaweza, jeden epzemplarz przckazac do Rejom
Drogowego Ciechanow.

7. Roboty podlegaja zptoszeniu do odbioru do Rejonu Drogowes Ciechandv.

Niniejsza decyza stanowi réwnic ofviadezenie n dysponowanie nieruchomoseid i cele budowlane
(art. 32,33 wstawy 2 dn. 7 lpea 1994r. Prawo budosslans), w 7akresie wynikajgeym 2 uzgodnione]
lokalizacii,
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UZASADNIENTE

&t 39 st 1. usawy o drozsch publicznyeh 7abronione jest lokalizowanie uczadzsi
ry technicane] niezvigzanych ¢ potzebami zaczadzania drogami lub poirzebami rucku
drogowego. Wyjatek stanow zapis ac. 39 ust 3 cytowane] ustawy, zgoduie 2 kideym w szcsegOlnic
wasudnionych preypadkach umieszezanis s pase dragowym urzsdze niezwigzanyeh 2 potczebami
ardzania drogui b potrzebami ruchu dragowego Moz IASGPIC wylacznie 74 reswolenien
Winéeiwego zarzadey drogi. W uznaniu organu | instanci v niiejsze] sprawie zachogzn praeslanki
olasslone w art, 30 us 3 vy vzasadnigace wyrenie zgody na Zokalizowanic pracisé
poprascanyet siesi kanalizaci senilacne w pasi drogorsym drogi way. e S63

Tokalizacis wrioskowanych uczadzen mie powinna wplywad negatywai na.funkejonowanie ukladu
drogorwego pod wermkiem sachosania pr7e? srong wrioskuacy WA warunko.

Decyeja jest zeodna 7 wnioskiem stony.

POUCZENIE

0d ninijorej decysii shizy stronie odwolanie do_ Samorzadowogo Kologium Olwolawezeso
w Warszaie, ul. Kielecha 44, 20 posredhicowem Mazowieckiego Zarzady Drog Wojewddzich
« Warszavwie w terminie 14 dni o dia ] doreczents.

Niniefsza decyzja e upowaaia do provadzenia robét w pasie drogowyim.

‘Praed praystapieniem do prowadzenis robot budowlanveh lnwestor winjen:
“dokonat uzgodnienia 7 Rejoneen Drogowym Cieshandw projekiu budowlanego urzadzenia
(procd uzyskaniem pozsolenia a budavs  gloszeniet £5bo0),

2. uryskaé porwolenie na budowe w rybie | mu sasadach okredlonych w przepisach ustawy
Prana hudowlane b dokonsé Zgloszenia seykomywania robit. W praypadkn prrylaczy
dokonaé zgloszenis wskenswania tober budowlanych lub bez sgloszenia w trybie art. 208
ustawy Prava dudowlane

3. atwiendsié v Departamencie Nieruchomosei | Infiastukiury Urzedu Marszalkowskiego
Wojowidztva Masowiecklego ul. K. 1. Klopolowskiego 5, 03718 Warszawa - projeld ,
orgnizaci ruchu § 7ubezpieczenia mijsca robat mn c7as budowy (zzodie 2 § 1 ust. 3 pkt. 2
Rozporzagdzenia Rady Minisiros 2 dua 1 casrvica 2004 . w sprawie okreslania waruakw
zezwolei a ajecie st drogowego, Dz, U, 22004 . Ne 140, poz. 1481),

4. usyskac w Rejouie Drogowym Ciechandw zezwolenio o umieszezenie preedimiotoweg
rsadrenia w psie drogowym orsz zezwolenie 1a prowadzenis ohét w pasie drogowy.

2 USSR

Oz sstapea Digoltots
1 Urzad et { G Zaromin s o IO
Pl iadabiego ) 09300 Zuvomin L7
2. Rejon Drogowy Clechanin g ink. Zhigniew Outrowhl

ZA ZGODNOSE

(GINALE: sty g
ZORIGINALEM. g e
Decyrja Nr 1141032010 BIURG. &1 Wojska Bulsiceno 7

AN gzt
a0 ZL I A L
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Zatacanik nr -
Do decyzjii nr §14/03/2010
= dnia 01.03.2010¢

(wypis = "Projoktu budowlano-wykonawoxege
skrzyiowania D1 i D2 = Kanaiizacia suas:
Larnd w Foniatowie Gmlna Zuromin® - Be% 1)
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Hagowisck Zariad Drow Wojemsaskion 74 Z60DNOSE
ul Mazowiecka 14 00-043 Waruzawa Z ORYGINALEM

Zatacenik nr -
Do decysji nr 114/03/2010
7 dnia 01.03. 20101

(wypin = "Projektu budowlano-wrkonawczego
skvzytowania DI i D2 z kanalizacis semis
tarna w Poniatowie Gnina Zuromin® - a7 1)
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Opinia Nr 11/10 z dnia 15.02.2010 r.
W sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

1. Obiekt:m. Poniatowo, g Zuromia, pow. Zuromin, woj. mazovwieckle.
2 Prdiiol usgodaieia: kanalizacja sanitarna.
5 A mapy 2423141912, 1921, 1434, 1443, 144, 1441, 1442, 1531, 1513, 1424,
1423, 1423, 1511, 1035, 1034, 1052, 1041, 1042, 1014, 1023,
4 Tovestor Urzqd Giny | Mista Zuromin, PL Pilsudskiego 3, 09-300 Zaromin.
. Usgodrienis dokonano dix
Praedsishiorstyo Ustugowo- Handlowe

T e
Reutta /15
064 hanéw

6. Na wniosek 24n 01.022010 . Nr PUFPO3/10
7. Data wplyw wiiosku do Zespolu; 01,02.2010+.

Zespit Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] uzgadnia
lokalizacje obiektu o ktbrym mowa w pkt. 1i2.

Integralng cogs¢ opinii stanowi mapa projektu opatrzona klauzulq urgoduienia.
Uzgodnienie zachowuje waznos przez okres 3 at od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
dokumentac] projektowe] iect uzbrojenis terenu. Uzgodniente traci waznoét, gdy inwestor albo
organy administraci architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespot
o ulracie weznofc, zmianie lub uehyleniv decyzji 0 warunkach zabudowy | zagospodaroviania,
tereau, zatwierdzerie projektu budowlango oraz pozvwoleniu na budows,
(Rozporzadzenie MRR i B 2 dn. 2.04.2001 1. § 13 punkt 12 Dz. U. Nt 38 poz. 455 ).

Podstawa prawna:

- Ustawa 2 duia 17 maja 1989 roku prawo geoderyine | kastograiczne (jedn. tekst Dz, U. z 2005 .
Nr 240, poz. 2027),

- Rozporzadaenie Minisira Rowoj Regionalnego i Budovwnictwa 2 duia 2 kyietnia 2001 1, w sprawi
geodezyjoe) ewidenci sicci uabrojenia eseau oz 2spoldvs uzgadniania dokumeotaci rojeklove
(D2, U, Nr 38 poz. 453 22001 1),

~Zarsadzenic. Ne 499 Starosty Zaromitiskiego z daia 25 htego 1999 ok w sprawie poolaria

‘Zespolu Usgadniania Dokumentagi Projektonsych.

- Zasuadsenie Ne 61/2001 Strosty Zuromidsiiogo 7 dia 16 listopada 2001k w spraic zsad
dailana Zespol Usgadaiania Dolumentaci Projektowsch.

Unagi i zaleceni

~ wykonawes robét budowlanych wirien prowadzid roboty w 5p0s6b wykluczaiacy moliwoié
povstanis awari b uszkodzed sieci oraz armatury branzovicj,

- Wirakcie budowy nalezy bezwrglednie zachowad i respektowat wymagane normy branzowe
Zgodie 2 obowiazjacymi przepisami ustalonymi w Polskich Normach;

- praypadiu skrzyzowai z istiejacyms urzadzeniami podziemnyiai, nalezy odkryé praewody
istniejace bez uzycia spretu zmechanizowanego i pod nadzorem przedstaviciela wlaicivie
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instytucji branzowe; - dotyezy to zblizef i skrayzowaf siec telekomunikacsjnej oraz sieci
‘wodociagowej;

- wmicjsca skrzyzowai z kablami teleforicanymi prace wykonywas recznie pod nadzorem.
uprawionych pracownikéw TPSA ( el kontakiowy 023 6752240 p. Komorowski lub
033 6752232 p. Klimczak ) oraz kable zabezpieczyé rura oslonowa AROT;

- awntcit rowmiez uvage na punkty osnowy geodezyinj, kibre w praypadic kolizj  zblizef
2 budowan secia nalezy ominat;

- wprzypadiu szkodzet urzadzef podziemnych oraz osnowy geodezyinej kosztami i sznowienia
zostanie obeiazony imwestor Lub wykonawc;

- o rozpoczeciu prac ziemnych wykonawca powirien Zglosié 2 7-0 daiowym wyprzedzeniem,
‘whaiciwe terenovwo instytucii branzowej,

 imyestor jest obowiazany zapewric wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania
prac geodezyjoyeh, usytuosania obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budows,
a po zakoiczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiarow powykonawezych
(w praypadia przewodéw podziemnych przed ich zasypariem ) i sporzadzenie zwigzane z tym
dokumentacji;
uzgodienic okelizac jest jednym 7 sasunkse zaiexdzenia projetu budowlanego
i wydania pozwolenia na budowe przez wiasciwy terenowo organ architckioniczno-
budowlany, natomiast nie rozsirzyaa rozvigzas urbanistyczno-architektonicznych oraz
technicznych projektu;

- razie miezgodnosci.realizac sieci uzbrojenia terenu z uzgodrionym projektem inwestor
zobowiazany jest praediozyé mape z wynikami pomiarw poykonawezyeh wiadciwemu
organowi administracji architektoniczu-budowlanei;

- w0 przypadi jakkolwiek zmian trasy projektowane] sieci uZbrojenia erenu Wymaga ponownego
uzgodienia w ZUDP;

- nie przestrzeganie uvag i zalece ZUDP podlega sankciom wymikajagym 7 art 48
PkL3 6 ustawy prawo geodezyjte i kartograficzne.

Zup. STAROSTY
Kryseyld ks #
PRZEWOBMCZACY

Zopoh st Dofpereas Pricows

Ouzymuja.

1. Zleceniodawca — opinia i 4 egz. projektu zagospodarowania terens
opeirzone klauzulg uzgodnienia
2 4

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

VG
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Hazowiocki Zarzad Drog Wojewsdzkich w Warszawic
Wi Krucskowskiego S 00-380 Warszawa

RIZJON DROGOWY w CIRCHANOWIE

W1 Mazowiecka 7 06-400 Cicchanow

PHOJEKT UZGODNIONO 7 ZARZADEM REJONU
DYREETOR
Rojonu Drogowero w Ciechanowie

wWgr ins Wenata Drazewska
(poapis nieczrtelny)

2010.03. 40

2A ZGODNOSCE
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Wojewbdzki Zarzad
Melioracji i Urzadze Wodnych w Warszawie
Oddzial w Ciechanowie

06-400 Giechandw, ul. Powstadcéw Warszawskich 11 el (023) 6725022, fax. (023) 6725022
‘s i i g0y email: pciechanis@yanzava wrmiu.gov.ol

Cechansw, dain 08.02.2010 ¢
1C/20-4105-

/10

Preedsighiorstwo Ustugowo-Handlowe
L ANDEX"
Andrzej Podsiadlik

ul. Wojaks Polslicgo7
04:600 Ciechandw

Dotyezyi  Usoduienia  w  sakecsie  kofizfi  z  uradecniami  melioracyjaymi _ projektu
budowlano-ykonawcrego Kanalizacji sanitamej _grawiacyjoo-tocane] 1 prrylaczam
T preepompowniami tejonosyemi s micjscoswodci Poaiatowo, gmina Zutomin.

W odpovisdsi m Pafstwa pismo x daia 01022010, (splyneto do. faspekiorans WZAGUW
w Zurominic 0L0220107) Oddial Wojewidakieg Zarssdn Melioraci i Urradzes Wodnyeh
w Cichanowic o saposniniu sic 2 lokalzaca insestyci polognce aa budoree Janalzaci. sanitamcy
gawitscgintlocane = peryhesami § peacpomposniami ejonoymi w miccorokc Poniatowo, i
Juronia. stwierdas, 76 s ety snafdje sie W ternie ameliorowanym w tamach. sadania
investyginego , Olszewo Sadowo e V™ koldoad bedie 1
- el Lutg w ki 25+740 v micjsroici Zuromin. (snce o 20)— zliczons na_ podsawie
Rosporscuenin Rady Minist » dnia 1712200215 w sprawie deidladowych wid powierschriowych
Hubich cict sanowiacych wlasnodé publiczna (Da. U. 2 2003 . N 16, pos. 149) do seédladowych wéd
poiccschniowych ki ich cxeici, srnowiaeyeh whnodé publicin, btomych it segulaci stoakow
wodaych na posacby rlnicns, bdica ewidenci v, et melorac oy ora smclorowaych
GUW w Zusoniic, ktr zostal nanisions na alczans do . phima mape

- towem meliotacyjnym 022-3 w km 0+350 w niicscowoicl Zurorin (sysunck n 16),
- towem meliotacyjnym 024 w km 24430 w misjscowosci Poniatowo (rysunck ue 16),
- shieraczem ,a” o drednicy 12,5 cm w dzhle deenarskim ne 7w micjscowodci Poniatowo (eysuiek nr 15),
- sqerkiem ot 4 i 5 0 drednicy 5 cm w daisle drenarskim ar 7 w micjscowoci Poniatowo (rysunek
01 15) - urzadzeniami melioraci wodayeh szczegolowych bedieymi w ewidenci wéd urradzei melioraci
wodaych ore meliorowanych grantow Taspelcorseu WZMIUW w Zusominie, kiéze zostaly naniesione
‘oa zulaczone do v, pistma mapy w skal 15500

Informujemmy, % rzska Luta jest wlasnoécia Skarbu Passtw i pozostaje pod Zarzadem Inspelaoricu
WZMIUW w Zurominie, a urzadzenia melioracii wodnych szczegslowych sq wlsnoiciy poscacgdlnych
rolnikiw, kioezy 53 crlonkami Geninnej Sp6lld Wodaej w Zuzomisie.

Oddziat WZMIUW w Ciechanowie w usgodaieniu 2 laspektoratem WZMIUW w Zutominie
prredstawia warunki techniczne, akie naledy 7achowaé przy przekeoczeni rzeld Luty oraz w porozumienis
2 Grninny, Spélka Wodng w Zuominie warunki techaiczne ke nalesy zachowaé pery preekroczens

. utzadzes melioracii wodnyeh sacsegdlowych.

* Pruckroczenie ezeki Luty mofe byé wykonane s wykopie otwartym lub metoda perewierta sterowaiego
2 uloienien kolektors kanalzacf sanitarne] w rueze oslonowe na glebokokci min. 1,50 m pod dnem ezeki
licaac od géry ruty oslonowej do trednej dna istniciicego. Rure oslonows syprowadsié na odleglosé
consjmnie] 5,0 m licsae od gimyeh keswvedsi skarp.

Mazowsze.
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Po prackroczentu rzeld wykopern ofeartym nlezy:
- wykop 7asppaé siemia 2 zgeszcseniom je sarstwami graboic 20 cin,
sarpy na dhugoici 10,0 m porie] i powyie] wykop (iezae od osi podiuzne] wykopu) odworzyé
2 nachyleaiem | 15 i uhezpiocayé o cale]ich wysokodel dasning ulosona na ,mut’,
- wope skarp na dlugodei 10,0 m ponie i powyej weykopu (iczac od osi podiuzne) wykopu) ubezpicczyé
kistha faszynow 1@ 15 em,
- dno na dlugodci 10,0 m ponids] i powyse] wykopu (liczae od osi podiuzacj wykopu) raleiy ubezpiecyé
narzurem amiennym uloonym liem zakoficzonym paliady ¢ kolkéw o éeednicy ©749 an
i glebokoses whicia 120 m,
W proypadics przcicia rzeki prvesicrtem stecowanye, skacpy i dno powinny byé nicnaniszone.
= Prsckrocenie wi, rowdw mote byé wykonane v eykopie orwastym Iub metoda preewiert sccrowanegD
#uloeniem kolektors kunalzaci sanitame w rurze oslonowej ba glebokodci minitmutn 1,20 m pod dnem
rowa liczac od géry ey ostonowej do rzcdne] dn istiejacego. Rure ostonown wyprowadzié na odleglosé
o sjmnie) 5,0 m liczac od gérnyeh kewwedzi skarp.

« Pray prackencacai v wykope orsaecym nalesy:
- uykop zasypaé remsia = agesiczeniom je warstar geobodei 2 e,
+ sharpy 1 diugodc 50 m ponize i pawydej seykopu (iesse o osi podhuin] wykopu) odoworzyé
= oachyleaienn 1 1,8  bespiccayé i cate ich wysokodc carning ulozom i e’
- stope skap na dlugosci 5,0 m pontie powpie] wykopu (lerae od osi podiuzag) wykopn) uberpisceyé
esoka Faseypona 1 £ 015 cm,
- dno na diugoici 50 m poniie) i pesyie] wykopu (iczac od osi podhusne] wykopy) nalery ubepiccayé
naczutem lamiensyta ulogonym luzem zboricconym palisdy 7 kolkéw o deedaicy @749 am
i glbokosci whicia 120 m,
+ 0 praypadicsprocici s, oo pezewiestem steroanye, skarpy i o powiany bye nienarusone.
+ Prajicie lanalzaci anitaue] ey teceny sdrenowane moie byé wykonane w wykopie owazym
i glebokoei minimum 30 cm pod dnem sbieracra i saczkow.
+ Prrerwane v, rorociagi dheoansie mlers:
- odbudowaé 7 zastosowaniem dren ceramicznych b rax POV o odpowiedie érednicy, knéee fowinoy
byé ulozone w korykach = lat drewaianych m warstwie Slracrine] (2 dobrze zageszczon] podsypee
2 posplki) wyprowadzonych min. 10m w obie suony pora skape wykopu 2 zuchawaniem
odpoviedich spadkée i pleboleosct

W sowy melioracyine | rurociagl drenarse - sac2ki, 7 kidrymi kol plasowsn do realzaci
inwestyja odprowadsajs nadmiss wid povierzchiowyeh i gruntowych ¢ obseary bjetego odrilywaniem
usisdzes meliorci wodnych sacsegstowych w dzile drenarskim ne 7 wykomnym w rumach 7adania
investyeyinego ,Olszeweo Sadowo ez V.

Nieprawidiowe wykonanie nspriwy urociagt drenarskich lub ich likwidaci moze spowodowaé
podiopienie gruntiw 23 co Oddrial WZMIUW w Ciechanowie k. réwnies Giona Spélka Wodna
w Zrominie nie beda poncsié odpowiedzilnofei

Powyisze rohoty winane 2 maprawy ww. urdzed melioucjoych mleiy wykomsé sgodaie
2 pracpisami i normaim oz w budosictie wodao - nynieryingm ora prcpisami i asadarm
widay.technicznc, pod nadsorem inspekiors nadzors w zaesc bulownictwa wodso - meliocinego,
kibry dokona oceny technicane] hudowywanych matcrisléw jak réveics wykonanych pric, dokomjac
sapin o poystymw deienaik bodory.

Ponadto robosiae sc Iawestors dos
- wylconanis inwentasyzaci geoderyine po wykonai sobot 2xigzanyeh 7 bodowa kanalizaci senicae]
grawitacyjuo-tlocane]  smsczenicm praciica pod due ekl Luty, rowsw melioracyuych, or

azowsze:
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carociagéw dsenarskich, 7 ktbryeni Koliduje planowana do sealizaci inwestycia oraz dosearcrenta jedego
egzemplarza do Lnspekoras WZMIUW w 7

- salutwienin spraw odsekodowaweaych zwiuzsnych ze salym lub caasowym zajeciem terenu poderas
sealeaci inestye,

- przywricenia po rakoficzeniu robér, objecy zobotami teren do stam pienwotnego poprze odpawiednie
2abiegi technicane rwigzane 2 uzupelnicniers, zaggseczeniem | wyrdwsaniem geuntu orsz agrotechaiczne
wiagane 2 obsiewen travs aa uzptkach zilonych,

- ormakowania pezejécia kanalzaci sanicamnej shupkami znacznikowymi na obyds bzegich ek Lty
(s urgodaieniu 2 lnspektoratem WZMILIV w Zurominie) oraz rowdw melioracyjnych (w uzgodnieniu
2 Geminea Spélka Wodna  Zurorninie)
- poviadomieaia oa pidmic n terminie prowadzenia tobée awitzanych 2 wykonaniem peacjicia kanlizaci
sanitarnej pod daemn szeki Tuty — Inspektomt WZMGUW v Zurominie orsz tobdt zwiazanych
2 prackocueniem . ursdze meliorscii wodaych szcregblowyeh Gminoy Spitke Wod
& Zucominie, ktdee zasteregaia sobie kontrolg podezas naprawy usekodzanych urzadzed melioracinyeh
w crasie realizaci imwestyci, pesed ich zasypanien i zgloszeaiem do odbiaru.
Roboty rwigzane 2 napraws usskdzonych podeaas realizaci investyci w. urzadzed melioracjoye
ey wykonaé na kosst Inwestora udsiekfac oa nie piciolernic] gwarenci
Réwnoczednie praguiemy poinformowaé, Ze niszaleinie od niniejszes wagodnicnia istnicie
obowiazek dla Inwetors uzpsknia porwolenia wednoprwncgo s priekrocsenie ezl Luty
od uprawnionego do jego wyduia organn administrsci publiczne] agodaie 2 art, 122 ust. 2 pkt 2 wstawy
7 dnia 18 lipea 2001 1. — Praweo wodne (jednolity fekst D U, 2 2005 r. Ni 239, pox. 2019 7 piin. 7m).
Projekt  budowlo wrkonawery  kamalizacii  sanitame)  gwincyjuo-locme] 2 peryhenmi
§ peaepompowniami rejonowymi w micjscowosci Poniatowo, gmins Zurormin uzgadnia s po wykontni

Pap——
7a dokonanie ninicszcqn sgodicain nalery pezed jego odbiorem widié oplat w wysokoici
000071 (owric: tzysta 7lotych */y) 1y wskazane prace. nas koo w salacsonym o vagodienia
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GMRIA | MIASTO SUmoMIN
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Zuromin, dnia 01.02.2010r

Przedasiobiorstwo Produkcyino
Handlowe "A ¥ D B X*
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ul Wojska Polskiess T

Dotyesy: usgednienia projextu technicznego kanalizacii

anitarne; POKIATOWO - NTAP I i II.

Urzad Gminy i Miasta Suromin po zaposmaniu aig = przedio-
Sonym projektem kanalizac)i samitarno) dla miejscowodci:

~ PORIATOWO - ETAP 1 i I
uzdadnia i wyrasa zgode ma prze]Scie kanaiéw Aciskowych, kole-

Riorow tlocsmyeh i prEylacsy sanitarnych przez tereny i Grogi
Gminne wedlug Przvieiych w projekcie rovwimzah

n

24 ZGODNOEC

2 ORYGINAEM  toximegys oot oo
BiRG i Waiska Poisean 7
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PROTOKOL

2 dnia 06.10.2009 r. dotyczacy ustaleft zwiazanych z projektem budowy
Kenalizacji sanitamej grawitacyjno-tocznej Poniatowo- Zuromin (cze&¢ A)

W spotkaniu uczestniczyli:
1. Bolestaw Jasifiski - przedstawiciel PHU ,, ANDEX” Ciechanéw,
2. Zbigniew Pydyn - przedstawiciel ZZK sp. z 0.0. Zuromin,
3. Krzysatof Kozlowski - przedstawiciel ZZK sp. 2 0.0. Zuromin,
4. Wojciech Gowin — przedstawiciel UGIM Zuromin.

Spotkanie dotyczylo ustaled projektowych budowy kanalizacji sanitamej
grawitacyjno-tloczne] Poniatowo-Zuromin (czsé A)

Uwagi:

1. Inwestor (Gmina i Miasta Zuromin) wskazat w miejscu przepompowni P4 (na.
planie  sytuacyjnym) zastosowanie floczni do  Scickéw z pompami
niezatapialnych.

2. Przedstawiona koncepcja przebiegu tras kolektoréw sanitarnych, studni oraz
‘przepompowni uzgodniona bez uwag.

Przjdstawiciel PHU ,ANDEX” Przedstawiciel Gminy Zuromin

i2ZK Zuromin
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