




INFORMACJA  DO  PRZEDMIARÓW  ROBÓT 
I. ELEKTRYCZNY
1.
W skład rozdzielni TG wchodzą urządzenia:

Tablica np. Legrand typu RWn 3x12 – 1szt.

poz.3 przedmiaru

- rozłącznik S301 B 10A – 9 szt. (oświetlenie)

poz.4 przedmiaru

- rozłącznik S301 B 16A – 8 szt. (gniazda)

- poz.5 przedmiaru

wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowo-prądowym np. CKN6 Moeller – 2 szt.

(obwody gniazd z zasilaniem komputerów + oświetlenie pracowni) 

- poz.6 przedmiaru

wyłącznik różnicowo-prądowy PC304  40A – 1 szt.

- poz.8 przedmiaru

aparaty elektryczne – rozłącznik do rozdzielni istniejącej S303B 25A – 1 szt.

2

Przewód dla WLZ – YDY 5x4mm2
3 

Przewody kabelkowe w poz. 22: 

- YDY 3x1,5mm2 – 177 m

- YDY 4x1,5mm2 – 28 m

- YDY 3x2,5mm2 – 149 m

Oprawy świetlówkowe natynkowe i sufitów podwieszanych typu rastrowego 2x36W.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej z podtrzymaniem oświetlenia 1h.

4
Podane w przedmiarze katalogi nakładów wskazują opisy robót, według których należy wykonywać poszczególne roboty, w celu uzyskania zamierzonego elementu o odpowiedniej jakości (pozycji). Nakłady na wykonanie poszczególnych robót mogą zostać opracowane przez oferenta lub wykorzystane z dostępnych baz katalogowych.

5
Instalacja pożarowa  - prowadzona będzie tylko częściowo w ścianie w wykutej bruździe (od istniejącego hydrantu w hallu do stropu), następnie prowadzona pod stropem w osłonie izolacyjnej oraz obudowie z płyt gipsowo-kartonowych. W przedmiarze nie uwzględniono wykucia wnęki pod szafkę, ponieważ szafka umieszczona zostanie w ściance o konstrukcji lekkiej w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych na piętrze.

I. SANITARNY
1. Instalacja centralnego ogrzewania:

- rozdzielacz na parterze – 5 obwodów

- rozdzielacz na piętrze  – 5 oraz 7 obwodów

2. W poz. 19 grzejnik jednopłytowy przyjąć należy wys. 500 i długości 600 mm typu V. Do grzejników przyjąć nakłady uwzględniające montaż rur przyłącznych ze złączkami pex. 2kpl/grzejnik.

